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Radiotefony noszone krotkiego zasi^gu do 5 km bez rejestracji 
oraz przystosowane do uproszczonej procedury rejestracji z homologacjq Ministra tqcznosci. 

Obsluga wszystkich pasm oraz wszelkich grup zawodowych i prywatnych pracujqcycb stacjonarnie i w terenie 


MR- 150 

pasmo: 154,600 Mhz 
154,800 Mhz 
154,825 Mhz 
154,850 Mhz 

moc 1 W, homologacja Mt 


Dodolkowe mozliwosci MH-150 pasmo 136-174 Mhz, programowany moksymalnie do 99 kanalow, moc 1W 
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R/TX Frequency 


Channel Option 


Option 


Channel t 


Disable 
Enable 
5 Sec 


Busy Lock 


TX_Q»loy 


MH-150 

MH-154 

MH-154P 

MH-155 

MH-155D 

MH-422 

MH-430 J 

MH-4300 

MH-4302 

MH-440 

MH-448 J 


[DCS option 
|lnvcrt DCS optlc^J 


CTCSS 67.0 [H*)d 
CTC88 69.3 [Hz] 
CTC88 71.8 [Hr] 
CTCSS 74.4 [Hz] 
CTCSS 77.0 [HzH 
CTCSS 70.^[Hz] 
CTCSS 82.9 [Hr] 
CTCSS 85.4 [Hz] | 
CTCSS 88.5 [HZ] • 
CTCSS 91.5 [Hr] | 
CTCSS 94.8 [Hr] E 
CTC38 97.4 [Hz] | 
CTCSS 100.0 [H \ 
CTCSS 103.5 IH -jj 


Call Channel 


WERSJA EKSPORTOWA 


[ftF UnntUVIcith : ISG.OflOO jMHx] - 174.0000 |iF Inaction SlUo 


[Channel Limit : C 


“LL Rofcrcr.cn : 5.00 CO 


jlF Frequency : 21.4000 


interface Port *. COW 




Sprzedaz i dystrybucj? no terenie Polski prowadzi firma: 


NOWY S^CZ, ul. Nawojowska 88b; tel. (0-18) 443-86-60 do 64, fax (0-18) 443-86-65, Web Site: www.merx.com.pl, e-mail: merx@wg.ns.onet.pl 


No option 


| No option 


M-02 

0E8K TOP CHARGER 


OE6K TOP CHARGER 




Oferta firmy CONSORTIA to nie tylko sprzedaz sprzptu i instalacja, 
ale rowniez wieloletnia pomoc i wspolpraca w eksploatacji, rozbu- 
dowie, projektowaniu oraz modernizacji dostarczonych rozwiqzari 
radiokomunikacyjnych. 


Ch^tnie podejmiemy wspotprac? z firmami zainteresowanymi 
dziataniem w zakresie sprzedazy i instalacji sprz?tu do 
radiokomunikacji firmy MOTOROLA w pefnym zakresie na terenie 
catego kraju. Firmy zainteresowane wspofpraca prosimy 
o bezposredni kontakt z Biurem Zarzqdu w Warszawie. 


Firma CONSORTIA Sp. z o.o. specjalizuje si? w nast?pujqcych 

obszarach: 

♦ dostawa, instalacja, uruchomienie i serwis sprzgtu 
radiokomunikacyjnego oraz kompleksowych systemow radioko- 
munikacji; 

♦ integracja systemow informatycznych do wspomagania zarz^dza- 
nia przedsigbiorstwem, obejmuj^ca dostawg, uruchomienie i 
serwisowanie sprz?tu i oprogramowania klasy MRP II wraz z 
wdrozeniem; 

♦ dostawa, instalacja, uruchomienie i serwis fiskalnych systemow 
kasowych; 

♦ specjalistyczne szkolenia we wfasnym oSrodku, w zakresie 
dzialalnosci firmy. 


Od 1993 roku H CoNsaimri Sp. z o.o. jest autoryzowa- 
nym dystrybutorem sprz?tu radiokomunikacyjnego firmy 
(g) motorola . Oferuje bogat^ gam? radiotelefonow 
przenosnych, samochodowych i bazowych. 

Sprz?t radiokomunikacyjny firmy MOTOROLA, 
zainstaiowany przez CONSORTIA Sp. z o.o., pracuje 
w wielu instytucjach na terenie catego kraju. 

Uzytkownikami radiotelefonow MOTOROLA dostarczonych przez CONSORTIA Sp. 
z o.o. sq mi?dzy innymi: 

- Polskie Koleje Panstwowe (radiotelefony konwencjonalne), 

- Gorskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, 

- Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. (radiotelefony trankingowe), 

- Panstwowa Straz Pozarna. 

Naszymi klientami s$ rowniez firmy ochroniarskie, budowlane, kopalnie, firmy 
taksowkarskie, wojsko. 


Siedziba firmy: 

Biuro Zarzadu 
ul. Jagiellonska 74 
03-301 Warszawa 
tel. (0-22) 811 39 71, 
811 03 91, 676 95 75, 
676 92 92 


%%% 


CONSORTIA poslada 
. \ nastppujqce biara 
terenowe prowadzgce 

M dziaialnosc handlowq 
I serwlsowa: 

Biuro Warstawa: 
ul. Jagiellonska 74 
03-301 Warszawa 
\% f tel. (0-22) 811 10 13, 

; 811 38 92, 811 01 22 
\o Biuro Gdynia: 

ul. Korzeniowskiego 20 
81-376 Gdynia 
tel. (0-58) 620 73 76 
Biuro Katowlco: 
ul. Chorzowska 73a 
40-101 Katowice 
tel. (0-32) 58 78 42 
Biuro Krakdw: 
ul. Lublanska 34 
31-476 Krakdw 
tel. (0-12) 616 25 03, 
616 25 06 
Biuro Wroclaw: 
ul. Raciawicka 15/17 
53-149 Wroclaw 
tel. (0-71) 61 54 21, 

61 60 61 w. 212 


Firma posiada rowniez 
punkty serwisowe 
w Olsztynie, Kaliszu 
i Gorzowie Wlkp. 


Poszukujemy 
pracownikow z dobrg 
znajomosciq problema- 
tyki radiokomunikacji 
do dzialu handlowego 
i pracownikow serwiso- 
wych we wszystkich 
biurach. 

Wymagania: 

- dyspozycyjnosc 

• znajomosc zagadnien 
radiolgcznosci 
i elektroniki 

- podstawowa 
znajomosc j. angielskie- 
go i obsiugi komputera. 

Oferujemy: 

- atrakcyjne zarobki 

- samochod stuzbowy 

- szkolenia 

- bezplatna opiekg 
medyczna. 
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Nasi partnerzy: 
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ROZGLOSNIE 

8 Polskie Radio Lwow 

TEST 

20 Uniden 120XLT 
Bearcat 




RADIO W SAMOCHODZIE 

34 Radioodtwarzacze samochodowe firmy 
Blaupunkt, cz$sc 2 


L^CZNOSC 


10 

NAVTEX 

29 

Radiowe sieci 


trankingowe 

32 

Radiotelefony 


trankingowe 


GP600 


i GP1200 




TELEKOMUMKACJA 

17 Telefony komorkowe a zdrowie 



ANTENY 

14 Antena magnetyczna 

SWIAT CB 

44 Kluby 
CB, cd. 


45 Moje CB 

PROPAGACJA 

22 Stance a propagacja, cz?sc 2 


RADIO RETRO 


13 Niemiecki odbiomik ludowy, cz$6c 2 



KROTKOFALOWIEC 

53 Kluby krotkofalarskie, cd. 

54 Z wizytq 
u Leszka 
G3KAU 




55 37. Zjazd PK UKF 

NASLUCHOWIEC 

26 Radiostacje lotnicze 

HOBBY 

47 Transceiver na pasmo 10GHz 

ZAWODY 

56 Zawody krajowe 

RADIO + KOMPUTER 

16 Linux w praktyce amatorskiej, cz?sc 3 

INTERNET 

42 Internet 
i krotko- 
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WIADOMOSCI DX-OWE 

57 Aktualnosci DX-owe 

6 AKTUALNOSCI 
52 LISTY 

58 RYNEK I GIELDA 
KONKURS 

27 SIMPLUS 

DYPLOMY 

62 Regulamin dyplomow 

"10SP RTTY AWARD" i "Warszawa" 


Z ostatniej chnili 

Z przyjemnosciq informujemy, ze staty wspolpracownik 
Swiata Radio Krzysztof Slomczynski SP5HS za wybitnq prac? 
dla radiowej sluzby amatorskiej i amatorskiej radiolokacji 
(ARDF) zostal odznaczony Medalem lARU-Region 1 . Medal 
i dyplom zostana wr^czone mu w pierwszych dniach wrzes- 
nia podczas 9 Mistrzostw Swiata ARDF na W§grzech. 
Ponadfo w uznaniu jego wieloletniej sluzby w funkcji 
przewodniczqcego, Komitet Wykonawczy zatwierdzil 
przyznanie SP5HS tytulu “Honorowego Przewodniczqcego 
Grupy Roboczej Amatorskiej Radiolokacji lARU-Region 1”. 
Gratulujemy! 


Przyszlosc >v transmisji multimedialnej 

Poniewciz coraz cz?sciej mown si$ o upowszechnianiu sys- 
temdw multimedialnych , takze w Swiecie Radio postaramy si<? 
pokazcic ich znaczenie na przykladzie radia samochodowego. 

Nie da si$ zaprzeczyd, ze dynamiczny wzrost ruchu towa- 
r owe go oraz osobowego, jaki nastqpil w ostatnich latach, pro- 
wadzi nieuchronnie do coraz wifkszych korkdw na drogach, 
a w konsekwencji do niebagatelnych strat finansowych. Ponie- 
waz nie tnozna w nieskonczonosc budowad nowych drdg y wy- 
jsciem z syluacji zdaje sip bye inteligentna technika kierowa- 
nia ruchem drogowym, czyli odpowiednie skonstruowanie 
i wykorzystanie radia samochodowego zamiast kilometrow as - 
faltu. 

Telematyka jest nowq dziedzinq Iqczqcq telekomunikacjq 
i informatyk$, umozliwiajqcq wspolprac$ pomifdzy radiood - 
biornikiem zamontowanym w samochodzie i sieciq telefonii 
przenosnej GSM oraz GPS. Ogromne znaczenie, jakie przypi - 
suje si$ dzisiaj telematyce, jest coraz bardziej zrozumiale, jes'li 
przyjrzec si§ prognozom dotyczqcym wzrostu ruchu na dro- 
gach. 

Jak juz pisalismy w SR, dzi$ki nowoczesnej elektronice 
udalo si$ wyposazyc radio samochodowe w nowe funkeje. 
Dzialajqcy juz na swiecie system nawigacyjny dla ruchu dro- 
gowego umozliwia wyznaczanie poloienia na elektronieznej 
mapie samochodowej. Jnformacje drogowe, ktdre nie zakldca- 
jq norma Inego odbioru radiowego, sq przesylane wfonnie pli- 
kow danych. Umoiliwiajq one obliczanie najkrdtszej, optymal- 
nej trasy. System jest w stanie nie tylko pokazad na wyswietla- 
czu radia kierunek jazdy, ale takze przy pomocy glosu przypo- 
mnied o majqcej nastqpid zmianie kierunku jazdy. Tak wige 
nowoczesne radio vv samochodzie mote grad, a jednocz.es nie, 
dzigki zintegrowaniu z innymi technikami komunikacyjnymi , 
pokazywac i mdwic kierowey, jakq drog$ powinien wybrad. 

Chociaz dzisiaj mozna juz w Polsce korzystad z rozwiq- 
zan Iqczqcych w sobie najnowoczesniejszy radioodtwarzaez 
samochodowy z cyfrowym telefonem komorkowym GSM, to 
jednak nieuchronnie czekajq nas kolejne nowosci. My§l$, ze 
najwigcej nowego pojawi si$ po upowszechnieniu techniki 
DAB, ktdra jest jednym z warunkdw transmisji multimedialnej. 

Andrzej Janeczek 
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IC-Q7A 



IC-Q7A to jedno z najnow- 
szych urzqdzeri przenosnych 
firmy Icom. Podobnie jak 
opisywany w SR 8/98 VX- 
1 R, nalezy do nowej, popu- 
lamej grupy superminiatu- 
rowych, r?cznych radiote- 
lefonow dwupasmowych. 
Radiotelefon ma wymia- 
ry superminiaturowe 
(58x86x27mm) i nie- 
wielkq wag? - zaled- 
wie 1 70g; jest zasilany 
za polrednictwem 
dwdch paluszkdw ty- 
pu R6. 

Pomimo tak nie- 
wielkich wymia- 
rdw ma wszystkie 


funkcje, jakich si? mozemy 
spodziewad po najnowoczeS- 
niejszym duobanderze: 

- zakresy cz?stotliwosci nadaj- 
nika: 144.. .1 46MHz, 430... 
440MHz 

- moc wyjsciowa nadajnika: 
350mW/VHF, 300mW/UHF 

-dewiacja cz?stotliwo$ci: 
5kHz 

-zakresy cz?stotliwo£ci od- 
biornika: 30... 1 309,995MHz 

- czulosd odbiornika: 0,18... 
0,79pV (1 2dB SINAD) - zale- 
zy od zakresu. 

Oprdcz odbioru radiofonii 
FM, fonii telewizji na zakresie 
UHF (IV, V pasmo), jest mozli- 
wy odbi6r fonii programdw te- 
lewizyjnych nadawanych 
w sieci tzw. "kablowej", stacji 
profesjonalnych nadajqcych 
w zakresach VHF i UHF, w tym 
telefondw kom6rkowych NMT. 
Wi?cej szczegdldw na temat 
tego radiotelefonu, udost?p- 
nionego redakcji do testdw 
przez szczeciriskq firm? Es- 
cort, zamieScimy w jednym 
z nast?pnych numerow SR. 



Japonska firma Yaesu wypus- 
cita na rynek transceiver o nie- 
spotykanych mozliwoSciach, 
jesli chodzi o zakres pracy. 
Urzqdzenie to umozliwia pra- 
c? we wszystkich pasmach 
amatorskich od 160m az do 
70cm. 

Transceiver jest wyposazony 
w system DSP, syntezer cz?s- 
totliwosci z krokiem 0,1 Hz na 
CW i SSB (1 Hz na AM i FM) 
oraz wfiltry p.cz. 45,705MHz/ 
455kHz o przelqczanych sze- 
rokoSciach 2,75kHz/SSB, 500 
Hz/CW. Ma takze do dyspozy- 
cji modem 9K6 Packet Radio. 


Oto podstawowe parametry 
pracy tego "kombajnu do ro- 
bienia DX-6w": 

-zakresy cz?stotliwo£ci: 
0,5. ..30, 50.. .54, 144... 146, 

430.. .440MHz 

- emisje: SSB, CW, AM, FM, FSK 

- moc wyjsciowa nadajnika: 
na zakresie 160m. ..6m - 

10.. .100W, 2m, 70cm - 

5.. .50W 

- impedancja anteny: 50& 

- napi?cie zasilania: 1 3,8V 

- pobdr prqdu: 2A/RX, 22A/TX 

- wymiary zewn?trzne: 260x86x 
270mm 

- waga: 7kg. 


SP2PMW 

Z okazji 80-lecia polskiej Ma- 
rynarki Wojennej w czerwcu 
wTrdjmieScie odbywaly si? 
uroczysto£ci marynistyczne. 
Sekcja Krdtkofalowcdw "Bfys- 
kawica" SP2PMW przy klubie 
Garnizonowym w Gdyni-Ok- 
sywiu zorganizowafa na fa- 
lach eteru interesujqcy kon- 
kurs. Za nawiqzanie IqcznoS- 
ci ze stacjami reprezentujqcy- 
mi okr?ty wojenne mozna by- 
lo zdobyd atrakcyjny dyplom 
"Okr?ty MW w historii RP". 
Ws'rdd 12 historycznych ok- 
r?t6w wyjqtkowego pecha 
mial ORP Kujawiak. Chochlik 
drukarski sprawiJ, ze w opub- 
likowanym w SR 6/98 regula- 
minie przy nazwie tego okr?- 
tu podano znak marynarza 
SQFJN, zamiast SQ7FJN 



(przepraszamy). Jednym z ce- 
Idw wydania dyplomu bylo 
m.in. finansowe wsparcie To- 
warzystwa Przyjacidf Okr?tu 
Muzeum ORP "Biyskawica". 
W dniu 3 wrzeSnia o godzinie 
17.30 na cz?stotliwo£ci 
3,720MHz nastqpi rozloso- 
wanie upominkdw dla uczest- 
nikow konkursu, ktorzy na- 
wiqzali fqcznos'c ze wszystki- 
mi 1 2 okr?tami. 




Nortel 1 822 

Nortel 1822 to nowy model 
telefonu DCS wykorzystywany 
w sieci IDEA Centertel. Nale- 
zy on do nowej generacji tele- 
fonow cyfrowych z unikato- 
wym systemem PAC (Personal 
Acoustic Control), zapewnia- 
jqcym najwyzszq jakosc 
dzwi?ku, oraz z wbudowa- 
nym urzqdzeniem gfos'nomo- 
wiqcym o wysokiej jako$ci 
transmisji glosu. Dzi?ki za- 
montowanemu wewn?trzne- 
mu gloSnikowi istnieje mozli- 
wosd przelqczania rozmowy 
w tryb glosnomdwiqcy (przy- 
datne np. podczas robienia 
notatek). Chcqc wyfqczyd 
gloSnik wystarczy przyblizyd 
telefon do ucha, a detektor 
zblizeniowy automatycznie 
przelqczy na poufny tryb roz- 
mowy. 

Ponadto Nortel 1 822 ma jesz- 
cze jednq ciekawostk?. Wy- 
starczy raz wybrad numer oso- 
by, do ktbrej najcz?sciej 
dzwonimy i wprowadzid go 
do pami?ci aparatu - a pozniej 
wypowiedzenie jej imienia 
sprawi, ze odpowiedni numer 
zostanie automatycznie wy- 
brany. 

Aparat posiada duzy, prze- 
jrzysty, wysokokontrastowy 
ekran, ktdry ulatwia odczyty- 
wanie wszystkich pojawiajq- 
cych na ekranie komunikatdw, 
numerdw oraz informacji. Jesli 
chodzi o bateri?, to 
w stanie czuwania 
dziaia do 150 godzin, 
zapewniajqc ponad 3 
godziny nieprzerwa- 
nej pracy. 


Wrzesien 1 998 Swiot Radio 




I 3ZOPWS 



;Zokazji 80-lecia Polskiego; 
Lotnictwa w dniach od 1 sier- 
pnia do 1 wrzesnia br, praco- 
wala stacja okolicznosciowa 
3Z0PWS. 

Za Jqcznosc z stacja kore- 
spondenci otrzymali po 10; 
punktow do dyplomu 80 latj 
Polskiego Lotnictwa. 

TNX SP8BJH 



W dniach 25-28 wrzesnia br. | 
w twlerdzy Modlin odb?dzie j 
si? VII Mi?dzynarodowy Zlot \ 
Milosnikow Eksploracji. Jed-' 
nym z celow imprezy jest za- 
poznanie si? ze sprz?tem po- 
szuklwawczym, w ktorym sq 
wykorzyitywane takze fale ra- 
diowe. Patronat organizacyjny 
nad tegorocznym zlotem obj?- 
i la firma PPHU "Armand" 
'z Komorowa, produkuj^ca 
wykrywacze metalL W pro- 
gramie zlotu przewidziano 
m.in.: 

- zwiedzanie twierdzy Mod- : 
lin, 

- poszukiwanie wykrywacza- 
mi metali uzbrojenia zako- 

! panego we wrzesniu 1 939 r„ 
j - preiekcje archeologow i his- 
tory k6w, 

- kiermasz odziezy i sprz?tu 
poszukiwawczego. 


Konferencja OPS i GLONASS 

W dniach 29-30 pazdziernika kacji, wytyczaniu przebiegu 
br. w Poznaniu, w Os'rodku rurociqgow i sieci przemyslo- 
Nauki PAN (przy ul. Wieniaw- wych, po I i c j i , ratownictwie, ; 
skiego 17) y odb?dzie si? III roinictwie, strazy pozarnej, 

' Krajowa Konferencja "Zasto- systemach radio-taxi, teleko- 

sowanie Satelitarnych Syste- munikacji, transporcie, zieleni 

mow Lokalizacyjnych GPS, miejskiej oraz zegludze. Kon- 

CLONASS". Organ izatorem ferencja b?dzie poprzedzona 

konferencji jest K raj owe Cent- jednodniowym szkoleniem 

rum Informacji GPS, wspolny dotyczqcym podstaw techno- 

projekt Centrum Badan Kos- logii GPS i GLONASS. Wzo- 

micznych PAN i NAVI sp. rem lat ubieglych, odb?dzie 

z o.o. w Poznaniu. Tematyka si? takze 

podobnie, jak w latach ubieg- wystawa 

lych, b?dzie obejmowad prze- produktow 

de wszystkim zastosowania GPS i GLO- 

praktyczne, m.in. w budow- NASS, 

nictwie, eksploatacji drog, 
energetyce, geodezji, geologii, 
gornictwie, hydrolo- 
gii, inzynierii 
ruchu drogo- 
wego, karto- 
grafii, kolei- 
nictwie, fes- 
nictwie, m 
lioracji, nawi~ 
gacji, ochrony 
j srodowiska, 
radiokomuni- 




30-lecie SP9KRT 

Z okazji 30-lecia Klubu Krot- 
kofa I owcow Miejskiego Domu 
Kultury w Piekarach Slejskich, 
Gornoslqski Oddzial Tereno- 
wy PZK, Miejskl Dom Kultury 
! oraz Towarzystwo Przyjaciot 
Radia z Piekar Sl^skich i reclak- 
cja SR organ izujcj Festyn Wszy* 
stkich Uzytkownikow Eteru. 

W obszernym program ie zna- 
jd$ si? nast?puj^ce pozycje: 

- gietda sprz?towa w SP nr 
2 (1 9.09.98 godz. 8.30), 

- uroczyste otwarcie wystawy 
okolicznosciowej (19.09.98 
godz. 1 0.30), 

- obrady IV Zjazdu czlonk6w 
GOT PZK (19.09.98 goclz. 
1 1 . 00 ), 

- spotkanie Ogolnopolskiego 
Klubu Radiotelegrafistdw 
SP0CW i milosnikow zawo- 
d6w krdtkofalarskich SP0CC 
{19.09.98 godz. 15.00), 

- zawody szybkiej telegrafii 
w odbiorze i nadawaniu 

: (1 9.09,98 godz. 1 6.00), 


- Msza sw. w intencji krdtkofa- 
lowcdw i radiowcdw w Ba- 
zylice Piekarskiej (20.09.98 
godz. 10.30), 

- mecz pifki noznej: krokofa- 
lowcy kontra CB-radiowcy 
i radiosluchacze na boisku 
SP nr 2 (20.09.98 godz. 

1 2 . 00 ), 

-wystawa okolicznosciowa | 
$prz?tu (20.09.98 godz. 
14.00), 

- ekspresowy kurs angielskie- 
go dla potrzeb krotkofa low- 
cow (20.09.98 godz. 15.00). 

Przewidziano takze inne at- 
rakcje, jak wyst?py zespolow 
estradowych, piknik, ognisko, 
konkursyz nagrodami. 

W imieniu organ izatorow ser- 
decznie zapraszamy czytelni- 
kow SR do wzi?cia uclzialu 
w tak atrakcyjnej irnprezie. 
Wi?cej informacji na ten te- 
mat mozna uzyskac u Gintera 
Kupki SP9ZW. 
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29. Zjaizd SP OX C 

; 29. Zjazd SPDX Klubu odb?- 
dzie si? w dniach 26 i 27 
: wrzesnia 1 998 r. w miejsco- 
^wo^ci Mi?tne k/Garwolina' 
w wojewodztwie siedleckim. | 
Uczestnicy Zjazdu maj$ za- j 
pewnione noclegi 25/26 i 26 / 
27 wrzesnia oraz wyzywienie: 
£niadanie, . obiad, kolacja 
26.09. oraz sniadanie i obiad i 
w dniu 27.09. Dodatkowo na 
indywidualne zgfoszenia b?- ; 
dzie mozliwe zakupienie kola- 1 
cji w piqtek 25.09. Zakwatero- 
wanie w pokojach 2 i 3-oso- 
bowych z fazienkq w Osrodku 
Szkoleniowym Urz?du Woje-^ 
wddzkiego. Uczestnicy Zjaz- 1 
du b?d$ mogll korzystac z kry- ! 
tego basenu, ktory znajduje! 
si? w kompleksie Osrodka. ; 
W czasie trwania Zjazdu b?dzie 
czynna kawiarnia. Osrodek po- ; 

; siada 120 miejsc. Wszyscy 
| zglaszajctcy si? ponad t? liczb? 
miejsc b?d$ zakwaterowani 
j w internacie ZSR o nieco niz- 
szym standardzie i nizszej 
oplacieza noclegi, 

Koszt uczestnictwa w Zjez- 
, dzie: 1 85 zf od osoby. Wpfaty 
Inalezy uiszczac przekazem '■ 

■ w terminie do 15 wrzesnia na I 
1 adres: Andrzej Slowek SP5BSG, ‘ 
j ul. Hozera 4/39, 08-1 1 0 Siedl- 
! ce. Dowod wpfaty nalezy za- 1 
| brae ze sobq na Zjazd. 1 

; Podczas Zjazdu b?dzie praco- 
wafa radiostaejq, dla ktorejj 
staramy si? zafatwic znak : 
SP29DXC. W trakeie Zjazdu ; 

; przewidujemy gieid? sprz?tu ! 
i krotkofa larskiego. 

Szczegolowy program Zjazdu 
| b?dzie opublikowany na stro- , 
nach klubu w Internecie: | 
j <http://www.silesia.top.pI/i 
i ~jancom/spdx.htm> i <http:// 
www.sp5pbe.waw.pl/SPDXC/ 
index.html>. Zamieszczona j 
b?dzie rowniez maoka dojaz- j 
du do osrodka. Zainteresowa- 
ni otrzymaniem programu mo- 
g3 go otrzymad u organ izato- 
| rdw (wymagane SASE). Od 
piqtku 25.09. b?dzie czynna i 
na 145,475MHz FM stacja 
j zjazdowa, pomagajaca w szyb- . 
kirn znalezieniu miejsca zjaz- 
du. Kontakt z komitetem orga- 
nizacyjnym: 

Henryk SP5ALP 
tel. 0 25 444052; 

Krzysztof SP5KP, 

. e-mail: sp5kp@zt.bialap.tpsa.pl. ; 
Serdecznie zapraszamyi 
wszystkich czlonkow SP DX i 
Klubu i sympatykdw do wzi?- j 
cia udzialu w zjezdzie. 

Henryk SP5ALP I 

Krzysztof SP5KP\ 
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Wczoraj 

"Lwow (lac. Leopolis, ruski; Lwiw), 
stolica wojewodztwa, zarazem calej 
pld.-wsch. Polski, lezy nad rz. 

Peftawq w$r6d pagorkowatej okoiicy 
na kraw^dzi Wyzyny Podolskiej (...), 
ma obecnie (1927 rok) 238.303 
mieszk., z tego 1 36.51 9 Polakow, 
19.866 Rusindw i 60.431 Zydow..." 

Encyk loped ja Powszechna 
Wydawnictwa Cutenberga 
(wydanie przedwojenne) 

Lwc3w na radiowej mapie Europy za- 
istnial 15 stycznia 1930 roku. Moc no- 
wo otwartej radiostacjl Polskiego Radla 
wynosila wtedy 1,5kW. Stacja pracowa- 
la na fali ^redniej 385,1m. Po miesiqcu, 
dokladnie w piqtek 1 3 lutego, dokona- 
no uroczystego otwarcia Iwowskiej 
rozglosni. Miala ona swojq siedzib^ 
w dawnej kawiarni Ziemianska przy uli- 
cy Batorego 6. W poczqtkowym okresle 
regularne programy nadawane byly 
wgodzinach od 17,45 do 22.00. Czas 
antenowy zajmowaly glownie transrms- 
je progranrow z Krakowa i Warszawy. 
Rownolegle prowadzone byly prace 
przy uruchamianiu nowej stacji o mocy 
1 6kW. Uruchomiono jq w grudniu 1 930 
roku. Po szesciu latach moc radiostacji 
wzinocniono do 50kW. Od 1 wrzesnia 


1936 roku Radio Lwow obecne by to na 
tali sredniej 377,4m. Na rok 1939 pla- 
nowano ukoriczenie budowy wlasnego 
budynku radia przy ulicy Mochnackie- 
go. Plany te zostaly zniweczone przez 
wybuch 11 wojny Swiatowej. Z okazji 5- 
lecia rozglosni oraz setnego wydania 
najpopularniejszej audycji Emanuel 
Schlechter napisal wiersz-zyczenia, za- 
tytulowane "Do wesolej Iwowskiej fa- 
li", ktorego ostania zwrotkn brzmi: 

Plyri "Wesofo fa lo" dale) 

Ciqgie naprzod wal i wall 
Daj Ci Boze w szcz^sciu, w zdrowiu 
Dalszych sto wesolych fall 
Pierwszym dyrektorem Iwowskiej 
rozglosni byl inz. Witold Scazighino. 
Po kilku miesiqcach powolano go na 
dyrektora administracyjnego. Funkcje 
kierownika programowego pelnil pdz~ 
niejszy dyrektor radia, Juliusz Petry. Za 
muzyk^ na antenie odpowiadal dyrektor 
Iwowskiego konserwatorium, dr Adam 
Soltys. Po jego odejsciu nad muzycznq 
oprawq czuwal Jerzy Kolaczkowski. 
Reterat literacki prowadzil ludwik Boj- 
czuk, zas prasowy Tadeusz Fabianski. 
Piecz^ nad radiowq orkiestrq sprawo- 
wal tworca sygnalu rozglosni Tadeusz 
Seredynski. Kierownikiem radiostacji 
by? inzynier j&zef Midski. Szefem amp- 
lifikatorni zostal Witold Korecki, 


Najbardziej popularnym programem, 
"Lwowskq wesolq falq", kierowal Wik- 
tor Budzynski. Do dzis znani $q wfasnie 
z tego programu panowie Kazimierz 
Wajda i FHenryk Voge I fa nger, popularni 
Szczepko i Tonko. 

Od 1931 roku programy "Radio - 
chorym" przygotowywal Iwowski pro- 
boszcz radiowy ksiqdz Michal R^kas. 
Jak donosil "Kalendarz Przewodnik Ra- 
diosluchacza na rok 1939", "wiele kra- 
jow idzie za przykladem Lwovva, wpro- 
wadzajqc do radiofonii audycje zapo- 
czqtkowane u nas przez Ks. R^kasa, 
a we Wfoszech i w Brazylii radiofoni- 
zuje st£ szpitale, opierajqc si<* na Iwow- 
skich doswiadczeniach". Radio Lwow 
bylo jedynq w Pol see rozglosniq emitu- 
jqcq w nieclziele i swi^ta nabozeristwa 
z kosciotow obrzqdku lacinskiego, or- 
mianskiego i greckiego. 

Przez osiem lat od 1931 roku na an- 
te ni e Lwowa goScila muzyezna audyeja 
"Szlakiem melodii przez pof Europy" 
opracowywana przez artyslk? operowq, 
a zarazem spikerk^ Radia Lwow, Celin^ 
Nahlik. 11 wrzesnia 1939 roku Polskie 
Radio Lw6w zamtlklo. Ostatni komuni- 
kat o zakohezeniu nadawania progra- 
mow odczytala wfasnie Celina Nahlik. 

Takie byly poczqtki krotkich dziejow 
Polskiego Radia w Grodzie Odqt. 

W okresie prawie dziesi^ciu lat ist- 
nienia rozglosni we Lwowie swoje za- 
wodowe losy zwiqzafi z niq, znani pdz- 
niej sluchaczom polskich audycji two- 
rzonych niemal na c;alym swiecie, ra- 
diowey. By 11 wsrod nich: Juliusz Petry, 
po wojnie pierwszy dyrektor Radia 
Wroclaw, a nast^pnie kierownik pro- 
gramow Warszawy li, ksiqdz doktor Mi- 
chal R^kas, po W'ojnie autor audycji re- 
ligijnych w Polskim Radio Katowice, 
Wiktor Budzynski, po wojnie tworca 
audycji rozrywkowych Rozglosni Pols- 
kiej Radia Wolna Europa oraz Jerzy Te- 
pa, tuz przed wybuchem wojny kierow- 
nik programowy rozglosni w Katowi- 
cach, w czasie wojny redoktor Radia 
Polskiego w Paryzu, po wojnie redaktor 
Sekcji Polskiej Glosu Ameryki. We Iwo- 
wskiej rozglosni z a czy na I i swojq prac;? 
rowniez: Czeslaw Halski, w czasie woj- 
ny pracownik Radia Polskiego w Pary- 
zu, a po jej zakohezeniu - Polskiej Sek- 
cji BBC w Londynie, doktor Franciszek 
Pawliszak, przez dwadziescia powo- 
jennych lat wyst^pujqcy pod pseudoni- 
mem Jan Gruda na falach Glosu Amery- 
ki oraz Wlada Majewska, po wojnie au- 
torka audycji muzycznych tworzonych 
w londyhskim studio Rozglosni Polskiej 
Radia Wolna Europa. Prelegentem lite- 
rackirn w Radio Lwow byl Teodor Par- 
nicki, w czasie wojny autor nadawa- 
nych przez radiostaeje w Kujbyszewie 
audycji ambasady rzqdu londynskiego. 
Wspominanego wczesniej Kazimierza 
Wajd^ powojenni sluchacze Polskiego 
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Radi a mogli leptej poznacf dzl^ki two- 
rzonej na Mysliwieckiej w Warszawie 
audycji "Przy sobocie po robocie". Wy- 
st^pujqcego w stuchowiskach radiowych 
rozgfosni Iwowskiej doktora Leopolda 
Pobog-Kielanowskiego po wojnie mog- 
li^my uslyszed na falach Radia Wolna 
Europa w kabarecie Mariana Hemara. 
Z Iwowskq rozgtosniq wspotpracowat 
takze Alfred Schutz, pianista i kompo- 
zytor, ktory skomponowat muzyk§ do 
"Czerwonvch makow na Monte Cassino" 
Feliksa Kona rski ego (Ref-Rena), a po woj- 
nie wspdtpracowat z RWE w Monachium. 

Takie byly radiowe losy niektorych 
z wielu pracownikow i wspotpracowni- 
kow Polskiego Radia Lwow. 

Dz\i 

"Lwow, Lwiw - miasto obwodowe na 
Ukrainie, mi^dzy Roztoczem i Wyzy- 
nq Podolsky, na dziale wodnym Bugu 
i Dniestru; 810 tys. mieszkancow, 
glownie Ukraincy i Rosjanie, 20-30 
tys. Polakow (...)" 

Nowa encyklopedia powszechna 
PWN (rok 1 995) 

Po prawie 53 latach, 29 pazdzierni- 
ka 1992 roku znow we Lwowie na fa- 
lach "Lwiwskiej Chwyli" pojawita si$ 
polska audycja radiowa. Obecnie dwu- 
godzinne programy na da wane sq dwa 
razy w tygodniu przez Iwowskie "Radio 
Nezateznist". Tytu! audycji "Radio 
Lwow" nawiqzuje do starej przedwo- 
jennej tradycji Polskiego Radia. Nast^p- 
cami radiowcdw z ulicy Batorego byta 
grupa entuzjastdw, zafascynowana 
mozliwosciq przemawiania do roda- 
kow po polsku na falach eteru. 

W pierwszym okresie w radiu praco- 
wali redaktor i realizator Kazimierz Mi- 
cinski, realizator Rostysfaw Charyna, 
dyrektor i realizator Czestaw Bryk, re- 
alizator Witold Jermotowicz. Obecnie 
programy Iworzy siedmioosobowy ze- 
spot, ktorym kieruje od 1996 roku re- 
daktor naczelny Halina Owczarek. 
Wczesniej, w latach 1992-1995, funk- 
cj$ t$ sprawowata redaktor Elzbieta Le- 
usz. W Polskiej Redakdji mozemy spo- 
tkac rowniez redaktor Barbara Baczyris- 
kq, realizatora i zarazem redaktora mu- 
zycznego, Genadiusza Swidzinskiego 
oraz prezesa Polskiego Towarzystwa 
Radiowego, redaktor Teresa Pakosz. 
Najmtodszynni stazem w redakcji, pra- 
cujqcymi w niej od 1997 roku, sq re- 
daktor Anna Gordijewska oraz realiza- 
tor dzwi^ku, na co dzien uczeri szkoty 
sredniej, Wiktor Pakosz. Wszystkich 
potqczyt radiowy bakcyl. Stworzyli pol- 
skie "Radio Lwdw" na fali demokra- 
tycznych przemian, w momencie gdy 
zacz^ty powstawac pierwsze organiza- 
cje polskiej mniejszosci na Ukrainie. 
Stuchajq ich nie tylko Polacy. W licz- 
nych konkursach organ izowanych przez 


radio biorq udziat rdwniez Rosjanie 
i Ukraincy, Fakt ten potwierdzajq takze 
teiefony do radiowego studia. 

Polskie "Radio Lwow", tak jak przed 
laty tqczy, bawi, informuje i doksztatca 
Polakow. Audycje odbierane sq we 
Lwowie i w promieniu 70 kilometrbw, 
Wiele miejsca w program ie zajmuje te- 
matyka kulturalna, a zwfaszcza sprawo- 
zdania z wydarzeh zachodzqcych w sro- 
dowisku polonijnym. W programach mo- 
zemy ustyszec wiadomosci, pogadanki 
historyczne oraz audycje edukacyjne 
i rozrywkowe, wywiady, reportaze i roz- 
mowy z goscmi. Na antenie radia obec- 
na jest rowniez polska muzyka i trady- 
cyjne Iwowskie piosenki. W 1995 roku 
redakcja polskich audycji nagrata kase- 
t$ "Tu bataka i spiwa Radio Lwow". Au~ 
torkq tekstow jest Teresa Pakosz. Wyko- 
nawcami dialogow i ptosenek sq nie- 
mal wszyscy cztonkowie radiowego ze- 
spotu. W eterze Polacy ze Lwowa obecni 
sq w srody od 1 6.30 do 1 8.30 i w soboty 
od 9.00 do 1 1 .00 na fali sredniej 1 476kHz 
oraz UKF 106,7MHz. Moc stacji ired- 
niofalowej wynosi 30kW, zas moc na- 
dajnika UKF - IkW. Pierwsza godzina 
sobotniego programu poswi^cona jest 
tematyce religijnej. Spoteczna redakcja 
Radia Lwow przy Polskim Towarzyst- 
wie Radiowym dzlata pod hastem: 


Wesoia Fain zyje 
Jej humor ciqgle trwa 
Gdzie polskie serce bije 
Tam Radio Lwow gios ma, 
Utrzymanie tozsamosci narodowej 
i krzewienie kultury polskiej jest gfow- 
nym celem dziatalnoSci Polskiego Ra- 
dia we Lwowie oraz Polskiego Towa- 
rzystwa Radiowego, zafozonego w lis- 
topadzie 1996 roku. Prezes Towarzyst- 
wa, pani Teresa Pakosz i wiceprezes, 
pani Halina Owczarek chcq doprowa- 
rizir do powstania prawdziwej polskiej 
rozgtosni, ktorej zadaniem b^dzie 
wspotpraca z mediami na Ukrainie 
i w Polsce. Podj^to juz pierwsze kroki 
i wsrod stuchaczy oraz sponsorow roz- 
prowadza si$ cegietki na rzecz stworze- 
nia Polskiego Radia we lwowie. Przy 
redakcji Radia Lwdw dziata rdwniez 
agencja reklamowa "Leo Vox", zach?- 
cajqca stuchaczy do odbioru polskich 
audycji hastem "Bqdz zdrow! Stuchaj 
Radia Lwow!" Fakt istnienia Polskiego 
Radia Lwow zostat odnotowany w te- 
gorocznym wydaniu World Radio TV 
Handbook, wydawnictwie Billboardu 
poswi^conym stacjom radiowym i tele- 
wizyjnym dziatajqcym na catym swie- 
cie. jednak dane dotyczqce czasu oraz 
dni emisji juz si^ zdezaktualizowaty. 

Jarosfaw jedrzejczak 
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MOTOROLA 

Autoryzowany Dystrybutor 


NOWOCZESNA tACZNOSC 

to przewaga 

had konkurencja 

* RADIOTELEFONY MOTOROLA 

wszystkie typy 

* MOTOROLA S-240 

(uproszczona procedura rejestracji) 

HcAUNCO 

* KENWOOD 

* GPS - system nawigacji satelitarnej pojazdow 

* SERWIS 

Zapraszamy do wspofpracy 

partnerow na terenie catego kraju 

, : '• ! v. ; ;■ I l ■ ’ ' • 

PROPONUJEMY: wysylk? sprz^tu, wysokie upusty, 

„ , bogaty osprzet, sprzedaz ratalna 

' p 

53-110 Wroclaw, ul. Sl^zna 169, tel./fax (071) 67 62 76 
tel. kom. 0-501 338 450, tel. kom. 0-501 342 484 
e-mail: uni-comp@uni-comp.com.pl http://www. unl-comp.com. pi 
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NAVTEX 

NAVTEX (skrot od ang. Navigational 
Telex) jest mi^dzynarodowym syste- 
mem sluzacym do przekazywania stat- 
kom ostrzezen nawigacyjnych i meteo- 
rologicznych okreslanych jako MSI 
(Maritime Safety Information). System 
zaprojektowano z mysl^ o zast^pieniu 
komunikatow nadawanych radiotele- 
grafi^ Morse'a na falach srednich oraz 
radiotelefoni^ na falach posrednich. 
W zwigzku z tym jego zasi^g ogranicza 
si? do 250.. .400 mil morskich, a wi^c 
wod przybrzeznych. 

Pierwsze probne transmisje NAVTEX 
odbyly si$ w 1977 r. Na poczqtku lat 
osiemdziesiqtych przyst^piono do two- 
rzenia sieci nadajnikdw, ktora w pierw- 
szej koiejnosci pokryfa zasi^giem rejon 
Morza Baltyckiego i Morza Potnocne- 
go. W 1987 r. system ten decyzjq Mi$- 
dzynarodowej Organizacji Morskiej 
(IMO) wszedf w sklad Swlatowego Mor- 
skiego Systemu tqcznosci Alarmowej 
i Bezpieczenstwa (GMDSS). Od 1993 r. 
w odbiorniki NAVTEX muszq bye wypo- 
sazone wszystkie statki morskie. 

Komunikaty NAVTEX nadawane 
przez wybrane staeje brzegowe, w za- 
kresie fa I srednich, na wspdlnej cz^stol- 
liwosci 518kHz. Wybor jednej cz^stotli- 
wosci wymagal synchronizacji czasow 
transmisji oraz ograniczenia mocy na- 
dajnikdw. Kazda radiostaeja emituje ruty- 
nowe wiadomosci zwykle co 4 godziny. 
Pilne informaeje, np. zwl^zane z akcj^ 
rotowniczq, przekazuje si$ bezzwlocz- 
nie. Radiostacje nadawcze sq identyfiko- 
wane jednoliterowym znakiem. 

Do transmisji vvykorzystuje si$ od- 
mian$ radiotelegratii dalekopisowej SI- 
TOR (Simplex Telex Over Radio), nazy- 
wan^ SITOR-8 lub FEC (Forward Error 
Correction). Jest to system rozgiosze- 
niowy, z detekcjq i korekej^ bl^dow, 
zapewniajqcy bardzo duzq wiernosd 
przekazu. Znaki nadaje si$ za pomocq 
emisji F I B,, czyll kluezowama z przesu- 
wem cz^stotliwo^ci (cz^stotliwoSc pod- 
nosna 1700Hz, przesuw ±85Hz). Szyb- 
kosc transmisji w kanale radiowym wy~ 
nosi 1 00 bodow. 

V: > — i - ■ ■ 


Rozpowszechniane informa eje po- 
chodz^ z wielu zrodet. Wymagaio to 
utworzenia centrow koordynacyjnych 
czuwaj^cych nad prawidfowym dziahi- 
niem systemu. Centra takie funkcjonuj^ 
w ramach 16 obszarow NAVAREA, na 
ktdre podzielono akweny morskie Swia- 
ta. Odpowiedzialnosc za cale Morze 
Battyckie, b^d^ce cz^sciq obszaru NA- 
VAREA I, spoczywa na centrum znajdu- 
j^cyni si$ w szwedzkiej miejscowosci 
Norrkoping. Z tego wzgl^du informaeje 
dotycz^ce polskiej cz^sci Baftyku prze- 
kazu j e Stockholm Radio (J). Transmisje 
odbywajq si? o godzinie 0330, 0730, 
1130, 1530, 1930 i 2330 UTC 
Wszystkie informaeje przekazywane 
wj^zyku angielskim, jedynie nieliezne 
staeje cz^c lokalnych wiadomosci na- 
dajq w j^zykach narodowych. Poszcze- 
golne rodzaje komunikatdw zostaiy 
oznaezone pojedynczq literq: 

A - ostrzezenia nawigacyjne, 

B - ostrzezenia meteorologiczne, 

C - raporty lodowe, 

D - inf. zwi^zane z ratowmetwem, 

E - prognozy pogody, 

F - wiadomosci dotyczqce pilotazu, 

G - informaeje dot systemu DECCA, 

H - informaeje dot. systemu LORAN, 

I - informaeje dot. systemu OMEGA, 

J - informaeje dot. systemu SATNAV (GPS), 
K - informaeje dotyczqce innych elekt- 
ronicznych pomocy nawigacyjnych, 

L - ostrzezenia odnosz^ce si$ do ruchu 
platform wiertniezyeh, 

V - dodatkowe ostrzezenia nawigacyjne, 
W, X, Y - funkcje specjalne, 

Z - brak wiadomosci. 

Cz^sd odbiorez^ tworzy sterowany 
mikroprocesorem odbiornik z wbudo- 
wan^ drukark^ oraz antena, najcz^sciej 
akiywna antena pr^towa. Zastosowanie 
koddw do identyfikaeji staeji i rodza- 
j6w komunikatow umozliwifo ich selek- 
cj<? oraz blokad$ drukarki w przypadku 
odbioru dublujqcych si^ wiadomosci. 
Ob slug a odbiornika zostafa maksymal- 
nie uproszczona i sprowadza sl$ do 
wprowadzenia odezytanego z mapy ko- 
du literowego staeji pokrywaj^cej rejon, 
w ktorym znajduje si^ i do ktorego 
zmierza state k oraz kodow poz^danych 
komunikatow. Mozliwy jest takze wv- 
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bor wszystkich staeji i komunikatdw. 
Nie przewidziano natomiast mozliwos- 
ci rezygnaeji z odbioru informaeji ma- 
j^cych najwi^ksze znaezenie dla bez- 
pieczehstwa zeglugi, to jest oznaezo- 
nych symbol ami: A, B, D i V. 

Na rys> 2 przedstawiono odbiornik 
NX-500 japohskiej firmy Furuno. Od- 
biornik ten moze bye instalowany na 
wszystkich rodzajach jednostek piywa- 
j^cych. Charakteryzuje si^ dobrymi 
wtasciwosciami eksploatacyjnymi oraz 
fatwe| i wygodnq obstugg. Zastosowana 
drukarka termiezna zapewnia czylelny, 
wysokiej jakosci wydruk. Odbior pil- 
nych komunikatow jest sygnalizowany 
akustyeznie i swietlnie. NX-500 prze- 
chowuje w pami^ci 64 kody identyfika- 
cyjne odebranych wiadomosci przez 66 
godzin, co przyezynia si$ do znaeznej 
oszcz^dnosci papieru. Lokalizacj<? uszko- 
dzen ulatwia system diagnostyezny. 

Podstawowe parametry techniczne 
odbiornika Furuno NX-500: 

- cz^stotliwosc odbioreza: 518kHz, 

- rodzaj modulacji: FI B, 

- czulo^c: 2mV e.m.t (50W), dla stopy 
bf^du 4%, 

- selektywnosc: 300Hz przy 6dB, 

- zasilanie: od 10,8V do 40,0V 

DC lub 1 10/220V AC z dodat- y 
kowym prostownikiem, 

- wymiary: 268x141x1 07mm, 

- masa: 2,9kg. 

Chociaz siec nadajnikbw jest 
system a tyeznie rozbudowywana, 
daleko jeszcze do pokrycia wszys- 
tkich wybrzezy morskich sysle- 
mem NAVTEX. Akweny znajdujq- 
ce $i$ poza jego zasi^giem sq ob- 
sfugiwane przez system EGC ba~ 
zujqcy na satelitach INMARSAT 
oraz system transmisji radiodale- 
kopisowych na falach krotkich. 
Planuje si^ takze wzbogacic 
NAVTEX o transmisje w j^zykach 
narodowych. Do tego celu wy- 
znaezono kolejne cz^stotli wosci: 
490kHz I 4209,5kHz. 

Roman Buja 

Rys. 3. Aktywna antena pr^towa 
Na vfex'5 1 8/2 firmy Cel wa ve. 







C J w •• . A- * 4 ' ; r,aift m 1 ’ : : ■ 1 ■ . i 

, i :> >. r^s,. U1 c*'l 

joFp5tp,itt* ♦CU8*^|G| ' r\.-e 




Rys. 1. Rozmieszczenie radiostaeji brzegowych systemu 
NAVTEX w obszarze NAVAREA I. 



Rys. 2. Odbiornik NAVTEX Furuno NX-500 . 
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BUDUJEMY DOM 7,8/98 

Nowoczesne tapety sq znakomitym 
materialem sluzqcym do wykaricza- 
nia scian. Ogromna roznorodnoSd ma- 
terialdw oferowanych przez handel, 
umozliwi kazdemu dobranie najbardziej 
odpowiadajqcych tapet w zalezno.<ci od 
rodzaju i przeznaczenia Iokalu, jak 
rdwniez wlasnych upodobari. Artykui 
"O tapetowaniu prawic wszystko" 
przyda Ci si? nie tylko wtedy, gdy 
planujesz odnawianie mieszkania. A 
moze chcesz ulozyd podlog? z drewna? 
Nie przegap wi?c artykulu na ten temat. 
Podobno Baba (ta, co to przychodzi do 
lckarza) ulozyla podlog? z drewna, 
ale zapomniala zbudowad reszt? domu. 
Biedaczka, gdyby zapoznafa si? z ar- 
tyknlem "Budowa w punktach" wie- 
dzialaby od czego zaczqc. Nie przegap 
tego artykulu, jes'li kiedykolwiek zagro- 
zi ci budowa domu. A tak w ogdle, cza- 
sopismo BUDUJEMY DOM to cenna 
kopalnia informacji dla wszystkich re- 
montujqcych i budujqcych. 

I jeszcze ciekawostka: oblicza si?, ze 
1cm 3 Ziemi wypromieniowuje rocznie 
81 kalorii ciepla. Zasoby ciepla znajdujq 
si? rdwniez w rzekach, $ciekach miej- 
skich, pod wysypiskami Smieci. Moze 
i TV wykorzystasz niezwykle oszczednq 
techno) ogi? budowania domu opisanq 
w BD 7,8/98. 



INTERNET 7/98 

(z CD-ROMem) 

Czy wiesz co to jest steganografia? 
Termin ten oznacza doslownie przykry- 
te pismo. Obccnie uzy wa si? tego slowa 
na okrcslenie szeregu zdoby wajqcych 
coraz wi?kszq popularno^c technik, 
kt6re sluzq do ukrywania jednych infor- 
macji w innych, np. tckstu w grafice. 
W starozytnosci tajne informacje prze- 
sylano przez poslaricdw, ktdrym golo- 
no glow?, tatuov/ano wiadomo<c i cze- 
kano, az odrosnq wlosy. Wiadomos'd 
stawala si? niewidoczna do momentu, 
gdy odbiorca ponownie ogolil poslarica. 
Caly proces trwal jcdnak do£d dlugo 
(prawie tyle, ileprzesylanie 1MB da- 
nych poprzez nasze Iqcza telefoniczne) 
i byla to raczej technika jednorazowa. 
A jak jest dzisiaj? Okazuje si?, ze 
Internet moze byd najbezpieczniej- 
szym miejscem do pizechowywania taj- 
nych informacji. 

O interesujqcej metodzie szyfrowania 
przeczytasz w artykule: "Wszystko 
mozna ukryd”. Polecam takze powaz- 
niejszy temat: „Smierd w Internecie”. 
Po zapoznaniu si?, jak Internet radzi so- 
bie ze .<mierciq, niejeden inaczej spojrzy 
na zycie. 

Na CD-ROMie znajdziecie mi?dzy 
innymi 19 stron WWW, w tym galeri? 
kilkuset slawnych modelek, seks i ero- 
tyk?, Titanic i inne. 


Ml/ODY TECHNIK 7/98 

Posluchajmy d2wi?k6w wydawanych 
przez krzewy bawelny szeleszczqce w po- 
rannym wietrze, .{win kwiczqcych i 
ryjqcych w blocie, kdz meczeniem dopo- 
minajqcych si? o obiad. Te diwi?ki to mu- 
zyczne tlo nast?pnej rewolucji prze- 
myslowej. Te zwykle roSliny i zwierz?ta, 
z odrobin? tylko zmienionq strukturq 
genetycznq, sq transformowane przez 
nowo powstalq technologi? - inzynieri? 
transgenicznq - w samoistne fabryki zdol- 
ne do produkowania sztucznych zwiqzk6w 
chemicznych, stworzonych przez czlowie- 
ka. Np. mleko kozy zawiera skladniki, kt6- 
rc mogq pomdc kontrolowad hemofili? i 
rozedm? pluc. Co nas jeszcze czeka? 
Przeczytaj artykui „Fabryczki na racicz- 
kach” Nie wiem jak Ty, ale ja nie chcial- 
bym zjesc kanapki z owcy Dolly. 

Czy znasz nazwisko polskiego uczonego, 
kt6re w ostatnim p61wieczu bylo naj- 
cz?sciej wymieniane w swiatowej litera- 
turze naukowej? Jest to prof. Jan Czochral- 
ski, a czego dokonal - dowiesz si? w MT. 
Sq rdwniez inne ciekawc artykuly, np. na 
temat poskramiaczy... wulkandw i o 
najwi?kszej polskiej wystawie samo- 
choddw. A je{li nic Ci si? nie chce robid, 
to mozesz lezec sobie „bykiem” i „kapo- 
wad” w niebo - majqc w r?ku przewod- 
nik po galaktykach i mglawicach. 


ESTRADA 1 STUDIO 7/98 

(z plyfc| CD) 

Wzmacniacze mocy nalezq obok 
gloSnikow do najwazniejszych ele- 
mentdw systemu naglo&iieniowego. 
Awaria wzmacniacza jest zawszc 
duzym stresem, zatem pewien zasdb 
wiedzy na temat tych urzqdzert jest 
niezb?dny kazdemu, kto chcialby 
zminimalizowad ryzyko uszkodzenia 
i jednoczctfnie w pelni wykorzystad 
mozliwos'ci posiadanego wzmacnia- 
cza. Duzo porad na ten temat mozesz 
znale£d w artykule: 'Wzmacniacze 
mocy w praktyce". 

A czy wiesz ile to jest lOdB? lOdB 
jest odbieranc przez wi?kszo$d ludzi 
jako podwojenie glo.<no.<ci. Jesli 
uzywasz np. wzma-cniacza o mocy 
100W, to dla podwojenia odbieranej 
glosnosci musisz zastosowad wzmac- 
niacz 1000W! Dziwne, prawda? Je{- 
li chcesz zrozumied dlaczego tak si? 
dzieje, przeczytaj artykui: ”Czy 
mozna zyd bez decvbeli?". W EiS 
pojawil si? test trzech mikserdw. 
Kt6ry z nich jest najlepszy? Yama- 
ha, Zeck, czy moze Spirit? Jak zwykle 
jest kilka artykuldw z dziedziny 
“muzyka i komputerv”. Przeczytaj o 
tym. Na plycie CD m.in. warsztat 
gitarowy. 






Do grona czlonkow klubu AVT zaliczamy prenumeratorow co najmniej dwoch z dziewi$ciu 
miesi$cznikow wydawanych przez AVT. Kazdy czlonck tego ekskluzywnego klubu moze wybrac z 
prezentowanej tutaj wittyny dowolne tytufy i egzemplarze wybranych pism otrzynui za darmo wraz 
z nqjblizszq wysylkq prenumeraty. Prenumerator n pism wydawanych przez AVT ma prawo do (n-1) 
darmowych egzemplarzy . Na przyklad prenumerator dwoch tytulow moze otrzymac za darmo 1 
egzemplatz , zas prenumerator 4 tytuldw ma prawo do 3 darmowych egzemplarzy. Wystarczy wpisac 
odpowiednie dane do kuponu i wyslac do redakcji pod adresem : 

Klub AVT, 01-939 W->va ul. Burleska 9 
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ELEKTRONIKA 
DLA WSZYSTKICH 7/98 

Projektem glownym jest interesujqcy 
nadajnik FM/2m. Jest to urzqdzenie na- 
dawcze malej mocy, kt6re w polqczeniu 
z odbiomikami FM o odpowiedniej 
cz?stotliwo£ci pracy moze zapewnid 
Iqcznosd w paSmie 144MHz. Za jego 
pomocq mozna prowadzid np. rozmow? 
z kolegq mieszkajqcym na sqsiedniej u- 
licy. Przedstawiono rowniez sygnaliza- 
tor bran, ktory sluzy w?dkarzowi do... 
sygnalizowania bran. Niejeden w?dkarz 
po zmroku wracal do domu, gdyz nie 
widzial, czy ryba bierze. Z chwilq za- 
stosowania tego urzqdzenia jego pro- 
blem si? skonczy. W EdW przedstawio- * 
no rowniez modul sygnalizacyjno-alar- 
mowy, uniwersalny uklad czasowy, 
wykrywacz zwarc, dyskotekowy bre- 
loczek i szereg innych ciekawych pro- 
jektow. Znajdziesz tam r6wniez bardzo 
przyst?pny artykul o przetwornikach 
dynamiki dzwieku oraz przcglqd cyf- 
rowych aparatow fotograficznych. 
Zgodnie ze swq nazwqjest to czasopis- 
mo dla wszystkich dzisiejszych i „daw- 
niejszych” elektronikdw. 


ELEKTRONIKA 
PRAKTYCZNA 7/98 

„Ciekawy efekt dyskotekowy” jest 
urzqdzeniem sterowanym muzykq w 
rytm niskich cz?stotliwosci. Dzialanie 
efektu polega na cyklicznym przelqcza- 
niu kolorowych filtrdw. Przez filtry te 
przechodzi wiqzka s\viatla, ktora nast?p- 
nie zostaje sknpiona w ukladzie optycz- 
nym - daje to niesamowity efekt. Mo- 
zesz zbudowad sobie r6wniez ,£lektro- 
nicznego ptaka”. Jest to prosty sygna- 
lizator akustyczny, ktory mozna wyko- 
rzystad np. jako efektowny dzwonek do 
drzwi. 

W zaleznoSci od wersji zastosowane- 
go ukladu mozesz mied w domu dzwo- 
nek cwierkajqcy, straszqcy lub muczqcy. 
Wyobraz sobie zdziwienie go&ia, gdy 
wita go muczenie krowy. Dzwonek 
ma jednq wad? - nie daje mleka. Ma 
jednak zalet? - nie zre tyle, co krowa. 
W EP znajdziesz rowniez: wielkogaba- 
rytowy wyswictlacz siedmiosegmento- 
wy, wzmacniacz do walkmana, za- 
bawk? - pojazd z radarem (zabawka jest 
nie tylko dla tatusiow), czterokanalowy 
termometr cyfrowy, wzmacniacz mik- 
rofonowy i inne. Elektronika jest prak- 
tyczna. Przekonaj si? o tym, zapoznajqc 
si? z treSciq calego numeru. 


ELEKTRONIK 7/98 

Wszystko wskazuje na to, ze wiek 
XXI b?dzie wiekiem informacji mul- 
timedialnych, gdy komputer polqczy si? 
z telewizorem w jeden cyfrowy kom- 
binat prezentacji dzwi?ku i obrazu, 
przetwarzania danych i prowadzenia 
Iqcznotfci, a standardowym wyposaze- 
niem telefonu komdrkowego b?dzie 
wy<>wietlacz faksdw i poczty elektro- 
nicznej. Kazdy kierowca samochodu 
b?dzie mial wys'wietlacz projekcyjny, 
a helm z wy$wietlaczami wirtualnej ize- 
czy wisto&i b?dzie powszechnym ele- 
mentem nie tylko w rozrywce. Za- 
poznaj si? z ciekawym artykulem „Wy- 
6wietlacze XXI wieku”, tym bardziej, 
ze jest on juz za pasem (wiek XXI, nie 
wys'wietlacz). Zwraca tez uwag? prze- 
glqdowy artykul o przetwornikach cy- 
frowo-analogowych. Elektronikow 
profesjonalist6w zainteresuje zapewne 
ailykul przcglqdowy na icuiat krajowe- 
go rynku obwod6w drukowanych. 

W laboratoriach i pracowniach po-mia- 
rowych przyda si? obszema informacja 
o programie Dasylab siuzqcym do au- 
tomatyzacji i sterowania pomiarow. 
Jak zwykle w ELEKTRONIKU om6- 
wione sq najnowsze podzespoly, kt6- 
re ukazaly si? na gwiatowych rynkach. 


AUDIO 7/98 


Wi?kszq cz?sd lipcowego AUDIO po- 
£wi?cono sposobom przygotowania 
pomieszczenia odsluchowego i ustawie- 
nia w nim zespoldw glosnikowych. 
Okazuje si?, ze odpowiednie przygo- 
towanie pomieszczenia moze przynie^d 
nieporownanie wi?ksze korzy.<ci niz za- 
instalowanie doskonalego sprz?tu w 
warunkach urqgajqcych podstawowym 
wymaganiom akustycznym. Nawet 
para kolumn w cenie o jedno zero 
dluzszej nie zapewni dobrej stereofo- 
nii w „kulawym” pomieszczeniu. Je^- 
li masz sprz?t audio, nav/et niezbyt wy- 
sokiej klasy, albo tez planujesz jego za- 
kup - obowiqzkowo powinienes 
zapoznac si? z tymi artykulami. 

W lipcowym AUDIO znajdziesz row- 
niez ciekawe testy kolumn glos'niko- 
wych - art>'kul „Bas dla mas” (oczy- 
wis f cie nie dla ciemnych mas...) i wzma- 
criiaczy w cenie 2000-3000 zlolych. 
Teraz urzqdzisz swoje pomieszczenie 
odsluchowe tak, ze mucha nie siqdzie 
(wszystkie ucieknq), ale cdz na to sq- 
siedzi? Polecam... stopery do uszu lub 
nasladownictwo much (ucieczka). Chy- 
ba, ze od czasu do czasu zmienisz 
plyt?, uwzgl?dniajqc recenzje plyt, 
ktore rdwniez znajdziesz w magazynie 
Audio. Moze sqsiedzi zostanq? 


Jestem prenumeratorem □ tytulow wydawanych przez AVT. 

# llosc , 

Moj numer w bazie prenumeratorow 

Zamawiam egzemplarze nast^puj^cych pism (7/98): 

EiS Audio SR Internet El EP EdW MT BD 

□□□□□□□□□ 


Zamowienia prosimy przesylac: 

faxem: (022) 835-67-67, 644-77-37, 
676-89-86 

e-mailem: prenavt@ikp.atm.com.pl 
listem na adres: 

AVT-Korporacja Sp. z o.o. 
01-939 Warszawa, 
ul. Burleska 9 


‘Jit cut t edit obttiornm IttboUrt) 


czfsc 2 



Nast^pnym modelem odbiornika lu- 
dowego by! VE 301 G. Roznil si$ od 
wersji podstawowej sposobem zasila- 
nia - byl zasilany prqdem statym. Pod- 
stawowe dane techniczne pozostaj^ 
bez zmian. Pozostafe dane: 

~ zasi lanie prqdem statym 110, 150 lub 
220V 

- pobor mocy 23, 30 lub 46W 

- obsada lamp: REN 1821 i RENS 
1 823d (Telefunken) 

- obsada lamp: A 21 1 8 i L 231 8 D (Val~ 
vo). 



Rysunek 1 przedstawia schemat mo 
delu G. 

Uklad w.cz. jest analogiczny do po- 
przednich model i, a rdznice wynikaj^ 
jedynie z innego sposobu zasilania. 
VV obwodzie zasilania znajduje si§ filtr 
2x4pF rozdzielone dfawikiem. Opornik 
50kn zapewnia wymagane napi^cie na 
anodzie lampy detekcyjnej. Mostek 
w katodzie wzmacniacza (550£3i i 2pF) 
zapewnia odpowiednie przedpi^cie na 
jej siatce. Wfokna zarzenia lamp sq po- 
l^czone szeregowo razem z oporni- 
kiem redukcyjnym posladaj$cym od- 
czepy dla dopasowania do sieci zasila- 
j^cej (prqd zarzenia 180mA), 

Uwaga serwisowa: w tego typu od~ 
biornikach, tak jak i w tym przypadku, 
podstawa odbiornika (chassis) jest pokp 
czona z jednym biegunem sieci zasila- 
j^cej, jednak gniazdo "ziemia" jest od- 
dzielone od sieci za pomoc^ C 4nF, 
Fotografia 1 przedstawia wn^trze 
tego odbiornika. 

Kolejnym modelem byi aparat o za- 
si Ian iu bateryjnym, przeznaczony dla 
terendw wiejskich. Model VE 301 B 
(rys. 2) miaf podstawowe parametry 
techniczne analoglczne do poprzed- 
nich model L Cena aparatu wynosita 65 
RM. Pozostafe dane: 

- zasilanie bateryjne Ua=90V, Uz=4V 

- pobor pr^du zarzenia 270mA, ano- 
dowego 6mA 

- obsada lamp: RE 034, RE 034 i RES 
1 74d (Telefunken) 

- obsada lamp: W 406, W 406 i I 41 T 
D (Valvo). 

W roku 1934 Telefunken wprowa- 
dza now$ wersji odbiornika bateryjne- 
go - VE 301 B2. Rdznif si$ od poprzed- 
niej wersji nowoczesnq obsadc} lamp: 
2 x KC iKLI. Rysunek 3 przedstawia 
schemat aparatu. Pozostale dane: 

- zasilanie bateryjne Ua=90V, Uz=2V 

- pobor prqdu zarzenia 280mA, ano- 
dowego 4mA. 

Wprowadzono rowniez w obwodzie 
wysterowania lampy glosnikowej pros- 
townik staly suchy, tzw. sirutor, ograni- 
czaj£}cy pobor pr^du anodowego tej 
lampy. Fotografia 2 przedstawia widok 
wn^trza aparatu. 

Opracowal Henryk Berezowski 








Fot. 2. VE301B2 
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Antena 

magne- 

tyczna 

Na prosbp wielu 
czytelnikow o zajpcie sip 
antenami magnetycznymi 
publikujemy ponizej 
Humaczenie artykuiu z CB- 
Funk 5/98, dotyczqcego 
anteny magnetycznej, ktora 
moze pracowac w pasmie 
CB lub 10m. 



Zasada dziafania 

Antena magnetycznn to w zasadzie 
p^tla przewodowa (rzadziej wielozwoj- 
na), ktora w stosunku do dfugosci fall 
roboczej jest bardzo mala. Ksztaft jej 
jest z warty i dlatego moze bye stosown- 
na na dachu lub w pokoju. 

Waznq wlasciwosciq tych anten jest 
fakt, ze reagujq ona gfownie na sklado- 
wq magnetyeznq pola elektromagne- 
tyeznego, dzi^ki czemu sq niewrazliwe 
na zaklocenia wywofywane przez ma* 
szyny i komputery. Ponadto tego rodza- 
ju anteny sa odporne mechanicznle na 
dzialanie wiatru. Konstrukcje tych an- 
ten sq interesujqce przede wszystkim 
dla tych, ktorzy z roznych powodow nie 
mogq zastosowac anteny zewn^trznej. 

Rezystancja promieniowanla anteny 
magnetycznej wynosi cz^sto mft i z tego 
wzgj^du potrzebne jest dopasowanie, 
ktore uzyskuje si$ za pomocq kondensa- 
tora obrotowego na odpowiednio duze 
napi^cie. Sprz^zenie sygnalu dokonywa- 
ne jest za pomocq malej p$\Y\ przewodo- 
wej wewnqtrz duzego pierscienia (rainy). 

Charaklerystyka promieniowania ante- 
ny magnetycznej jest zawsze bardzo wqs- 
kopasmowa i dlatego kazda zmiana cz^s- 
totliwosci, wynoszqca wi^cej niz pi$c do 
dziesi^ciu kanafow CB wymaga dostroje- 
nla anteny kondensatorem obrotowym. 


Anteny magnetyezne, wykorzysty- 
wane w stale] pozycji stojqcej, posiada- 
jq wyraznq kierunkowosd, zas w pozy- 
cji lezqcej majq w przyblizeniu charak- 
terystyk^ dookolnq. 

Cz^sci skladowe i dostrojenie 

Anteny Reyni-Magnetic mozna na- 
byc jako gotowq lub jako zestaw bez 
rury miedzianej, ktora tworzy wla^ciwy 
wibrator. Tego rodzaju rurk$ mozna 
z latwosciq nabyc w specjalistycznych 
sklepach z materiafami hydraulieznymi 
i instalacyjnymL W redakcji CB Funk 
dokonano testow anteny fabryeznej Rey- 
ni-Magnetic nabytej vv tirmie w Ham- 
burgu. Sprawdzana antena sklada sie? 
z drewnianej podstawy, vv ktore j zamo- 
cowany jest drewniany slupek dfugosci 
102cm, podtrzymujqcy pierscien mie- 
dziany. Jego srednica wynosi okolo 
84cm. Na zyezenie pierscienie mogq 
bye wvkonane takze o srednicy 50cm, 
z czym wiqzq si§ jednak dodatkowe 
straty okolo 3dB. Na dole, w czarnym 
pudelku z tworzy wa sztucznego zna- 
jduje si£ kondensator obrotowy a po- 
wyzej p^tla sprz^gajqca. Gaik a kon- 
densatora obrotowego jest wyposazona 
wdzwigni^ przedluznjqcq, ktora ulat- 
wia precyzyjne nastawianie kondensa- 
tora. W testowanej antenie dzwignia ta 


skladala si$ z prostej plastykowej rurki 
do picia; w mi^dzyezasie wstawiony 
zostaf solidny pr$t drewniany. Dopa so- 
wn nie mozna z grubsza wykonac przy 
pomocy neonow'ki na rurze miedzia- 
nej: im jasniej s'wieci, tym rnniejszy jest 
wspolczynnik tali stojqcej (WFS). 

W ten sposob mozna w zakresie CB 
i w amatorskim pasmie 10-metrowym 
uzyskac stale wartosci ponizej 3, ana- 
wet ponizej 2. Na nizszyeh pasmach 
krotkofalowych lampka jarzeniowa 
swieci slabo lub zupelnie nieswieci. Za 



VV czarnej obuclowie z tworzy wa ze 
ziqczem PL znajduje si? kondensator 
obrotowy . tat wo mozna takze spo- 
strzec neonowk £ stuzqcq jako pomoc 
przy strojeniu. 
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pomocq miernika fali stojqcej mozna an 
ten$ takze tutaj zestroic, jednak nie kazdy 
model wchodzi w rachub^. Nieodpo- 
wiednie sq ta kie aparaty pomiarowe, kto- 
re posiadajq tylko jeden analogowy sys- 
tem pomlarowy i przed kazdym pomia- 
rem muszq bye kalibrowane, Mierniki ze 
skrzyzowanyml wskazdwkami mogq byd 
stosowane na rowni z miernika mi cyfro- 
wymi (np, SWR-Digit od Albrechta, ktory 
byt zastosowany przy naszyeh badaniach 
z dobrym wynikiem). Producent podaje 
zakres dostrajanla anteny 10...30MHz. 
Jednak podezas testow dopiero na 
1 4MHz otrzymano WFS rowny 3. A wi$c 
pasmo 20m jest jeszcze calkowicie uzy- 
teezne. Nastawienie kondensatora obro- 
towego nie miato tu wpfywu na WFS. 
Natomiast na wyzszyeh pasmach krotko- 
falowych !l 7m, 1 5m, 1 2m), jak i natural- 
nie w pasmie CB i pasmie 10m mozna 
bylo uzyskad WFS ponizej 1,5* 

Moc 

Nalezy przestrzcgac, ze antena moze 
bye zasilana mocq maksymalnq 30W. 
Granica ta wynika z wytrzymatosci na- 
pi^ciowej kondensatora obrotowego, 
Anteny tej podezas pracy nadawczej 
nie wolno dotykac, gdyz juz przy nie- 
wielkiej mocy nadawczej (wg danych 
producenta od okolo 20W) istnieje nie- 
bezpieczeristwo oparzenia. Jesli antena 
jest zainstalowana na zewnqtrz po- 
mieszczenia radiowego, to nalezy 
przedsi^wziqc odpowiednie srodki dla 


ochrony bllznich. Antena Reynt Mag- 
netic w stanie oryginalnym nie jest od- 
porna na wptywy atmosferyczne i dla- 
tego bez modyfikaeji jest przeznaczona 
glownie do pracy wewnqtrz pomiesz- 
czenia. Nie przewidziano takze zdalne- 
go dostrajania - antena powinna bye wy- 
korzystywana w bezposredniej bliskosci 
radiostaeji, gdyz w przed wnym przy- 
padku nalezaloby przy kazdej zmianie 
kanatu podbiegac do anteny. Przy nie- 
wielkiej pomysfowosci takie zdalne ste- 
rowanie daje si^ z fatwosciq wykonac 
we wlasnym zakresie; w tych przypad- 
kach ch^tnie stosowane sq silniezki od 
grila, ktore zamiast obracac roznem ob- 
racajq kondensatorem obrotowym ante- 
ny. Jesli zostanie to zrobione, to anteny 
mozna takze postawid na dachu. 

W redakcji CB-FUNK zainstalowano 
anteny w pokoju na stole w taki sposob, 
a by byta ona oddalona od podtogi, sufi- 
tu i scian wi^cej ni± 1 inetr. Jako anteny 
porownawczq zastosowano umieszczo- 
ny na dachu sprawdzony dipol wlnsncj 
konstrukcji, ktory byt zawieszony 
w ukladzie /; inverted vee" i podtqczony 
bez baluna. Tylko w nielicznych przy- 
padkach antena Reyni-Magnetic, po 
starannym wyregulowaniu, mogla 
osiqgnqc przewag^ we wspolzawodnic- 
twie o poziom sygnaiu z anteny. 
W wi^kszosci przypadkow dipol do- 
starezat silniejszego, a co najmniej bez- 
wnrunkowo wyrazniejszego sygnalu. 
Wielokrotnie poziomy sygnalow by\y 


prawie takie same. Dz^ki kierunkowos- 
ci anteny Reyni-Magnetic mozna bylo 
sygnaty zaklocajqce znaeznie zreduko- 
wac przez odpowiednie obrocenie ante- 
nq. Tej mozliwosci dipol oczywiscre nie 
posiadat. W wielu sytuacjach odbior- 
ezyeh mozna byfo wyraznie ustalic, ze 
antena magnetyezna mniej chwyta "lokal- 
ny QRM" od maszyn niz dipol. Po stronie 
nadawczej uzyskalismy ten sam obraz, to 
znaezy niewielkq przewage dipola 
w stosunku do anteny Reyni-Magnetic. 

Podsumowanie 

Jesli ktos, majqc klopoty z rozwiesze- 
niem anteny, moze na dachu lub w po- 
koju stosowac dipol potfalowy bez prob- 
lemow z dopasowaniem, to powinien to 
zrobic. Cz^sto jednak nie b^dzie to 
mozliwe. Autor juz wielokrotnie darem- 
nie (czasami jednak z pozytywnym wy- 
nikiem) probowaf wstawid anteny di po- 
lo wq do rogdw pokoju za osJonami lub 
listwami podbgowymi i doprowadzic jq 
do "grania". W tych przy padkach zbyt 
wiele przewodow lub metalowych izo- 
lacji cieplnych znajdowoto si^ w pobli- 
zu anteny. W takich sytuacjach magne- 
tyezna antena, taka jak Reyni-Magnetic, 
stanowi rozwiqzanie optymalne. Jesli 
antena postawiona na stole wydaje si$ 
dla wspdfmieszkaricdw zbyt "technicz- 
nq", to po zakohezeniu pracy radiowej 
moze byd ona szybko zfozona np. w ko- 
morze gospodarezej lub w splzarni. 

CB Funk 
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Kieszonkowe 
mierniki 


WS-2000 

odbiornik 
szerokopasmowy 

*100 kHz- 1.3 GHz 
(bez zadnej przenwy) 

■ AM.FM.WFM 

■ 800 pami$ci 

Promocja 
do 25.09.98 - 

taniej o 10% 


FC-1 001 

lOMtfz - 3 GHz 

FC-1 002 

1 MHz- 3 GHz 

FC-10O1 

1 MHz- 3 GHz 

FC-2001 

10 Hz - 3 GHz 

FC-2002 

10 Hz . 3 GHz 

FC-3001 

WtAHz - 3 GHz 

FC-3002 

1 MHz- 3 GHz 


FC -3001 > FC -3002 



Wzwiqzku z ogromnym zapotrzebowaniem na 
nasze urzqiizenia poszuhujemy partner <m 
regional nych. Oferty wspolpracy pros! my 
kierowac na nasz adres tub telefonicznie. 


DIAMOND 


FC-1 000/2000 

miernlk 

cz?$totliwosci 

I pomiar bez przylaczania 
urz^dzenia 

i wysoka rozdzielczosc 
do 0,1 Hz 



Przef^czniki antenowe | 

typ 

zakres 

moc 

CX-210A 

DC* tO 00 MHz 

I.SkW 

CX-210N 

DC -3000 MHz 

1 , 5 kW 

CX-310A 

DC -800 MHz 

1,5 kW 

CX-310N 

DC -1500 MHz 

1 . 5 kW 


Sztuczne obciqzenia | 

lyp 

zakres 

moc max 

DL-30A 

DC -500 MHz 

15 / 100 W 

DL-30N 

DC -500 MHz 

15 / 1 00 W 

DL-2400 

DC -2500 MHz 

15 W 


Mierniki SWR/POWER | 

to 

zakres 

moc max 

SX-1000 

1 , 8-1300 MHz 

5 / 20 / 200 W 

SX-600 

1 . 8-525 MHz 

5 / 20 / 200 W 

SX-400 

140-525 MHz 

5 / 20 / 200 W 

SX-27P 

140-150 MHz 
430-450 MHz 

15 /SOW 

SX-40C 

144-470 MHz 

15/1 SOW 

SX-20C 

3 . 5 - 30 / 50 - 54 / 
130*150 MHz 

30 / 300 W 


Anteny 

i akcesoria i 

■ legendarne anteny 
bazowe z duzym 
zyskiem 

m bezkonkurencyjne 
anteny mobi! i hancy 

■ wspaniale mierniki 
SWR/Power SX-6DQ, - 
SX-1000 - pomiar az 
do 1300 MHz 

■ sztuczne obcigzenia 
-nawetdo 2500 MHz 


mini - radiotelefon 

C-408 

■ 400 -470 MHz 
(exp. 340 - 470 MHz) 

■ 230 mW 
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Zaniowione iifrzqdzenia 
nysyiamy pocztq 

Dzifkujemy czytebukom „Swiata Radio” i mzystkim instyfiujom r osobom, ktore tak Ucznie odwiedzify nasze stoisko podezas 
Mi qdzynarodo wych Targdw INT€RT€L€COM '98. To dla nas dttie wyroinienie i zaszczyt. 


Linux w praktyce amatorskiej 


Praca AX25 pod Linuxem musiala 
zostac opracowana lak, by zachowac 
zgodnoSd z zasadami rzqdz^cymi tym 
systemem. Nie byio to wcale takie trud- 
ne. Mianowicie protokdf AX25 potrak- 
towano jako warstw^ sprz^towq, analo- 
giczn^ do np. golego ethernetu. 
W swietle takiej filozofii port radiowy 
jest interfejsem sprz£towym, analogicz- 
nym do np. ethO, zas znaki amatorskie 
sg adresami sprz^towymi interfejsu 
AX25, tak jak adresy kart sieciowych 
przy ethernecie. PodejScie to pozwala 
na bardzo duze mozliwosci konfigura- 
cji systemu, prac$ cafego Linuxa przez 
radio, a jednoczesnie nie stwarza prob- 
lemdw przy pisaniu programdw pod 
czyste AX25 bez TCP/IP. 

Wtasciwie skompilowane jqdro po- 
zwala nam na uzyskanle interfejsow 
axO, axl ltd. dla kontrolerow KISS, zas 
bcO, bcl ltd. dla modem ow Bay Com. 
Obsfugiwane tez modemy 9600 pra- 
cujqce na porcie LPT (chod nie rnialem 
okazji tego przetestowac) oraz karty 
dzwi^kowe zgodne z SoundBlaster lub 
WindowsSoundSystem. Ze wzgl^du na 
mate zainteresowanie ostatnig wersjq 
(uktad PTT do karty sprawia wi^cej za- 
chodu i problemdw niz wykonanie 
BayComa), opisz^ tylko dwa pierwsze 
warianty, a zainteresowanych odsylam 
do tekstow zrodtowych (AX25 Howto, 
czy dokumentacji Thomasa Sailora, au- 
tora). 

Na poczgtku pracy systemu interfej- 
sy radiowe nie aktywne. Do ich kon- 
figuracji sluzq zainstalowane ax-25- 
utils. Najpierw, niezaleznie od posiada- 
nego sprz^tu, nalezy stworzyc katalog/ 
etc/ax25, a w nim plik axports. Moj np. 
wygl^da tak: 

vhf SP8QED-3 9600 255 2 AX25 144nfe 

Po kolei mamy w jednej linijce: na- 
zw? portu (najlepiej nazwac go vhf), 
znak, ktorym postugujemy sic? 
w "golyrn" ax25, pr^dkosc interfejsu 
(czyli 9600 w przypadku PK232), mak- 
symalng dtugosc ramki, maksymaln^ 
liczb$ ramek w pakiecie {tzw. maxfra- 
me) i opis portu. Wszystko moze bye 
oddzielone zarowno spaejami, jak i ta- 
bulacjami. Jesli mamy kilka portow ra- 
dio wych, dla kazdego musimy stwo- 
rzyc takg linijk$ w powyzszym pliku. 

W przypadku pracy na kontrolcrzc 
KISS jego iniejalizaeja musi si? odby- 
wac, gdy znajduje si? juz w tym trybie. 
Najprosciej uruchomic linuxowy pro- 
gram minicom, skonfigurowac go na 
port kontrolera (pami?tajmy ze np. 
COM1 to cuaO, a nie cuali) i rgcznie 
przestawic kontroler w tryb kiss. Potem 
przygotowujemy sobie skrypt wykony- 


walny, ktory b?dzie inicjowal nasz kon- 
troler. Moze on wygl^dad np. tak: 
kissattach -i 44.165.139.7 / 
dev/ttySl vhf 

kissparms -p vhf -t 300 -s 128 
route add -net 44.165.139.0 
netmask 255.255.255.0 dev axO 
route add default gw 
44.165.139.6 dev axO 
route add -host 44.165.139.5 gw 
44.165.139.6 dev axO 

Polecenie kisattach iniejuje interfejs 
axO, ktdry od tej pory oznaeza nasz 
kontroler, podobnie jak np. ethO - kart? 
sieciow^. Ustala mu parametrem -i am- 
prnetowy adres IP. Kolejne parametry 
to port kontrolera (u mnie ttySI, czyli 
COM2) i nazwa z pliku axports. 

Kissparms to ustawianie parametrdw 
radiowych tego interfejsu. Ustawiamy 
dla portu vhf (-p vhf) wartosc txdelay na 
300 ms i wartoSc agresywnosci (persis- 
tence) na 128. Pelny opis innych para- 
metrdw mozna oczywiscie znalezc 
w manualu (man kissparms), za£ osoby 
nie znajqce powyzszyeh parametrow 
odsylam do cyklu OE1 KDA o PR. 

Przy okazji omowi? przykladowe 
ustawienie routingu. Osoby uzywajace 
wczesniej TNOSa lub jNOSa b?dq wie- 
dzialy doskonale, oco chodzi, jedynie 
inna jest tutaj skladnia polecenia. Pier- 
wsze z nich mowi, iz lokalna podsied 
(w tym przypadku 44.165.1 39. xxx) jest 
kierowana bezposrednio w eter, czyli 
na urz^dzenie axO. W drugiej linii jest 
definiowana trasa domySIna (czyli dla 
wszystkich adresow nie ustalonych in- 
nymi regufami) przez bramk? o adresie 
44.165.139.6 (u mnie jest to Linux na 
SR8VCB). Trzecie polecenie jest Wyjgt- 
kiem dla adresu 44.165.139.5 (Tnos na 
bramce) i poleca routing pod ten adres 
rowniez przez bramk?. 

Osoby uzywajqce Linuxa tylko przez 
radio mogq powyzsze polecenia wsta- 
wic do skryptow startowych, jednak 
w przypadku korzystania rowniez 
znormalnej sieci np. przez ppp lepiej 
zostawic to w oddzielnym skrypeie 
uruchamianym w razie potrzeby. 
W skrypeie tym dobrze jest tez na kori- 
cu dolqczyc polecenia: 
listen -a -c > /dev/tty9 & 
beacon -d LINUX -t 10 vhf 
"Linux 2.0.33" 

Jest to uruchomienie monitora kana- 
lu na konsoli nr 9 wile, jak rowniez 
uruchomienie beaconu od znaku 
SP8QED-3 (z axports) do LINUX o tres- 
ci "Linux 2.0.33" co 10 minut. 

W przypadku BayCom-a (bcO) jest 
nieco bardziej skomplikowane, ale nie 
powinno sprawiac klopotow. Ostrze- 


CZQSC 3 

konfigurujemy 

interfejsy 

gam jedynie, iz lepiej zaopatrzyc si^ 
w kart^ I/O niz uzytkowad BayComa na 
porcie z plyty. Po pierwsze nie ma wte- 
dy ryzyka uszkodzenia plyty. po drugie 
Baycomy na plycie z reguly nie chcq 
pracowac w 100% poprawnie. Wpraw- 
dzie moduly do j^cira 2.0.34 podobno 
maj 3 ten problem rozwi^zany, jednak 
z pewno^ciq skuteezniej rozwi^ze to 
karta I/O za 10 zl z komisu. 

Przytocz^ teraz fragment skryptow 
z bramki SR8YCB, inicjujgcych BayComa. 
setserial /dev/ttyS3 uart none 
sethdlc -p -i bcO mode "serlZ*" 
io 0x2e8 irq 3 

sethdlc -i bcO -a txd 600 slot 
100 ppersist 255 half 
axparms -setcall bcU sr8ycb-b 
ifeonfig bcO inet 44.165.139 .6 
ifeonfig bcO up mtu 256 

Na samym poczqtku odl^czamy ob- 
slug^ typowego RS232 na COM4. Na- 
stgpnie ustawiamy interfejs bcO w tryb 
BayComa szeregowego 1200 bodow, 
z detekcjq programow^ zaj^tosci kana- 
lu (gwiazdka), pod adresem 0x2e8 
z przerwaniem irq 3 (typowe dla com4). 
Potem ustawia si^ txdelay 600ms, slotti- 
me 100 ms, persistence na 255 oraz 
half-duplex (wazneO. Do szczgscia bra- 
kuje jedynie ustawienia znaku amators- 
kiego, przydzielenia IP przez typowe 
ifeonfig, oraz uaktywnienie interfejsu 
(parametr "up") z maksymaln^ ramkg 
o dlugo^ci 256 bajtow. Analogicznie 
konfigurujemy routing, pami^tajqc, ze 
baycom to bcO, a nie axO. 

Powyzsze przyklady mog^ na pierw- 
szy rzut oka wydawac si^ trudne. Na 
poczqtek proponuj^ wyprdbowad "call 
vhf <znak>", jest to prosty program ik 
do zawofania w czystym ax25. Potem 
mozemy sprawdzic telnet i ftp. JeSli ze- 
chcemy wolac po nazwach (np. 
sp8qed.ampr.org) a nie po IP, w pliku / 
etc/resolv.conf powinnismy dodac linij- 
k^ "nameserver 44.165.139.6" (oczy- 
wiscie z adresem lokalnej bramki), 
a najcz^sciej wolane staeje wpisac do 
pliku /etc/hosts. 

Warto zauwazyc, ze aktualnie nasz 
Linux, zanim nawiqze polgczenie TCP/ 
IP, wysyla w eter tzw. ramk$ arp do 
QST, a by uzyskac adres sprzgtowy sta- 
cji docelowej (czyli w tym przypadku 
znak amatorski, patrz poczqtek artyku- 
In). Jest to typowy mechanizm siecio- 
wy, ktory w ethernecie zachodzi cz^s- 
to, Aby zaoszcz^dzic troch^ eteru, na- 
lezy narzuclc tzw. sztywny wpis ARP. 

tukasz Komsta 5P8QED 
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Wplyw telefonii komorkowej 
na zdrowie cziowieka jest bez 
przerwy badany i analizowany, 
zarowno przez duze firmy 
zajmujace sip produkcjg 
sprzptu radiokomunikacyjnego, 
jak i przez odpowiednie 
instytucje rzgdowe. 
W ostatnim czasie powstaiy 
specjalne grupy zajmujqce 
sip ochrona zdrowia 
i bezpieczenstwa uzytkownika 
przed promieniowaniem 
elektromagnetycznym. 

Poniewaz na ten temat 
niewiele sip mowi oraz pisze, 
postanowilismy - na 
podstawie dostppnych 
publikacji - przyblizyc 
w przystppny sposob kilka 
zagadnien zwiazanych z tym 
tematem. Juz na poczgtku 
naiezy uspokoic Czytelnikow, 
ze do tej pory nie udato sip 
nikomu jednoznacznie 
udowodnic ani szkodliwosci 
telefonow komorkowych, ani 
jej braku. Nie ma rowniez 
zadnego naukowo 
dowiedzionego zwiqzku 
miedzy telefonig ruchomg 
a choroba nowotworowg. 

Jednak, jak wykazaty 
badania, promieniowanie 
elektromagnetyczne powyzej 
pewnej dawki nie jest obojptne 
dla zdrowia cziowieka i dlatego 
postanowiono doktadniej 
zajgc sip zarowno stacjami 
ruchomymi, jak i bazowymi. 


Jak wiemy, telefony komorkowe pra- 
cujq w sieciach za posrednictwem fal 
radiowych, oczywiscie Iqczqc si? po- 
przez stacje bazowe. Stacje te sq insta- 
lowane na dachach budynkow, na 
"zwyzkach" maszynowni wind, czascm 
na Scianach budowli, kominach lub na 
specjalnych wiezach. Wyrbznia si? sta- 
cje wyposazone w anten? dookblnq 
(ktora emituje fale elektromagnetyczne 
we wszystkich kierunkach w plasz- 
czy^nie poziomej prawie jednakowo) 
oraz stacje wyposazone w anten? kie- 
runkowq, o znacznym nieraz zysku. 

W antenach kierunkowych nat?ze- 
nie promieniowania elektromagnetycz- 
nego w wiqzce glownej jest wielokrot- 
nie (o zysk anten) wi?ksze, niz gdyby 
stacja bazowa byla wyposazona w an- 
ten? dookblnq, a stosuje si? je 
w sytuacjach, kiedy chce si? za- 
pewnic znaczny promieri pojedyn- 
czej kombrki, lub kiedy dzieli si? 
kombrki na sektory. W przypadku 
komorki o bardzo malym promie- 
niu jest instalowana stacja bazowa 
o malej mocy i wyposazona w do- 
okblnq anten?. Z reguiy kieszonko- 
we telefony kombrkowe (stacje ru- 
chome) sq wyposazone w anteny 
dookolne o zerowym lub ujemnym 
zysku do dipola polfalowego., zas 
anteny samochodowe, wykonane np. 
jako 5/8 lambda, majq juz 
znaczqcy zysk. Na szcz?$cie 
zaden z nowoczesnych cyfro- 
wych telefonow komorko- 
wych nie dysponuje nadajni- 
kiem duzej mocy, mogqcej 
w sposob znaczqcy wpfywac 
na zdrowie uzytkownika. 

Niestety nie dotyczy to sta- 
cji bazowych a takze radioli- 
nii, ktbre pracujq nieraz z du- 
zymi mocami. Naukowcy 
z rbznych krajbw sq zgodni, 


ze jes'li zachowujemy odpowiedni dys- 
tans od anteny nadawczej stacji bazo- 
wej urzadzenia, to przebywanie 
(mieszkanie, chodzenie ulicami, praco- 
wanie) nie moze bye dla nas ryzykow- 
ne. Stwierdzono, ze moc nadawcza ta- 
kiego urzqdzenia jest zbyt niska, by wy- 
wotywac jakiekolwiek wykrywalne 
efekty biologiczne. 

Uznano, ze bardziej niebezpieczne 
sq nadajniki radiowe i TV, bo - przede 
wszystkim - sq znaeznie mocniejsze: 
emitujq od 100 do 5000 razy wi?cej 
energii, niz stacje bazowe telefonii ru- 
chomej. Z tego wzgl?du sq instalowane 
na wyzszyeh obiektach. 

Udowodniono, ze efekty biologicz- 
ne zalezq glownie od ilosci po- 
chloni?tej energii, za£ cz?stotli- 
wo£d rozpatrywanego zakresu 
1... 1000MHz prawie nie gra roli. 
Ponadto wplyw prawie nie zalezy 
od czasu dzialania (czasu ekspo- 
zycji) - istotna jest doza energii 
poch!oni?tej. Ponizej pewnej 
dawki napromieniowania falami 
elektromagnetyeznymi do 1GHz 
nie zaobserwowano zadnych 
efektbw biologicznych. Na tej 
podstawie ustalono, ze najwyzsza 
dopuszczalna dawka energii po- 
winna bye nie wi?ksza niz 2% tej, 
przy ktbrej stwierdzono jakiekolwiek 
efekty biologiczne. 

Przy prawidlowym zaprojektowaniu 
instalacji calego systemu stacje bazowe 
spelniajq wszelkie standardy bezpieczeii- 
stwa ze znacznym zapasem. JeSli zainsta- 
lujemy na wysokoSci 20m nad ziemiq ty- 
powq stacj? bazowq GSM pracujqcq pel- 
nq mocq powiedzmy 2kW ERP przez ca- 
ly czas, to wywola ona na poziomie zie- 
mi nat?zenie pola elektromagnetyczne- 
go co najwyzej rz?du 0,02mW/cm 2 . 
W praktyce najcz?sciej mamy do czy- 
nienia z nat?zeniem mieszczqcym si? 
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Przyklad komputerowego obliczenia 
wartosci SAR dla rgcznego aparatu 
GSM. Na gdrnym rysunku pokazano 
polozenie aparatu , a na dolnym 
rozklad wartosci SAR. 

w przedziale 0,00001 ...0,0005mW/ 
cm 2 . Wewnqtrz budynkow nat^ze- 
nie pola jest jeszcze mniejsze (3 do 
20 razy). 

Wszystkie te wielkosci sq znacz- 
nie ponizej dopuszczalnych war- 
tosci napromienienia. Jak wiemy, 
standardy sq ustalone znacznie po- 
nizej dawki, przy ktorej et'ekty bio- 
logiczne zostaly stwierdzone. Na 
tej podstawie ustalono, ze dopusz- 
czalna odlegtosc od pracujqcego 
nadajnika, w ktorej cztowiek moze 
si$ znalezc, musi bye wi^ksza niz 
7 metrow. Nawet pracownicy po- 
winni zachowac odst^p co najmniej 
3m od urzqdzenia. Problem zatem po- 
lega na odpowiednim zaprojektowaniu 
lokalizaeji staeji bazowej. Dotyczy to 
zwlaszcza anten mocowanych na bu- 
dynkach (niedaleko dachu lub na scia- 
nach). 

Stacje bazowe muszq bye zainstalo- 
wane tak, by ludzie nie mogli znalezc 
si$ blizej niz 7 metrow od nadajnika. 
Jesli sq miejsca, w ktorych nat^zenie 
pola jest wi^ksze, niz przewidziano 
w normach dla ogolu ludzi, nalezy 
upewnic si$, ze pracownicy wiedzq, 
gdzie si§ takie strefy znajdujq i jak nale- 
zy si$ zabezpieczyc (najcz^sciej doty- 
czy to miejsc blizszyeh niz 7 metrow 
od anteny). Jesli sq miejsca, w ktorych 



nat^zenie pola jest wi^ksze, niz przewi- 
dziane w normach dla pracownikow 
w strojach ochronnych, nalezy je odpo- 
wiednio oznaezye, tak by pracownicy 
wiedzieli, gdzie takie miejsca si$ zna- 
jdujq. Nalezy ponadto zapewnic 
wylqczenie nadajnikow przed we- * 
jsciem w te miejsca. OczywiScie ta- 
kich miejsc moze w ogole nie bye, 
jednak czasem moze to dotyezye 
stref blizszyeh niz 3m od anten na- 
dawezyeh. Problem ponadto moze 
dotyezye na przyklad anten zamo- . 
cowanych na dachach lub Scianach, 2^ 
gdzie nalezy przeprowadzac prace 
konserwacyjne budynku (maiowa- 
nie, prace dekarskie) lub staeji bazo- 
wych (pracownicy operatora firm). 

Nalezy przy tym wiedzied, ze zadna 
antena nadawcza staeji bazowej nie 
emituje istotnych dawek energii piono- 
wo w dol, zas sam dach pochlania 
znaeznq cz§sc energii (osfabia fale 
elektromagnetyezne co najmniej 5 do 
1 0 razy w przypadku typowego dachu, 
a znacznie wiecej, gdy mamy do czy- 
nienia ze stropem wykonanym z zelbe- 
tu lub metalu i gdzie jest zastosowana 
blacha stalowa jako pokrycie). W naj- 
gorszym przypadku wymagania sq ta- 
kie, ze w pomieszczeniu pod staejq ba- 
zowq nat^zenie pola nie moze bye 
wi^ksze, niz dopuszczalne normq. 

JeSli chodzi o aparaty ruchome, to 
logieznie rzecz biorqc najbardziej nie- 
bezpieczny jest ten telefon, ktory emi- 
luje naj wiecej energii, czyli nadaje naj- 
wi<=kszq mocq sredniq. Moc szczytowa 
aparatow GSM wynosi najcz^ciej 2W. 
Mozna spotkac miniaturowe apa- 
raty o mocy 0,8W oraz starsze 
urzadzenia o mocniejszym nadaj- 
niku 6...8W (popularnie zwane 
"cegfq"). Z punktu widzenia zasto- 
sowanej mocy bardziej bezpiecz- 
ny jest system DCS. Moc nadajnika 
w telefonach GSM 1 800 (DCS) jest 
mniejsza, niz GSM, i nie spotyka 
si§ nadajnikow mocniejszych niz 
2W. 

VVsrod wielu badanych osob, 
cz^sto eksploatujqcych telefony komor- 
kowe wi^kszej mocy, wynotowano na- 
st^pujqce objawy: 

- nagfe bole glowy lub odczucie ci^z- 
kosci 

- wrazenie widzenia jednym okiem 
(jesli telefon by! trzymany przy pra- 
wym uchu to odczucie bylo takie, 
jakby dobrze widzialo tylko lewe 
oko) 

- efekt przemieszczania si§ obrazu przy 
poruszaniu telefonem 

- zmiany barw widzenia przy zakori- 
czeniu rozmowy. 

Podczas dlugotrwafego przebywania 
w miejscach o duzym nat^zeniu pola 
elektromagnetyeznego zaobserwowano 
tak zwanq "chorob$ telegrafistow". Ob- 


jawia si$ ona nudnoSciami, bolami gfo- 
wy, a nawet wymiotami i zakloceniami 
widzenia oraz rdwnowagi. Wyst^puje 
ona jednak przy naprawd^ duzyeh 
j nat^zeniach pola oraz tarn, gdzie 
if: pracuje nadajnik o mocy rz^du ki 
lowata PEP, a i to tylko w poblizu 
z\\] anteny. 

K Mi^dzynarodowa Komisja ds. 
J|I Ochrony przed Promieniowaniem 
* |||| Niejonizujqcym (ICNIRP) opubli- 
kowala dwa lata temu dokument 
zawierajqcy okreslenie Iimit6w 
SAR dotyczqcych przypadkow 
ekspozycji na promieniowanie fal 
radiowych z telefonow rucho- 
mych. Wedfug tej normy limit SAR 
dla telefonow ruchomych wynosi 
2,0W/kg (masa srednia 1 0g, czas £redni 
6 minut). 

Mi^dzy innymi firma Ericsson pro- 
wadzi badania dozymetryezne SAR, 
ktore pozwalajq na zagwarantowanie 
spefnienia zalecanych limitow na po- 
szczegolne modele telefonow. Na za- 
mieszczonym rysunku pokazano przy- 
klad symulacji komputerowych, z kto- 
rych wynika, ze badany telefon GSM 
spelnia obowiqzujqcy limit SAR. Z tele 
fonami komdrkowymi jest tak, ze im 
krocej rozmawiamy, tym mniejsza 
dawka energii oddzialywuje na nas. Na 
szcz^scie ceny polqczeh niektorych 
sieci raezej nie zach^cajq do dtugo- 
trwalych rozmow... 

Najmniejsze nat^zenie pola elektro- 
magnetyeznego jest wtedy, gdy antena 
nadawcza jest odpowiednio oddalona 
od ciala czlowieka. Najlepszym roz- 
wiqzaniem jest telefon samochodowy 
(nie posiadajqcy anteny wbudowanej) 
z antenq zamocowanq w dachu pojaz- 
du lub zwykly telefon + zestaw samo- 
chodowy, ktory wykorzystuje zewn^t- 
rznq anteny (i wowczas odfqcza t^ 
wbudowanq w telefon). Nawet jesli te- 
lefon nadaje za pomocq wbudowanej 
anteny - jest ona oddalona od ciala 
o pewnq odleglosc (najcz^sciej okolo 
60cm). Powoduje to znaezne zmniej- 
szenie nat^zenia pola elektromagne- 
tyeznego, ktore maleje z kwadratem 
odleglosci. 



Oszacowane maksymalne poziomy 
ekspozycji od 100W staeji bazowej 
w porownaniu do limitow ekspozycji 
zalecanych przez IRPA. 
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Zjawisko wyst^puje wyraznie przy 
przebywaniu w poblizu wojskowych 
lub policyjnych radiostacji samochodo- 
wych (sq na swiecie uzytkowane mode- 
le pracujqce mocq rz^clu 100W!). Na 
szcz^cie stosowane w Polsce radiosta- 
cje policyjne nie majq nadajmkdw 
o tak duzej mocy. Ryzyko jest mniej- 
sze, jesli korzystamy z telefonu o mak- 
symalnej mocy nadajnika mniejszej niz 
0,8W. Ponadto zaobserwowano takze, 
ze rozruszniki serca sq bardziej czule 
na sygnafy aparatdw cyfrowych, niz 
analogowych. 

Rowniez osoby korzystajqce z apa- 
ratdw stuchowych cz^sto skarzq si§ na 
zakldcenia elektromagnetyczne wywo- 
lane przez ruchome telefony cyfrowe. 
Najwi^ksze zakfdcenia sq wtedy, gdy 
osoba wyposazona w aparat sluchowy 
sama korzysta z cyfrowego telefonu ru- 
chomego, dziatajqccgo z pclnq mocq 
wyjSciowq, i gdy trzyma go przy uchu, 
w ktdrym znajduje si§ aparat sfuchowy. 
Dla osob korzystajqcych z aparatdw 
sluchowych znaleziono juz rozwiqza- 
nia polegajqce na uzyciu dodatkowego 
sprz^tu pozwalajqcego na uzywanie te- 
lefonu komdrkowego bez potrzeby 
trzymania go przy uchu. Na przyklad 
firma Ericsson oferuje dwa takie modele 
typu "wolne r^ce"; w ich sklad wcho- 
dzi zestaw sfuchawkowo-mikrofonowy. 
Jeden z tych model i zawiera p$t!$ mag- 
netycznq umozliwiajqcq uzywanie tele- 
fonu z aparatem sluchowym wyposazo- 
nym w dodatkowq cewk^. 

W artykule wykorzystano fotografie 
oraz wyniki badarl dotyczqce ochrony 
zdrowia i bezpieczeristwa uzytkownika 
prowadzone w firmie Ericsson. 

Andrzej Janeczek 


Za pomocq dodatkowego urzqdzenia firmy Ericsson osoba uzywajqca aparatu 
sfuchowego moze korzystac z cyfrowego telefonu ruchomego bez przykladania go 
do ucha, co zapobiega zakioceniu pracy aparatu sluchowego. 


Ostatnim srodkiem, ktory mozna przed- 
si^wziqcf w pomieszczeniach (i ktory da- 
je pewne rezultaty przy aparatach cyf- 
rowych) jest podejScie do okna lub wy- 
jscie na balkon. Wtedy sygnal od te- 
lefonu w odbiorniku stacji bazowej 
b^dzie silniejszy i komputer steru- 
jqcy pracq sieci nakaze zmniejsze- 
nie mocy nadajnika aparatu (takze 
stacji bazowej - gdy telefon odbiera 
jq dobrze). 

Warto wiedzied, ze wszystkie te- 
lefony cyfrowe sq wyposazone 
w system regulacji mocy, ktdry po- 
woduje nadawanie tylko takq mo- 
cq, jaka jest konieczna do nawiqza- 
nia pofqczenia. Im silniejszy sygnaf 
(lepsze warunki propagacji, mniejsza 
odlegloSc), tym mniejszq mocq pracuje 
nadajnik. Przy zblizaniu si$ uzytkowni- 
ka do stacji bazowej nast^puje obniza- 
nie mocy wyjSciowej uzywanego przez 
niego telefonu ruchomego. Minimum 
przypada na okolo 30mW mocy szczy- 
towej, czyli okofo kilku miliwatdw mo- 
cy ciqgfej. Wtedy - przy odleglosci an- 
teny od ciala nawet rz^du kilku cm - 
nie ma si§ czym przejmowac. 

W podobny sposob dziafa regulacja 
mocy stacji bazowej, chod poziomy 
mocy sq inne. Stacje bazowe instalowa- 
ne w budynkach majq moc wyjsciowq 
nie wi^kszq od r^cznego aparatu telefo- 
nii ruchomej. Oszacowane maksymal- 
ne poziomy ekspozycji od 100W (EIRP) 
stacji bazowej, w pordwnaniu do limi- 
tdw ekspozycji zalecanych przez IRPA, 
pokazano na wykresie. 

Oprdcz wplywu na organizm czlo- 
wieka istnieje takze niekorzystny wptyw 
promieniowania elektromagnetycznego 
na prac$ wielu urzqdzen elektronicz- 
nych. Praca niektdrych urzqdzen moze 
zostac zaktocona pomimo spelniania 
wymogow EMC. Chodzi tutaj glownie 


o sprz^t nawigacyjny (samoloty) i urzq- 
dzenia medyczne. Z drugiej strony, dla 
niektdrych typow urzqdzen elek- 
tronicznych nie istniejq odpo- 
wiednie wymagania EMC (nie 
byly brane pod uwage przy ich 
konstruowaniu). Wiadomo, ze 
sam r$czny telefon komorkowy 
(lub inny nadajnik) moze miec 
wplyw na prac$ stymulatora ser- 
ca, jesli anten§ takiego urzqdze- 
nia zblizymy bezpoSrednio 
w okolice implantacji rozruszni- 
ka. Ten problem zostal stwier- 
dzony w przypadku niektdrych 
typow telefondw i stymulatorow. 
Dotyczy to zarowno telefondw komor- 
kowych analogowych, jak i cyfrowych. 


Wspomagane komputerowo 
pom i ary na modelu glowy 
ludzkiej. Wyniki pomiarow sq 
przedstawiane na ekranie 
monitora w postaci funkcji 
tempa pochlaniania 
wlasciwego na jednostkg masy 
- SAR. Kolorem zoltym 
zaznaczono najwyzsze 
wattosci SAR. 





Swiat Radio Wrzesieri 1 998 





Test 


UNIDEN 120XLT 
BEARCAT 



Uniden 120XLT Bearcat jest r?cz- 
nym, 1 1-zakresowym skanerem dost?p- 
nym w cenie ponizej 600 PLN. Urzq- 
dzenie ma wymiary ok. 5x20x3cm. 
Dlugosc anteny vvynosi ok. 1 8cm. 
Montaz wykonano w technice SMD 
oraz cz?sciowo z uzyciem klasycznych 
elementow. Uktad zbudowany jest na 
dwoch plytkach obuslronnie drukowa- 
nych. polqczonych zlqczem wlelosty- 
kowym. Na mniejszej plytce zainstalo- 
w ana jest klawiatura, wyswietlacz LCD, 
kondensator zapewniajqcy podtrzyma 
nie pami?ci w czasie wymiany baterii, 
oraz ukiad scalony obslugujqcy wy- 
£wietlacz i klawiatur?. Na drugiej plyt- 
ce znajdujq si? obwody wejsciowe i ca- 
ta reszta analogowej cz?sci skanera. 
Plytki drukowane sq prawdopodobnie 
wspolne dla kilku odmian urzqdzenia, 
poniewaz na wi?kszej z nich znajduje 
si? miejsce na anteny ferrytowq nie wy- 
st?pujqcq w model u 1 20XLT. 

Jakkolwiek odbiornik nie posiada 
bardzo zaawansowanych funkcji do- 
st?pnych vy drozszych modelach, to 
jednak ma rowniez pewne zalety. Nie- 
wqtpliwie nalezy do nich umiarkowana 
cena oraz niezbyt skomplikowana kon- 
strukcja. Ewentualne naprawy lub prze- 
robki wykonywane przez bardziej do- 
swiadczonych amatorow nie powinny 
nastr^czac zbyt wielkich trudnosci. Ot- 
wiera to pewne mozliwosci ekspery- 
mentowania z urzqdzeniem. Wprowa- 
dzenie wtasnych udoskonaleh moze 
bye wyzwaniem dla ludzi z zaci?ciem 
konstruktorskim, posiadajqcych odpo- 
wiednie przygotowanie teoretyezne 
w dziedzinie tech niki mikroprocesoro- 
wej i dysponujqcych zapleczem tech- 
nieznym. Zadania na pewno nie ulat- 
wia brak schematu urzqdzenia w do- 
starezanej dokumentaeji, jak rowniez 
konieeznose manipulowania uktadami 
scalonymi, posiadajqcymi od kilkunas- 
tu do kilkudziesi?ciu wyprowadzen 
\ montowanych w technice SMD. Dla 
tych ktorzy nie majq zamiaru ingerowac 
w struklur? odbiornika i ryzykowac 
uszkodzenia ukiad u pozostaje jeszcze 
mozliwosd zmierzenia swych sil w kon~ 
struowaniu transwerterdw, co jest zupet- 
nie bezpieczne. Na pewno kazdy taki 
samodzielnie zaprojektowany I wykona- 
ny uklad przyniesie tworcy wiele radosci 
I satysfakcji, a nabyte doswiadezenie b?- 
dzie procentowalo przy real'tzacji bar- 
dziej skomplikowanych konstrukeji. Od- 
biornik moze tez oddac pewne uslugi 


osobom naprawiajqcym sprz?t r>adaw- 
czy, pracujqcy na cz?stothwosciach 
mieszczqcych si? w zakresie pracy ska- 
nera. Przydaje si? chocby do oceny "na 
ucho" jakosci modulacji nadajnika. 

W zastawie otrzymujemy skaner, 
plastykowy klips do mocowania na pas- 
ku, anteny akumulator, instrukcj? ob- 
skigi w j?zyku angielskim oraz zasi- 
lacz. Przydatby si? rowniez pokrowiec, 
poniewaz oznaezenia na klawiszach 
stosunkowo fatwo ulegajq zatarciu. 1n- 
strukeja, chociaz napisana w j?zyku 
angielskim, jest dose czytelna i do opa- 
nowania umiej?tnosci obsfugi odbior- 
nika wystarezy elementarna znajomosc 
tego j?zyka, a szczegolnie frazeologii 
technicznej oraz odrobina cierpliwosci. 

Antena jest przylqczana przy pomo- 
cy wtyku BNC i moze bye stosowana 
wymiennie z dowolnq antenq zewn?trz- 
nq, chocby wlasnej konstrukeji. W han- 
dlu dost?pne sq tez weenie ok. 100 
PLN szerokopasmowe anteny umozli- 
wiajqce poprawny odbior nawet do cz?s- 
totliwosci 1 ,2GHz, eo znaeznie przekra- 
cza mozliwosci samego skanera. 

Zasilanie urzqdzenia zapewnia pa- 
kiet czterech akumulatorow kadmowo- 


niklowych o napi?ciu 4,8V. Dostarcza- 
ny w zestawie pakiet jest zlozony 
z 4 ogniw zespolonych przy pomocy tas- 
my termokurczliwej. W charakterze za- 
pasu mozna nabyc podobny pakiet 
przeznaczony do telefonow bezprze- 
wodowych lub wykonac go wtasno- 
r^eznie, nieco tylko spilowujqc dodat- 
nie zaciski akumulatorkow. Jako ze- 
wn^trzne zrodto zasilania mozna wy- 
korzystac dostarezany zasilaez, ktdry 
jednocze^nie siuzy do tadowania aku- 
mulatorkow. Mozliwe jest ich ladowa- 
nie w czasie pracy odbiornika. Urzq- 
dzenie wyposazono w funkcji ostrze- 
gania o roziadowaniu akumulatorow. 
Wtqcza si? wiedy sygnat akustyezny 
a na wyswietlaczu pokazuje odpowied- 
ni symbol. Po pewnym czasie skaner 
wylqcza si? automatyeznie, zapobiega- 
jqc nadmiernemu roztadowaniu baterii. 
Praktycznie jedno nocne tadowanie ba- 
terii umozliwia prac? przez cafy dzierl. 
Zalezy to oczywiscie od stopnia zaj?- 
tosci sfuchanych cz?stotliwosci i usta- 
wionego poziomu glosnosci. Do pod- 
trzymania zawarto^ci pami?ci sluzy 
kondensator o pojemnosci 4700pF. 
Umozliwia on wymian? akumulatorow 
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7a/x 1. Zakresy cz$stotliwosci 
qdbierane przez Uni den 1 20XLT 
Bearcat 

Zakres Krok Modu- 

czestotliwoSci skanow. lacja 

29.0. ,29,7MHz 5kHz FM 

29.0. ..29.7MHz 5kHz FM 

50.0. ..54.0MHz 5kHz FM 

108.. .1 37MHz 12,5kHz AM 

1 37.. .144MHz 5kHz FM 

144.. .1 48MHz 5kHz FM 

148.. .1 74MHz 5kHz FM 

406.. .420MHZ 12,5kHz FM 

420.. .450MHZ 12,5kHz FM 

450.. .470MHZ 12,5kHz FM 

470.. .51 2MHz 12,5kHz FM 

lub ich naladowanie bez koniecznoSci 
ponownego programowania cz^stotli- 
wosci. 

Ciekfokrystaliczny wy^wietlacz urzq- 
dzenia jest podswietlany na przyjemny 
zielony kolor. Podswietlenie wylqcza 
si§ samo, jezeli przez 10 sekund nie 
nacisniemy zadnego przycisku klawia- 
tury. Przy pomocy klawisza sluzqcego 
do wlqczenia lub wylqczenia podswlet- 
lenia mozemy rdwniez zablokowac 
klawiatury. W tym celu nalezy klawlsz 
przycisnqc i przytrzymac przez okolo 
3 sekundy. Zabezpieczamy siy w ten 
sposob przed przypadkowym wciSniy- 
clem klawiszy w czasie przenoszenia 
skanera w kicszeni fub na pasku. Od- 
blokowanie przebiega w taki sam spo- 
sob. O tym, ze klawlatura zostala wylq- 
czona, mowl kluczyk pokazywany 
w prawym dolnym rogu wyswietlacza. 

Skaner umozliwia odbidr w zakre- 
sach czystotliwo^ci zamleszczonych 
w tab, 1 . 

Poniewaz urzqdzenie przeznaczone 
jest na rynek amerykanski, posiada 
wstypnie zaprogramowane czystotli- 
wosci najczysciej uzywane w USA. 
Mozna je wywolac przyciskiem "SVC". 
W Polsce przydatne sq jedynle zakresy: 
"AIR" - czystotliwosci lotnicze i "MRN" 
- czystotliwosci morskie. Przycisk ozna- 
czony "WX" sluzy do szybkiego przelq- 
czania odbiornika na czystotliwosci, na 
ktorych w USA nadawane sq prognozy 
pogody. W Polsce opcja ta jest nieuzy- 
teczna. Dostypnych jest 100 kanaldw 
rozmieszczonych w 10 bankach pa- 
miyd, po 10 kanalow w kazdym. Mo- 
zemy przeszukiwac czystotliwosci 
w obrybie jednego, wszystkich, lub do- 
wolnej kombinacji bankow. W kazdym 
banku jeden kanal moze zostac uprzy- 
wilejowany przez nadanie mu odpo- 
wiedniego statusu przyciskiem "PRI". 
Po lewej stronie wyswietlacza pojawia 
siy wtedy duza lltera P. W takim przy- 
padku, bez wzglydu na to, na jakiej 
czystotliwoSci sluchamy, skaner bydzie 


monitorowal zadanq cz^stotliwoSd i je- 
zeii trafi na rozmowy, to automatycznie 
pozostanie na nastuchu tego kanalu. 
Sprawdzanie kanalow uprzywilejowa- 
nych mozna wylqczycj przyciskajqc kla- 
wisz "PRI" podczas skanowania. Do- 
wolny kanal mozemy rowniez wylq- 
czyc z przeszukiwania nie usuwajqc go 
z pamiyci. Wystarczy ustawic mu prio- 
rytet L/O, po czym bydzie on ignorowa- 
ny przy przeszukiwaniu banku pamiy- 
ci. Mozna rdwniez przeszukiwac czys- 
totliwoSci w zadanym zakresie, wtedy 
krok przeszukiwania jest taki, jak poda- 
no w tabeli. Maksymalna prydkosc ska- 
nowania wynosi 100 kanalbw na se- 
kundy. W trybie przeszukiwania czys- 
totliwosci pasma mozna wybrac dwie 
prydkosci 100 (SEARCH mode} lub 300 
(TURBO SEARCH mode) krokow na se- 
kundy. Przefqczenia pomtydzy trybami 
przeszukiwania dokonuje sry przy po- 
mocy przycisku oznaczonego PRI. 
W przypadku szybkiego przeszukiwa- 
nia na wyswietlaczu miga symbol 
"SRCH" . Cdy odbiornik trafi na zajytq 
czystotliwosc, pozostaje na niej, dopo- 
ki trwa rozmowa, po znikniyciu sygna- 
lu kontynuuje przeszukiwanie. jesli 
wlqczymy opcjy "DLY" - delay, skaner 
po zakortczeniu transmisji oczekuje 
jeszcze przez 2 sekundy na ewentualne 
wlqczenie siy stacji drugiego korespon- 
denta, po czym przeszukuje dalsze 
czystotliwosci. \ei\i w przeszukiwanym 
zakresie emitowane sq sygnaiy telemet- 
ryczne, ktorych nie chcemy sluchac, 
mozemy wcisnqc przycisk "DATA". 
Czystotliwosci, na ktorych sq transmito- 
wane dane, bydq wowczas automa- 
tycznie pomijane. 

Zadanq czystotliwoSd programujemy 
wybierajqc z klawiatury numer kanalu, 
w ktorym chcemy jq umiescic, nastyp- 
nie wprowadzamy czystotliwosc i na- 
ciskamy klawisz "E". Jezeli wprowadzi- 
my czystotliwoSd spoza dopuszczal- 
nych zakresow otrzymamy komunikat 
"ERROR". Mozemy siy wowczas popra- 
wic dwukrotnie wciskajqc klawisz 
z symbolem kropki dziesiytnej. W przy- 
padku proby zapisania czystotliwosci 
za prog ram owanej juz w innej komdr- 
ce, skaner ostrzeze nas o tym podajqc 
numer kanalu, gdzie ta sama czystoili- 
wo£6 juz siy znajduje. Mozemy to ost- 
rzezenie zignorowad ponownie wcis- 
kajqc klawisz "E". Kanal wybiera si$ 
wprowadzajqc z klawiatury jego numer 
i naciskajqc przycisk "MAN". Prao? 
w trybie skanowania kanalow uzysku- 
jemy po nacisni^ciu przycisku "SCAN", 
natomiast przeszukiwanie cz^stotliwos- 
ci w zadanym zakresie, po naci^ni^ciu 
przycisku "Srch". W ostatnim przypad- 
ku musimy jeszcze okreslic dolnq i gor- 
nq granicq cz^stotliwosci. W tym celu 
wprowadzamy najpierw cz^stotl i wo^c 
dolnq i naciskamy przycisk "LIMIT", 


nast^pnie wprowadzamy gornq cz^stot- 
liwosc. Podczas przeszukiwania w try- 
bie "Search" mozemy zatrzymad si$ na 
wybranej cz^stotliwosci naciskajqc 
przycisk "HOLD". Nast^pnie mozna t^ 
cz^stotliwo^c wprowadzid do komorki 
pami^ci wciskajqc "E". Naciskajqc kla- 
wisze oznaczone dodatkowo strzalka- 
mi mozna zmienic cz^stotliwosc o naj- 
mniejszy krok (tabela) lub w trybie 
"MAN" zmienic kanal na sqsiedni. 

Moc wyjsciowa wzmacniacza mxz. 
zalezy od impedancji dolqczonych slu- 
chawek i wynosi odpowiednio: 180mW 
dla wbudowanego glosnika o impedan- 
cji 8Q, 30m W dla sfuchawek stereofo- 
nicznych o impedancji 32Q i 8mW dla 
dolqczonej do zestawu stuchaweczki 
o impedancji 64Q. Po skonstruowaniu 
ukfadu dopasowujqcego jest mozliwe 
nagrywanie transmisji na magnetofon 
za posrednictwem gniazda sluchawko- 
wego, w ktore jest wyposazony odbior- 
nik. Bezposrednie Iqczenie magnetofo- 
nu ze skanerem nie jest bezpieczne, 
poniewaz mozna go latwo przestero- 
wad. Po wlozeniu wtyku do gniazda 
sfuchawkowego skanera zostaje odlq- 
czony wbudowany gtosniczek, wygod- 
nie jest wi$c stosowac magnetofon po- 
siadajqcy mozliwosd podsluchu nagry- 
wania. Blokada szumow dziala popra- 
wnie, chociaz troszk^ si^ "tlucze". 
Przeszukiwanie kanalow jest mozliwe 
wylqcznie przy "zamkni^tej" bloka- 
dzie. Jej otv/arcie powoduje zatrzyma- 
nie skanera na konkretnym kanafe. 

Ogolna ocena jest pozytywna. Jest to 
dobry odbiornik dia poczqtkujqcych. 
Nie posiada zadnych "wodotryskow", 
ale stosunek ceny do oferowanych 
mozliwo^ci jest dosyc korzystny. 
W czasie rocznej eksploatacji urzqdze- 
nie nie sprawialo zadnych trudnoSci. 
Skaner idealnie nadaje si^ do sluchania 
pasma lotniczego i glownie do takiego 
celu by I wykorzystywany. Niestety, nie 
dziala w tym przypadku opcja DATA. 
Jest to dosyc uciqzliwe, poniewaz w za- 
kresie 108...118MHz pracujq rowniez 
beacon y lotniskowe i trasowe, ktorych 
popiskiwanie bywa denerwujqce. Do- 
Iqczona w zestawie antena nie zapew- 
nia odpowiedniego poziomu sygnalu 
na wejsciu odbiornika. Kilkumetrowy 
odcinek drutu rozwieszony pod sufitem 
w mieszkaniu zdecydowanie poprawia 
odbidr. Dla niektdrych uzytkownikow 
pozyteczna bylaby zapewne mozli- 
wosc odbioru pasma CB, znajdujqcego 
si$ przed ez tuz ponizej dolnego zakre- 
su pracy odbiornika. Innym niedostat- 
kiem jest mozliwosc odbioru wylqcznie 
emisji AM I FM. Przydalaby $i$ jeszcze 
opcja SSB, dost^pna przynajmniej na 
niektorych pasmach. 

Piotr Kofaczek 
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Obecny cykl aktywnosci Sforica nosi 
umowny numer 23. Zakoriczenie po- 
przedniego 22 cyklu prognozowano 
pierwotnie na maj 1996 roku, ale osta- 
tecznie zakoriczyt sii on nieco poinlej, 
bo w pazdzierniku 1996 roku. Zatem 
od blisko dwdch I at jestesmy pod wpfy- 
wem nowego cyklu aktywnosci Sforica. 
Poczqtek nowego cyklu wiqze sii ze 
stopnlowym wzrostem aktywnosci, co 
z kolei owocuje zauwazalnq poprawq 
propagacji na gdrnych pasmach fal 
krdtkich: 20, 17, 15, 12 oraz 10 met- 
row. Dla kolegow CB-stow stwarza to 
bardziej stabilne warunki do nawiqzy- 
wania t^cznoSci na znaczne odlegtoSci 
(w zasi^gu catej kuli ziemskiej) anizeli 
wykorzystywanie chimerycznej i ogra- 
niczajqcej sii zazwyczaj do jednego 
skoku propagacji z wykorzystaniem 
warstwy sporadycznej Es (w okresle od 
pdznej wiosny do wczesnej jesieni). 
Propagacji z wykorzystaniem warstwy 
sporadycznej Es poswi^cony bidzie je- 
den z nastipnych artykulow. 

Warunki propagacji na gornych pas- 
mach fal krdtkich za posrodnictwem 
warstwy jonosferycznej F bidq popra- 
wiac sii systematycznie, a w okresie 
maksimum aktywnosci Sforica pasmo 
20-metrowe - "krolowa pasm DX-owych" 
- bidzie propagacyjnie otwarte przez 
calq dobi (obecnie jest zazwyczaj za- 
mkni^te nocq), zas przewaznie obecnie 
zamkni^te pasmo 10-metrowe bidzie 
otwarte przez cafe dnie az do poznych 
gocizin nocnych. Identycznie dobra pro- 
pagacja mi^dzykontynentalna bidzie w 
tynn samym czasie w pasmie CB-27MHz. 

Co wi^cej, "short-ski powa" propaga- 
cja z wykorzystaniem warstwy spora- 
dycznej Es w pasmie 50MHz (pasmo 6- 
metrowe) bidzie uzupeiniona o dosyc 
cz^ste otwarcia (i to w zasi^gu mi^dzy- 
kontynentalnym!) w oparciu o wysokq 
jonizaeji warstwy F. Ta genera I na popra- 
wa propagacji w pasmach KF (50M Hz 
dopiero w samym maksimum aktyw- 
nosci Sforica) ma byd naszym udziaiem 
juz w perspektywie kilku miesi^cy. 
Ostatnie prognozy przewidujq, ze pas- 
mo 10-metrowe bidzie otwarte juz 
poinq jesieniq 1 998 roku. Mielrsmy juz 
pewne zwiastuny tak dobrej propaga- 
cji, gdy na przelomie pierwszej i dru- 
giej dekady kwietnia 1998 roku notowa- 
lismy najwyzszy od ponad szeSciu lat 
parametr Solar Flux = 142, a magnetosfe- 
ra byla w tym czasie spokojna. Wszystkie 
gome pasma KF "chodzily DX-owo" jak 
za dawnych (at. Trwalo to tylko tydzieh 
i jonosfera (wtorny skutek aktywnosci 
Slorica) powrocila do stanu odpowiada- 
jqcego aktualnemu etapowi aktywnosci 
slonecznej (Solar Flux utrzymuje sii 
w granicach 89.. .96 w czasie, gdy pisz$ 
ten artykul: ostatnia dekada maja 98). 

Konkludujqc, mozemy spodziewad 
sii ok resow bardzo dobrej propagacji 


na gornych pasmach KF, poczynajqc od 
pdznej jesieni 1998 az do 2004 roku. 
Nasuwa sii prosty wniosek: tegoroczne 
Into nalezy wykorzystac na prace ante- 
nowe, tak aby bye dobrze przygotowa- 
nym na wykorzystanie okresu dobrej 
propagacji na pasmach g6rnych. 

Wpfyw Slorica na ziemskq jonosfer^ 

Doderajqce ze Slorica promienio- 
wanie ultrafioletowe oraz mi^kka skfa- 
dowa promieniowania rentgenowskie- 
go wywolujq jonizaeji gdrnych warstw 
atmosfery - powstaje jonosfera. Poszcze- 
golne jej warstwy powstaje na wysokos- 
ciach od ok. 1 00 do ok. 400 kilometrdw 
nad powierzch niq Ziemi. Warstwy zo- 
stafy umownie nazwane duzymi life rami 
alfabetu lacinsktego: D, Eoraz F. Wars- 
twy Doraz E majq charakter typowo 
dzienny: wylwarzane sq i istniejq tylko 
w ciqgu doplvwu jonizujqcego promie- 
niowania ze Slorica (dzieri). Natomiast 
najwyzej polozona warstwa F osiqga 
najwi^kszy stopieri zjonizowania okolo 
lokalnego poludnia, ale warstwa ta za- 
chowuje pewien stopieri jonizaeji takze 
w ciqgu godzin nocnych (az do rana 
dnia nastipnego, kiedy wykazuje naj- 
nizszy stopieri jonizaeji). 

Najwi^kszy wplyw na propagacji na 
duze odleglosci falach krdtkich ma stan 
warstwy F. Generalnie, im wieksza jo- 
nizaeja tej warstwy jonosfery, tym lep- 
s za propagaeja na falach krdtkich. Z tym, 
ze nie jest to jedyny czynnik warunku- 
jqcy stan propagacji na falach krdtkich. 
Drugim warunkiem konieeznym jest 
wla^ciwy stan zewnitrznego ziemskie- 
go pola magnetyeznego. Powinno ono 
utrzymywac ujemne jony w jonosferze 
(elektrony) wlasnie w postaci regular- 
nych warstw jonosferycznych, nie po- 
zwalajqc im na ucieczk^. Zaburzenia 
zewnitrznego ziemskiego pola magne- 


tyeznego skutkuj^ zanikiem regularnej 
struktury warstw jonosferycznych D, E 
oraz F, co powoduje utrat$ zdolno^ci jo- 
nosfery do "odbijania fal radiowych" 
z powrotem w strong powierzchni Ziemi. 
Notujemy wtedy bardzo cluze tlumienie 
fal emitowanych w strong jonosfery i pro- 
pagaeja na falach krdtkich poprzez odbi- 
cie od jonosfery ulega przerwaniu. Stan 
ten nazywamy burz^ magnetyezn^. 

Wpfyw aktywnosci Slorica na 
propagacji na falach krdtkich 

Strumieri promieniowania jonizuj^- 
cego dopfywaj^cy ze Sforica do ziems- 
kiej jonosfery nie jest stafy, podlega on 
stafym fluktuaejom majqcym w dfuz- 
szej perspektywie czasowej okres ok. 
1 1 lat. W latach minimalnej aktywnosci 
Sforica prom ieniowa nie jonizuj^ce do- 
cieraj^ce do ziemskiej jonosfery wywo- 
luje minimaln^ jonizaeji warstwy jono- 
sferycznej F, jej gistosc elektronowa 
jest niewielka i tylko w minimalnym 
stopnru jest zdolna do "odbijania fal ra- 
diowych" gdrnych pasm KF z powro- 
tem ku powierzchni Ziemi, a wiikszosc 
energii tych fal wypromieniowanej 
z powierzchni Ziemi w stroni jonosfery 
przenika jq na wskros i ucieka bezpo- 
wrotnie w przestrzeri kosmieznq. 

W okresie minimum aktywnosci 
Slorica gome pasma KF mogq otwierac 
sii za posrednictwem warstwy F tylko 
na krotkie okresy wciqgu lokalnego 
pofudnia lub tez, jak ma to miejsce dla 
propagacji w pasmie 1 0-metrowym (do- 
tyezy takze CB-27MHz), nie otwierajq 
sii one wcale tym rodzajem propagacji. 

Diametralnie rdzna jest sytuaeja 
w okresie maksimum aktywnosci Slori- 
ca. Prom ieniowa nie jonizujqce doply- 
wajqce ze Slorica do ziemskiej jonosfe- 
ry ma znaczne natizenie, wywoluje 
duzq jonizaeji warstwy F, ktdra majqc 
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Rys. 1. Usredniona miesi^czna liczba 
plam na Sforicu cykli 13-22. 


duz 3 g^stosc elektronow^ odbija bar- 
dzo skutecznie fale radiowe gdrnych 
pasm KF (w tym takze pasmo CB- 
27MHz). Corne pasma KF zapewniaj3 
w tym okresie cyklu aktywnosd Siorica 
dobr^ propagacje na odleglosci mi^- 
dzykontynentalne. 

Odkrycie cyklow aktywnosd Siorica 

Flamy na Sloricu pierwsi zauwazyli 
chiriscy astronomowie ponad 2000 lat 
temu. Dla Europejczykow odkryl je Ga- 
ll leusz w1611 roku. Traktowane byly 
na zasadzie naukowej ciekawostki. Do- 
piero od 1849 roku Rudolf Wolf z Ob- 
serwatorlum Astronomicznego w Zuri- 
chu zacz^l prowadzic regularne obser- 
wacje i notowania plam na Sloricu. Op- 
racowal on metody klasyfikacji i licze- 
nia plam na Sloricu (w uznanlu jego 
zaslug w tej dziedzinie parametr cha- 
rakteryzujqcy liczby plam na Sloricu R 
nazywany jest "liczbq Wolfa"). 

Woparciu oanaliz^ obserwacji ak- 
tywnosci Siorica Wolf stwierdzil 1 1 -let- 
ni^ regularnosc. Drug3 jego zaslug3 jest 
uporz^dkowanie wczesniejszych zapis- 
kow z roznych zrodel dotycz^cych da- 
nych az do 1750 roku. Ponumerowal 
on nast^pnie wszystkie znane cykle 
i z przyj^tej numeracji wynika, ze cykl, 
ktory zacz^J si§ w pazdzierniku 1996 
roku, ma kolejny numer 23. Rysunek 1 
llustruje w sposob graficzny przebieg 
aktywnosd Siorica dla kilkunastu ostat- 
nlch cyklow aktywnosd Siorica. 

Wolf pod a! prosty wz dr, wedlug ktd- 
rego nalezy obliczac parametr R. Za~ 
proponowana formula uwzgl^dnia po- 
jedvncze duze plamy, grupy plam oraz 
zawiera wspolczynnik okreslaj^cy czu- 
lose i rozdzlelczosc aparatu optyezne- 
go, z pomoc^ ktorego dokonano po- 
miaru. Obliczony z wzoru parametr 
R zawiera si$ od zera w okresie mini- 
mum aktywnosd Siorica az do ponad 
200 dla maksimow najbardziej inten- 
sywnych cykldw. 

Wiosnq 1996 roku {minimum cyklu) 
byty okresy, gdy nie bylo ani jednej pla- 
my na powierzchni Siorica. 

Pojawianie si$ plam na Sloricu nie 
ma charakteru statystyeznie przypadko- 
wego. Przeciwnie, obserwuje si$ wy- 


razn£| cyklicznosc. Na poczqtku kazde- 
go cyklu pojawiaj^ si$ one na szerokos- 
ciach ok. 35 stopni slonecznej szero- 
kosci polnocnej i pofudniowej, zazwy- 
czaj symetryeznie po obu stronach slo- 
neeznego rownika. W miarr* uplywu 
nowego cyklu plamy pojawiaj^ si^ co- 
raz blizej slonecznego rownika, maj3 
coraz wi^ksze rozmiary i jest ich li- 
czebnie coraz wi^cej. Okres, w ktorym 
obserwujemy najwi^cej plam na Slori- 
cu to wlasnie maksimum aktywnosd 
slonecznej w danym cyklu. Po maksi- 
mum liczba plam stopniowo maleje, 
z tym ze zblizaj^ si$ one jeszcze bar- 
dziej w strong slonecznego rdwnika. 
Przez okolo rok mamy sytuaejs, w kto- 
rej obserwujemy jeszcze plamy w po- 
blizu rdwnika zwi^zane ze starym cyk- 
lem aktywnosd, ajuz zaczynaj^ poja- 
wiac si£ plamy nowego cyklu w pobli- 
zu 35 szerokosci slonecznej. Jako punkt 
graniezny pomi^dzy starym a nowym 
cyklem aktywnosd Siorica przyjmuje 
si§ moment, gdy liczba plam starego 
cyklu (te przy rowniku) oraz nowego 
cyklu (te w poblizu 35 stopnia) jest 
w przyblizeniu taka sama. Ze wzgl^du 
na konieeznose usredniania znacznych 
i dosyc szybkich fluktuaeji liczby plam 
nie jest mozliwe precyzyjne prognozo- 
wanie moment lj rozpocz^cia nowego 
cyklu. Mozna jedynie okresie wstecz 
kiedy praktyeznie rozpocz^l si$ nowy 
cykl aktywnosd Siorica. 

Charakter opisanych wyzej zmian 
zilustrowany jest na rysunku 2, obe 
jmuj^cym pi^c ostatnich cykli oraz start 
obecnego cyklu 23. Widzimy charakte- 
rystyczn^ "struktur^ motyla". W pierw- 
szyeh latach kazdego cyklu najwi^cej 
plam powstaje wokolicach 30 stopni 
szerokosci slonecznej. Natomiast pod 
koniec danego cyklu najwi^cej plam 
powstaje w strefie ±1 0 stopni od rdwni- 
ka slonecznego. Z prawej strony rysun- 
ku 2 widzimy pojawienie si$ w1996 
roku pierwszych plam nowego cyklu 
23, z tym, ze nadal wyst^puj^ plamy 
cyklu 22 tuz przy rowniku slonecznym. 

Plamy sloneczne a strumieri 
promieniowania slonecznego 
(Solar Flux) 

Dopiero w XX wieku naukowey roz- 
pocz^li rozwiklywac zagadk^ plam slo- 
necznych. Stwierdzono, ze plamy na 
Sloricu to chlodniejsze ocl otoczenia (o 
okolo 2.000 stopni Kelvina) rejony na 
powierzchni Siorica o srednicy okolo 
40.000 km (ponad trzy srednice Ziemi), 
chociaz obserwuje si$ plamy o sredni- 
cy dochodzqcej do 300.000 kilomet- 
row. Plamy na Sloricu to te miejsca na 
jego powierzchni, w ktorych "linie" 
slonecznego pola magnetyeznego wy- 
dostaj^ si$ ze Siorica i si$gaj3 w ota- 
czaj^c^ przestrzeri wokdl niego. Wydo- 
staj^ce si^ spod powierzchni Siorica 


pole magnetyezne wytwarza wokoi sie- 
bie grup^ plam polozonych symetryez- 
nie wzgl^dem rdwnika slonecznego (li- 
nie sil pola magnetyeznego Siorica wy~ 
chodz^ po jednej stronie rdwnika slo- 
necznego, zakrzywiaj^j si$ w przestrze- 
ni wokofslonecznej i wracaj^ pod po- 
wierzchni^ Siorica po drugiej stronie 
rdwnika slonecznego). Widzimy wi^c, 
ze grupy plam po obu stronach rdwnika 
slonecznego wywolane s^ przez zabu- 
rzenia slonecznego pola magnetyezne- 
go i zwi^zane s^ z biegunami pola 
magnetyeznego Siorica: polnocnym 
i poludniowym. Stwierdzono, ze co 1 1 
lat ulega zmianie kierunek slonecznego 
pola magnetyeznego. Zatem pelny cykl 
zmian na Sloricu wynosi 22 lata, kiedy 
sloneczne pole magnetyezne powraca 
do stanu pocz^tkowego. Dla stanu 
ziemskiej jonosfery bardziej wyrazny 
jest wplyw cyklu 1 1 -letniego. 

Pomimo, ze rozmiary plam slonecz- 
nych S3 znikome w stosunku do widocz- 
nej z Ziemi calej powierzchni Siorica, to 
sq one tymi miejscami na Sloricu, przez 
ktore wypromieniowywane S3 niepraw- 
dopodobnie duze Moser energii w po- 
staci promieniowania zawieraj3cego 
si$ od cz^stotliwosci radiowych, po- 
przez istotne dla stanu ziemskiej jono- 
sfery promieniowanie ultrafioletowe 
i mi^kkie promieniowanie rentgenows- 
kie az po promieniowanie korpuskular- 
ne. Intensywnosc promieniowania do- 
cierajqcego do ziemskiej jonosfery za- 
lezy nie tylko od liczby 1 rozmiar6w 
plam na Sloricu, ale takze od wzajem- 
nego usytuowania plam na Sloricu 
wzgl^dem Ziemi (tzn. do Ziemi dotrze 
tylko to promieniowanie, ktdre spelnia 
"warunki oswietlania Ziemi przez Sfori- 
ce". Inne rejony na Sloricu promieniujq 
w przestrzeri kosmiczn3). Stwierdzono, 
ze plamy znajduj3ce si^ w poblizu 
rdwnika slonecznego wywoluj3 naj- 
wi^kszy wplyw na ziemsk3 jonosfery. 

Do niedawna "pracowicie" liezono 
plamy, grupy plam i ich wielkosc meto- 
d3 wizualn3 i na tej podstawie wylicza- 
no z wzoru liczby Wo I fa. Obecnie sto- 
suje $t£ bardziej obiektywn3 (bo w me- 
todzie optyeznej liczy si^ plamy i grupy 



slonecznych na tarezy slonecznej , 
poczynajqc od kona cyklu 17 az do 
poczqtku cyklu 23. 
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plam, ktore $3 co prawda widoczne, ale 
za to S3 tak usytuowane na powierzchni 
Slorica, ze promieniowanie emitowane 
jest w przestrzeri kosmiczn^ i nie docie- 
ra do jonosfery ziemskiej) metod^ po- 
rn iaru strum ienia energii rzeczywtfcie 
docieraj^cego na powierzchni^ Zietni. 
Poczynajac od lat 40. mierzy si$ kazde- 
go dnia w poludnie czasu lokalnego 
promieniowanie docieraj^ce ze Slorica 
na cz^stotliwosci 2.800MHz (fala o di- 
ugosci 10,7cm). Jest to tzw. "strumieri 
promieniowania" (Solar Flux). Mierzony 
jest on wjednostkach 1 0' 22 W/metr 2 Hz. 
WartoSc liczbowa zawiera si§ w prze- 
dziale 64... 300 jednostek i stosunkowo 
dobrze koreluje z usrednionq liczbq 
Wo I fa. Jest co prawda prosty wzor prze- 
liczajqcy liczb^ Wolfa R na Solar Flux 
F, ale wygodniej poslugiwad si$ sto- 
sownym wykresem (patrz rys. 3). Dla 
celow prognozowania propagacji uzy- 
wa si? zarowno liczby Wolfa (w zalez- 
nosci od metody) jak Solar Flux. 

Kiedy doczekamy si^ otwarcia 
gornych pasm KF i pasma 50MHz? 

Nie tylko Solar Flux wpfywa na pro- 
pagacj$ na gornych pasmach KF 
i 50MHz. Mozna powiedziec, ze wyso- 
ka wartosc Solar Flux jest warunkiem 
koniecznym, ale nie jedynym, aby wy- 
stqpila dobra propagacja. 

Tym niemniej moze on bye istotn^ 
wskazowk^, kiedy mozna spodziewac 
si^ otwarcia propagacji na gornych pas- 
mach w oparciu o odbicie od warstwy 
F. Wieloletnie doswiadezenie pozwala 
stwierdzic, ze przy utrzymywaniu si$ 
Solar Flux na poziomie ponad 100 jed- 
nostek mozna spodziewac si^ otwarc 
pasma 10-metrowego (a wi^c i CB- 
27MHz) na mi^dzykontynentalne trasy 
poludniowe: wyspy Oceanu Indyjskie- 
go, Poludniowa Afryka, wyspy polu- 
dniowe j cz^sci Atlantyku oraz polu- 
dniowa cz^sc Ameryki Poludniowej. 
Sytuacj^ takq mamy juz od wiosny 
1998 roku. jesli 23 cykl aktywnoSci 
Slorica b^dzie rozwijal si$ zgodnie 
z oczekiwaniami, to juz pozn^ jesieniq 
i w czasie zimy 1998/99 mozemy spo- 



Rys. 3. Zalezosc pomi^dz liczby Wolfa 
a Solar Flux mierzonym na fall 10,7cm. 


dziewac si$ spektakularnych otwarc pas- 
ma 10-metrowego na dalekie trasy nie 
tylko wkierunkach rownoleznikowych: 
Daleki Wschod, wyspy zachodniej cz^s- 
ci Pacyfiku ze wschodniego kierunku, 
a z zachodniego wyspy Morza Karaibs- 
kiego, USA i Kanada, ale w dniach o naj- 
lepszej propagacji takze na Pacytik po- 
przez rejony podbiegunowe. Takie ot- 
warcia w pasmie lO-metrowym nie b^d^ 
mialy miejsca codziennie, ale si$ 
zdarzac. Na niemal codzienne (z wyj^t- 
kiem burz magnetycznych) otwarcia 
w pasmie 1 0 metrow mozemy liezye 
dopiero na przefomie lat 1999/2000. 

W przypadku pasma 6-metrowego 
(50MHz) praktyka poprzednich cykl i 
aktywnosci Slorica wskazuje, ze otwarc 
w tym pasmie na trudnej propagacyjnie 
trasie do USA i Kanady mozemy oczeki- 
wac dopiero, gdy Solar Flux b^dzie regu- 
larnie wgramcach 200 jednostek {czego 
mozemy spodziewac si$ w polowie roku 
2000). Tym niemniej juz w 1999 roku 
mozemy liezye na sporadyezne otwar- 
cia w kierunkach poludniowych. 

Istnieje szereg programow kompute- 
rowych, ktore w oparciu o aktualny 
stan jonosfery i wyposazenie obu staeji 
nawiqzuj^cych Iqczno&r prognozuj^ 
prawdopodobieristwo nawi^zania 
obustronnej l^cznosci na okreslonej 
trasie, cz^stotliwosci i o okreslonej go- 
dzinie. Ze wzgl^du na uzywanie indek- 
sow Solar Flux oraz A za poprzedni 
dzieri (bo tak $3 podawane) i dost$p~ 
nosci tylko indeksu K za ostatnie trzy 
godziny prognoza ma charakter or ien- 
tacyjny. Wiemy, ze sytuaeja na Sloricu 
ciqgle si^ zmienia. Zawsze mog3 wy- 
stqpic zaburzenia i zycie weryfikuje 
prognozy. Mozna mowic o prawdopo- 
dobierisiwie, o pewnym trendzie, nato- 
miast nigdy nie mozna mied pewnosci. 
O sposobach korzystania z tych indek- 
sow do oceny aktualnej propagacji b$- 
dzie mowa w osobnym artykuie. 

Dost^pne mode I e jonosfery i progra- 
my komputerowe prognozuj^ce stan 
propagacji na falach krotkich koric23 
si$ na 30MHz i nie obejmuj^ swoimi 
moziiwosciami pasma 50MHz. 

Skoro prognozy niepewne to jak 
sobie radzic? 

Mozna korzystad z kilku praktycz- 
nych rad. 

1. JeSli jestesmy niecierpliwi i chce- 
my juz teraz si^gac po "niemozliwe", 
to powinnismy probowac pracy na pas- 
mie wyzszym anizeli wynika to z wyli- 
czeri komputerowej prognozy propaga- 
cji lub z nasluchu swiatowej sled bea- 
con6w na 14, 18, 21, 24 i 28MHz. 
Przykladowo, jesli dla danej interesujqcej 
nas trasy wynika, ze MUF - Maximum 
Usuable Frequency {najwyzsza przydat- 
na cz^siotliwosc} wynosi o okreslonej 
porze np. 25MHz, to sprdbujmy nawi^- 


zywac l^cznosc na wyzszym dost^p- 
nym krotkofalowcom pasmie: 28MHz. 
Przeciez procesy na Sloricu maj^ cha- 
rakter dynamiezny, podfegaj^ ustav/icz- 
nym fluktuaejom. Mog^ zdarzad si^ 
wi$c fluktuaeje in plus: promieniowa- 
nie wywoluj^ce jonizacj^ ziemskiej jo- 
nosfery moze na krotki czas (chocby kil- 
ka mi nut) wzrosn^c na tyle, ze MUF 
z 25MHz wzrosnie az do 29MHz. Wtedy 
l^czno^d w pasmie 10 metrow b^dzie 
mozliwa. Nie potrwa to dlugo, moze 
tylko kilka mi nut, ale to juz wystarezy 
do nawi^zania l^cznosci. Tym wi^ksza 
satysfakeja z nawi^zania l^cznosci v^tak 
trudnych warunkach propagacyjnych 
i tym wi^ksza duma z otrzymanej karty 
QSL, potwierdzaj^cej nawiqzanie l^cz- 
nosci. Obieraj^c tak^ taktyk^ nalezy 
kierowac si^ czasami optymalnymi dfa 
propagacji na danej trasie dla pasma 
nizszego (15 lub 12 metrow - jesli 
chcemy sprawdzid szans^ nawi^zania 
l^cznosci w pasmie 1 0-metrowym). 

2. Nalezy brae pod uwage sezonowe 
i dobowe zmiany MUF. Propagacja na 
gdrnych pasmach fal krbtkich najlepsza 
jest w okresie od pazdziernika do 
kwietnia (patrz moj poprzedni artykul). 
Objawia si^ to wi^kszymi notowaniami 
MUF w tym okresie w porownaniu do 
pozostalych miesi^cy. Ponadto, juz zu- 
pelnie niezaleznie od sezonu, jonosfera 
jest zawsze najg^stsza w czasie lokal- 
nego poludnia. Dlatego dla tras obej- 
muj^cych ten okres dnia notuje si§ naj- 
wyzsze warto^ci MUF. Trasy przebiega- 
j^ce przez rejony okolorownikowe ma- 

wyzsz^ MUF niz pozostale trasy, bo 
okolice przy rowniku otrzymuj^ wi^k- 
sze dawki promieniowania anizeli rejo- 
ny n a wi^kszyeh szerokosclach geogra- 
ficznych. I odpowiednio, trasy przebie- 
gajqce przez okolice podbiegunowe 
majq opini^ najtrudniejszych. Rejony 
podbiegunowe otrzymuja) najmniej pro- 
mieniowania, co owocuje nisk^ MUF. 

Trzeba tu tez pami^tad, ze "dzieri 
r noc polarna" to bardzo dlugie okresy 
i jonosfera w okolicach podbieguno- 
wych znajduje si^ wtedy w zupelnie in- 
nych warunkach anizeli w pozostalych 
rejonach Ziemi. 

Na dodatek elektrony schwycone 
przez ziemskie pole magnetyezne po- 
wodujq. wzrost tlumienia w warstwach E 
oraz D (tzw. dziennych) w okolicach 
podbiegunowych. W obszarach podbie- 
gunowych nalezy dodatkowo uwzgl^d- 
niad wplyw zewn^trznego ziemskiego 
pola magnetyeznego. W okolicach ziem- 
skich biegunow magnetycznych linie sif 
pola magnetyeznego zbiegaj^ si^ ku 
biegunom magnetyeznym i sq skiero- 
wane niemal pionowo ku powierzchni 
Ziemi. Oznacza to diametralnie inn^ 
sytuaeja anizeli dla cafej reszty jonosfe- 
ry ziemskiej (gdzie mozna z grubsza 
przyjmowac, ze linie ziemskiego pola 



magnetycznego S3 niemal styczne do 
warstw jonosfery). Widocznym dowo- 
dem specyfiki jonosfery w okolicach 
podbiegunowych jest wyst?powanie 
zdrz polarnych, ktore S3 wizualn^ ilu- 
stracj3 zjawisk zachodzqcych w jono- 
sferze tych rejondw kuli ziemskiej. 

Okolice podbiegunowe to rejony 
o najgorszej propagacji na falach krot- 
kich na calej kuli ziemskiej, tam naj- 
wczesniej pojawiaj^ si? i najdluzej trwa- 
j3 burze magnetyczne. Czasami burze 
magnetyczne docierajq na srednie sze- 
rokosci geograficzne i obejmuj^ propa- 
gacj? z Polski i do Polski. W czasie 
burz magnetycznych najmniejszym za- 
burzeniom ulega propagacja na falach 
krdtkich w poblizu rownika. 

Konkluduj^c mozna stwierdzic, ze im 
blizej rownika tym lepsza propagacja na 
falach krdtkich. Mamy tego liczne dowo- 
dy np. wi?kszej skutecznosci dowolywa- 
nia si? stacji z poludniowvch obrzezy 
Europy w stosunku do reszty kontynentu 
europejskiego. Najgorsz^ sytuacj? pod 
tym wzgl?dem w Europie maj^ krotkofa- 
lowcy z pahstw skandynawskich. 

3. Mozna prdbowac dosyc wyrafino- 
wanej technikl l^cznosci transrowniko- 
wych. Propagacja transrownikowa po- 
wstaje w rezultacie nieregularnosci g?s- 
tosci warstwy F i umozliwia nawi^zanie 
f^cznosci na odlegtosci od 4.000 do 
8.500 kiiometrdw pomi?dzy stacjami 
umieszczonymi symetrycznie po obu 
stronach rownika ziemskiego w pas- 
mach amatorskich 28MHz oraz 50MHz, 
w okiesach kiedy MUF jest na lyle nis- 
ka, ze nie umozliwia jeszcze normalnej 
f^cznosci poprzez odbicie od warstwy 
F. Mozliwosc nawiqzywania f^cznosci 
transrownikowych dotyczy niemal wy- 
f^cznie okresow wiosennego i jesien- 
nego zrdwnania dnia z noc3; ogranicza 
si? w sumie do kilku tygodni pod ko~ 
niec marca i wrzeSnia. 

Mozna sprawdzac w pasmie 28MHz, 
czy wyst?puj3 warunki do l^czno^ci 
transrdwnikowych kieruj^c anten? kie- 
runkow^ na poludnie i nastuchujqc, 
czy nie odbierzemy (na zasadzie roz- 
proszenia wstecznego w warstwie F) 
stacji europejskich. Nalezy odroznic 
slabe sygnaly rozproszone wstecznie 
od silnych zazwyczaj sygnalow stacji 
europejskich odbieranych za posred- 
nictwem warstwy sporadycznej Es. JeSli 
slychac slabe sygnaly stacji europejs- 
kich, to mog3 istnied warunki jednosko- 
kov/ej propagacji transrownikowej na 
odlegtoSc od 4.000 do 8.500 kilomet- 
rdw na poludnie, mi mo ze g?stosc war- 
stwy jonosferycznej F jest zbyt niska 
aby jonosfera odbijala fale radiowe 
pasm 10 16 metrdw skokami rz?du 
3.000 kiiometrdw. Mozna skorzystad 
z tej techniki l^cznosci dla pr6b na- 
wiqzania Iqcznosci na najwyzszych pas- 
mach takze z Japonic i z USA w okre- 



oraz indeksu magnetycznego Ap dla 23 cyklu aktywnosci 
Sf orica, prognozowany w oparciu o przebieg ostatnich 
pifciu cykli aktywnosci Sionca. 


sach, gdy normalna pro- 
pagacja poprzez wars- 
tw? F nie jest jeszcze 
mozliwa. Stacje z obu 
kontynentow skierowu- 
j3 wtedy swoje anteny 
kierunkowe na ^rodek 
ocean u (jedni w kierun- 
ku pld.-zach., drudzy 
w kierunku pld.-wsch.) 
w nadziei, ze sq tam 
warunki do rozprosze- 
nia wstecznego. Czasa- 
mi dochodzi do nawiq- 
zania obustronnej l^cz- 
nosci. 

Opisane powyzej 
metody nawi^zywania 
to typowe "$i?ganie po 
niemozliwe". Aletacy 53 
wtasnie krotkofalowcy. S3 to dosyc wyrafi- 
nowane metody l^cznosci na najwyzszych 
pasmach KF i obie stacje amaiorskie pro- 
bujqce nawi^zac w ten sposob IqcznoSc 
musz^ reprezentowac odpowiednio wy- 
soki poziom wyposazenia technicznego 
i wysoki poziom operatorski. 

Pomdwmy zatem o tym co b?dzie dla 
nas juz niedlugo "standardowo dost?p- 
ne" 1 to dla wszystkich. Zgodnie z pro- 
gnozq spodziewanego przebiegu cyklu 
23 (patrz rysunek 4) juz jesieni^ 1999 r. 
mozemy oczekiwac, ze pasmo 28MHz 
(nizsze pasma KF jeszcze wczeSniej) 
b?dzie otwarte niemal codziennie na 
trasy mi^dzykontynentalne i to z dos- 
konal^ styszalnosci^. Dlaczego tak nam 
zalezy na tym, aby gdrne pasma KF byfy 
propagacyjnie otwarte? Powod jest pros- 
ty, im wyzsza cz^stotliwosc (krotsza fa- 
la) tym mniejsze tlumienie w trakcie 
przebywania fall w jonosferze i tym sil- 
niejszy sygnat wraca na Ziemi$. Wy- 
starczq wtedy standardowe wyposaze- 
nia naszych radiostacji oraz nawet 
prosta antena promieniuj^ca pod niski- 
mi k^tami. Drugi powod to zasi^g strefy 
martwej (tzn. tego obszaru wokot stacji 
nadawczej, gdzte juz nie dociera fala 
przyziemna a jeszcze nie dotarla fala 
odbita od jonosfery), ktory jest tym 
wi^kszv im wyzsza cz^stotiiwosc. 

W przypadku pasm 15, 12 i 10 met- 
row, przy propagacji z wykorzystanlem 
odbid od warstwy F, cz^sto mamy sytua- 
cje, ze nie slychac stacji europejskich (z 
wyj^tkiem slabych sygnalow rozprosze- 
nia wstecznego), za to sfyszymy glosno 
stacje 2 innych kontynentdw. Jest to sytu- 
acja komfortowa dla polujqcych na DX-y. 

Przy okazji zdarzenie autentyczne, 
ktore brzmi jak anegdota. W 1957 r., w 
czasie Mi^dzynarodowego Roku Geofi- 
zycznego, z okazji jakiegos spotkania klu- 
bowego pracowano w pasmie 28MHz, 
na fonii, modulacj^ AM (SSB nie byla 
jeszcze w powszechnym uzyciu) uzy- 
waj^c nadajnika na jednej lampie 807 
(protoplasts lampy 6146, ktorych dwie 


uzywane S3 w stopniach wyjsciowych 
starszych transceiverow). Dla oszcz^d- 
no^ci, w czasie odbioru, wyf3czane bylo 
napi^cie siatki drugiej w lampie 807 (tet- 
roda strumieniowa) w stopnlu kohco- 
wym. Ktos zapomniaf zal3czyc napi^cia 
drugiej siatki podczas ktoregos przecho- 
dzenia na nadawanie i tak juz zostalo az 
do rana, gdy przyszedl ktos ze swiezym 
spojrzeniem i zapytah "Jak W y nadaje 
cie? Przeciez stopieri koricowy nacajni- 
ka prawie wcale nie wzmacnia, bo nie 
ma napi^cia na siatce drugiej!", Odpo- 
wiedzi3 byfo: "No to patrz clo logu. Zo- 
bacz ile Amerykanow zaliczylismy". 

Rzeczywiscie propagacja w czasie 
maksimum cyklu 1 9 byla nieprawdopo- 
dobnie dobra. M0C3 pojedynczych wa- 
tdw i z uzyciem prostych anten nawi3- 
zywafo si^ w pasmie 10 metrdw I3CZ- 
nosci na odleglosci 1 0. 000.. .1 5.000 ki- 
lometrow i to z bardzo dobr3 slyszal- 
nosci3. Podczas maksimum cyklu 23 
propagacja nie b^dzie az tak fenome- 
nalnie dobra. Takie cykle jak pami^tny 
1 9 wyst^puj3 co 1 70 lat, a wi^c nast^p- 
ny b^dzie udzialem przyszfych poko- 
len. Mozemy pocieszad si? tym, ze cyk- 
le oznaczone jako nieparzyste maj3 ak- 
tywnosd wyraznie wi?ksz3 anizeli po- 
przedzaj3ce je cykle parzyste (patrz ry- 
sunek 1). W poprzednim cyklu 22 bylo 
"niezle", 2atem mozemy spodziewac 
si?, ze podczas maksimum cyklu 23 
"powinno byd dofarze". 

Przygl3daj3C si? wykresom z rysun- 
ku 4 zauwazamy, ze najwi?kszych za- 
burzen pola magnetycznego mozemy 
spodziewac w okresach wzrostu (od 
polowy 1998 az do 2000 roku) oraz 
spadku aktywnosci Sionca (od polowy 
2002 az korica 2004 roku). Natomiast 
w samym maksimum aktywnosci Slori- 
ca (od polowy 1999 az polowy 2002 
roku) magnetosfera powinna bye sto- 
sunkowo spokojna, co powinno stwa- 
rzac warunki stabilnej ^cznosci na gor- 
nych pasmach KF. 

Tadeusz Raczek, SP7HT 
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Wielu amatomw 
skanowania czpstotiiwosci 
z przyjemnoscig shicha 
pasma lotniczego. 
Zazwyczaj na poczgtku jest 
to troch$ btgdzenie na 
oslep, gdyz wykazy 
c zestottiwosci lotniczych 
nie sg rozpowszechnione. 
Wiadomo, jakie sg 
czgstotliwosci graniczne 
pasma , ale nie wiadomo na 
jakich czgstotliwosciach 
w danej okolicy mozna cos 
usiyszec. 

Warto wi$c uzupelnic te informacje. 
Z jednym wszakze zastrzezemem. Pod 
zadnym pozorem nie wolno nadawac 
na cz£$totHwo£ciach lotniczych. O He 

piractwo w obr^bie pasm siuzb na- 
ziemnych, takich jak PKP, policja, itp., 
swiadczy ziosliwo^ci I braku kultury 
i jest karane, o tyle nadawanie w pas- 
mie lotniczym to igranle z zyciem kil- 
kudziesi^ciu pasazerow. Dlatego te 
cz^stotliwo^ci podlegaj^ szczegdlnej 
ochronie. 

Aby \vyd3gn3c jakies korzysci ze 
siuchania korespondencji lotniczej 
trzeba j3 zrozumiec. Osoby nie zwi^za- 
ne z lotnictwem mog3 mied z tym pew- 
ne problemy. Ponizej znajduje si$ kilka 
podstawowych informacji o pasmie lot- 
niczym i jego wykorzystaniu. Bardziej 
zainteresowanym polecam lektur^ 
"Przegl^du Lotniczego Aviation Re- 
vue", w ktdrym od numeru kwietnio- 
wego z tego roku jest publikowany cykl 
artykuiow o korespondencji lotniczej. 

Korespondencji lotnicz^ mozna 
usiyszec praktycznie na terenie caiego 
kraju. OczywiScie lepiej jest w poblizu 
miast. gdzie znajduje $i$ lotniska, ra- 
diolatarnie lub punkty kontroli ruchu. 
Tam rozmowy mozna usiyszec co chwi- 
1$. W innych miejscowosciach trzeba 
sii uzbroic w cierpliwosc lub dobr^ an- 
ten$, niekoniecznie kierunkowq. 

Pasmo lotnicze obejmuje cz^stotli- 
wosci od 1 08 do 1 37MHz, z tym, ze na 




czistotliwosciach 108...1 1 8MHz pracu- 
jq przewainie beacony (radiolatarnie) 
lotniskowe i trasowe. Ich zastosowanie 
jest bardzo rozne. S3 wykorzystywane 
do wyznaczania polozenia samolotu 
w przestrzeni, jako pomoce nawigacyj- 
ne przy przeiotach po trasie, do utrzy- 
mywania kursu podczas podchodzenia 
do l^dowania itp. W pasmie lotniczym 
mozna spotkac kilka rodzajow modula- 
cji. Do i^cznosci samolot-ziemia jest za- 
wsze stosowana modulacja amplitudy 
A3E. Modulacja cz^stotliwosci nie jest 
uzywana, gdyz przy pr^dkosciach sa- 
molotow rz^du 80Qkm/h transmisja 
moglaby ulec zakfdceniu na skutek 
efektu Dopplera. Pomoce radionawiga- 
cyjne pracuj3 innymi emisjami, na przy- 
kiad A2AAN (system NDB), A8XXF, 
A2ABN, A2AAN (system IL5) A9WWF 
(system VOR), VI DBN (system DME). 


Radiolatarnie NDB promieniuj^ do- 
okdlnie. Siuz3 do wytyczania drdg lot- 
niczych. Pracujq w zakresie cz^stotli- 
wosci 200... 1 600kHz. Radiolatarnie 
VOR (1 08...1 1 8MHz) umozliwiaj3 wy- 
znaczente kcjta zawarlego mit^dzy pdi- 
nocq magnetyczn^ a kursem samolotu 
(radial), a DME (1 025. ..1 150MHz) in- 
formuje o odlegiosci samolotu od ra- 
diolatarni. Anteny DME i VOR S3 
umieszczane w tym samym miejscu. 
ILS to system podejscia do L^dowania. 
Skiada si$ on z dwoch radiolatarni wy- 
znaczaj3cych kurs pasa oraz k£|t nachy- 
lenia sciezki schodzenia. Uzupeinie- 
niem S3 dwa lub trzy markery promie- 
niuj3ce dosyc W3skie wi3zki pionowo 
w gor§. Wyznaczaj3 one odlegtosc od 
progu pasa startowego. Przy odrobinie 
doswiadczenia na podstawie siyszal- 
noSci poszczegdlnych nadajnikdw 


Tab. 1. Porty lotnicze 


Stacja 

Slazba 

Znak wywgtawczy 

Cz^stotliwo^c 

GDANSKyR^biechowo 

TWR 

GDANSK TOWER 

132,200MHz 

KATOWICE/Pyrzowice 

TWR 

KATOWICE TOWER 

129,250MHz 

KRAKOW/Balice 

TWR 

krak6w tower 

121.075MH2 

129.000MHz 

POZNAN/tawica 

TWR 

POZNAN TOWER 

118,225MHz 

RZESZOw/Jasionka 

TWR 

RZESZ0W TOWER 

126,800MHz 

SZCZECiN/GolenlOw 

TWR 

SZCZECIN TOWER 

118,500MHz 

WARSZAWA 

ACC 

V0LMET 

WARSZAWA RA0AR 

134,175MHz 

134,575MHz 

134,225MHz 

134,875MHz 

134,125MHz 

134,275MHz 

127,600MHz 

WARSZAWA/0k§cie 

TWR 

WARSZAWA APPROACH 

WARSZAWA DIRECTOR 
OK^CIE TOWER 

OK^CIE GROUND 

STATION CONTROL 

128,800MHz 

121,500MHz 

129,375MHz 

118,300MHz 

121,500MHz 

121,900MHz 

120.450MHz 

131,800MHz 

WROCIAW/Strachowice 

TWR 

WROCLAW TOWER 

124,750MHz 

BYOGOSZCZ/Biedaszkowo 

PORT 


122J00MH2 

KOSZAUNtfegrze-Pomorskie 

TWR 

KWADRAT 


124,750MHz 

122,300MHz 

StUPSK/Redzikovvo 

TWR 


118.750MHz 

ZIEL0NA uORA/Babimost 

TWR 


118,750MHz 


Tab, 2 . Lotniska uzytkowane przez aerokluby oraz lotnictwo cywilne 


Kod literowy 

Nazwa miejscowosci 

Nazwa lolniska 

Cz?st. kwadralu IMHfz] 

Pomoc radionawigacyjna 

EPBK 

Slalystok 

Krywlany 

PORT 122,700 
KVVADR AT 122.200 

NDB BYK 482 kHz 

EPBA 

Bielsko - Biala 

Aleksandrowice 

PORT 122,700 
KWADRAT 122.200 

NDB BAE 349 kHz 

EP 

Brzeg (poradzieckie) 

Skarbmi(»r7 

KWADRAT 122.300 


EP CH 

Czestochowa 

Rudniki 

PORT 122,700 
KWADRAT 122.800 


EPDF 

Dublin wojskowe 

irema 

KWADRAT 122.800 
lub 124,500 

NDB AD/DA 
752,000 kHz 

EP EL 



PORT 122,700 
KWADRAT 122,100 


EP GL 

Gliwice 

Trynek 

PORT 122,700 
KWADRAT 122.100 

NOB GLW 
473 kHz 

EP 

Gdraszka 


PORT 125,550 


EP Gl 

Gfudzi^dz 

Lisie K$ty 

PORT 122,700 
KWADRAT 122.800 


EP IM 

1 no Wroclaw 


KWADRAT 122.100 

NDB INW 360 kHz 

EP JG 

Jetenia Gora 


PORT 122,700 
KWADRAT 122,100 


ep m 

Katowice 

Muchowiec 

PORT 122,700 
KWADRAT 122,900 

NDB KM 405 kHz 
rezerw, NDB 404.5 kHz 

EP KA 

Kielce 

Maslbw 

PORT 122,700 
KWADRAT 122,1 00 

NDB KLC 450 kHz 

EP KB 

Konin 

Kazimierz 

PORT 122,700 
KWADRAT 122,800 


EP KP 

Krakow 

PobiednikWielki 

PORT 122 400 
KWADRAT 122,400 

NDB KPB 518 kHz 

EP SR 

Kr^pa k/Slupska 




EP KR 

krosno (fabryezne) 


PORT 122,700 
KWADRAT 122,400 

NDB KMO 434 kHz 

EP IW 

Krosno 

Iwonicz-Targowiska 

PORT 122,700 
KWADRAT 122,400 


EP 

Legnica (poradzieckie) 


KWADRAT 119,220 


EP IS 

Leszno 

Strzyzewice 

PORT 122,700 
KWADRAT 122,100 

NDB IW 471 kHz 

EP LU 

Lubin 

Obora 

PORT 122,700 
KWADRAT 122,400 

NDB LUB 351 kHz 

EP LR 

Lublin 

Radawiec 

KWADRAT 122,400 

NDB LUC 403 kHz 

EP LL 

Lodz 

Lublinek 

PORT 122,700 
KWADRAT 122,900 

NDB LBK 357 kHz 

EP ML 

Mielec (fabryezne) 


WIEZA 123,350 
PORT 122,700 
KWADRAT 122,100 

NDB S 726 kHz 
NDB SA 296 kHz 

EP ZR 

Mi^dzybrodzie Zyw, 

Gora Zar 

KWADRAT 122,800 


EP 

Mirosfawice k/Sob6tki 


KWADRAT 122,200 


'EP., 

Modlin (wojskowe) 


PORT 124,500 


EP HI 

Nowy S^cz 

tososina Dolna 

KWADRAT 122,200 


EP 

QfeSnica (wojskowe) 


WIEZA 124,500 
KWADRAT 122,800 


EP OD 

Olsztyn 

Dajtkj 

PORT 122,700 
KWADRAT 122,900 

NDB ODI 339 kHz 

EPOP 

Opole 

Polska Nowa Wie$ 

PORT 122,700 
KWADRAT 122,200 

NDB PNW 458 kHz 

EPOM 

Ostrdw Wiolkopolski 

Michalkdw 

PORT 122,700 
KWADRAT 122,200 

NDB OWM 403 k Iz 

EP PC 

Piriczbw 


KWADRAT 122,300 


EP PT 

PioTrkovj Trybunalski 


KWADRAT 122,400 

PRT 306 kHz 
{na z^danie) 

“epTl 

Plock 


PORT 122,700 
KWADRAT 122,800 


EP PK 

Po 2 nart 

Kobylnica 

PORT 122,900 
KWADRAT 122,900 


EP 

Prijszcz Gd. (wojskowe i 


122,400 


EP RP 

Radorri 

Piastow 

KWAUHA1 122,900 


EP RG 

Rybnik 

Gotartovvice 

KWADRAT 122,400 
PORT 122,700 

NDBRGE 426 kHz 

EP 

Sanok (l^dowisko ZLS) 

Biala G6ra 

KWADRAT 122,200 

SNK 482 kHz 

EP ST 

Staiowa Wola 

Turbia 

KWADRAT 122,200 


EP SU 

Suwaiki 


PORT 122.700 

NDB SUW 394 kH2 
VOR/DME 117,7MHz 

EP SW 

Swidnik (fabryezne) 


WIEZA 126,000 
PORT 122,700 

NDB SK 622 kHz 

EP SO 

Szczecin 

Dabie 

PORT 122.700 
KWADRAT 122,200 


EP TO 

Torun 


PORT 122,200 
KWADRAT 122,200 


EP BC 

Warszawa 

Babice 

WIEZA 124.500 
PORT 122,700 
KWADRAT 122,200 

NOB “AR" 600 kHz 
NDB "A" 289 kHz 

EP WK 

Wloclawek 

Kruszyn 

PORT 122,700 
KWADRAT 122,400 


EP WS 

Wroclaw 

Szymanow 

KWADRAT 122,800 


EP ZA 

ZamoSd 

Mokre 

122,800 


EP ZP 

Zielona Gora 

Pnzylep 

PORT 122,700 
KWADRAT 122,800 

NDB ZGP455 kHz 


mozna si? zorientowac o warunkach 
propagacji fal. Mozna je rowniez wyko- 
rzystac jako zrodla sygnafu o bardzo 
dokfadnie okreslonej cz^stotliwoscj. 
Kilka lot n isk w kraju posiada system 
ATIS - urz^dzenle nadaj^ce bez prze- 
rwy informacje o aktuainych warun- 
kach pogodowych I ruchu samolotow 
w poblizu iotniska. Na pewno taki ser- 
wis posiada lotnisko na Ok^ciu. jakl£ 
czas temu dziaJaf on rowniez w K^ako- 
wie, obecnie jest wytqczony. Informa- 
cje obejmujq temperature powietrza, 
punkt rosy, ciSnienie QNH, klerunek 
I pr^dkosc wiatru, ostrzezenia o opa- 
dach, oblodzeniu, burzach, widzial- 
nose. Tym, ktorzy chcieliby wykorzys- 
tywac takie komunikaty trzeba zwrocic 
uwage, ze ci^nienle QNH nie jest row- 
noznaezne cisnienlu odezytanemu na 
barometrze. Jest to cisnienie atmoste- 
ryezne sprowodzonc do poziomu mo- 
rza. Oblicza si$ je w taki sposdb, aby 
barometryezny wysokosciomierz zain- 
stalowany na pokfadzie samolotu 
i ustawiony przez pi lota na ciSnienie 
QNH, po l^dowaniu pokazal wysokosc 
lotniska nad poziomem morza. Przy- 
jmuje sie, ze cis'nienie maleje w przy- 
blizeniu o lhPa/30 stop. 

Mieszkaj^c w poblizu lotniska nie 
posiada j^cego urz^dzenla ATIS, mozna 
si$ dowledziec o warunkach pogodo- 
wych sfuchaj^c korespondeneji kontro- 
lera z samolotem przed startem lub I4- 
dowaniem. 

Przed startem podavvana jest tez 
zgoda na przelot. Jest ona uzgadniana 


^Rozstrzygni^cie minikonkursu 
I ogloszonego w SR 7/98 

I Zdjgcie przedstawia krola Hiszpanii Juana 
| Carlosa EAOJC. Za prawidtowa odpowiedz 
| nagrody ksigzkowe wylosowali: 

Pawet Bartmcki z Gdyni 
I Martin Konopka ze Starachowic 
I Andrzej Wrona z Migdzychodu 
| Anna Trojanowska z Warszawy 
I Adam Wianecki z Olsztyna. 


Konkurs SIMPLUS 


Na nast?pnej stronie zamieszczamy pytania 
kolejnego konkursu. Wsrod osob, ktore 
udziel^ prawidtowych odpowiedzi, zostang 
rozlosowane nagrody ksigzkowe oraz ze- 
slaw telefonu komdrkowego SiMPLUS - 
Motorola dl 60 - ufundowany przez firm? 
Polkomtel S.A. z Warszawy. 

Odpowiedzi prosimy nadsylac do 30 wrzes 


nia br. na adres: 
”Swiat Radio” 
skr. poczt. 134 
00-967 Warszawa 
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SJowniczek najcz^^ciej stosowanych zwrotdw i okre£leri 


ACC - Centrum kontroii obszaru. 
APPROACH - kontrola zblizania. 

AREA - obszar. 

ARRIVAL - przyloty, rowniez radar 
kcntroli zblizania przylotow. 

ATIS - system automaiycznego nadawania 
komunikalovv o pogodzie i ruchu 
lotniczym w poblizu lotniska. 

BACKTRACK - po dobiegu, po Iqdowaniu 
kolowanie z powrotem pasem startowyin. 
BEACON - radiolatarnia. 

CAVOK - okreSlenie stosowane przy 
podawaniu komunikatu meteo. Oznacza 
n^f^pnj^re warunki pogndowe: 
widzialnosc 10 km lub wi<?cej, brak 
opaddw, brak burzy, brak chmur ponizej 
1500 m. 

CHANCE EN-ROUTE - zmiana na trasie 
(np: kursu, poziomu lotu). 

CLEARED - pr 2 ygotowani (do startu, 
Ijjdowania). 

CLEARENCE - zgoda na lot. 

CLOUD5 - Dm iiny, zauhinuizenie. 
CLIMBING - wznoszenie. 

CONTROL - osrodek konlroli obszciru. 
CONTROL ZONE - strefa kontrolowana, 
DEPARTURE - odlot, oznacza rowniez 
radar kontroii zblizania odlotow. 
DESCENDING - znizanie. 

DELIVERY - wydawanie zezwoleri. 
DIRECTOR - radar kontroii zblizania 
ogolnie, wektorowanie. 

DIRECT TO - bezposrednio do ... 

FLIGHT LEVEL - poziom lotu, nie nalezy 
my lie lego okreslenia z wysoko^ciq lotu 
podawana w kilometrach. 

FOLLOW - samochdd pilotujqcy samololy 
i wska 2 uj^cy im droge na terenie lotniska 
np. podezas zlej pogody. 

FOLLOW (MARSHAL) IN SIGHT - follow 
(marszalka) widzimy. 


FULL ESTABLISHED - pelna stabilizacja (na 
Sciezce schodzenie do l^dowania). 
GROUND - ziemia, na lotnisku oznacza 
sluzby odpowiedzialne za ruch saino lotow 
na ziemi. 

HEADING - kurs. 

HOLDING POINT - punkt oczekiwania. 
HOTEL - pasazerowie na pokladzie. 

IFR - loty wykonywane bez widzialnosci 
2iemi, wed lug wskazan przyrz^dow. 

1L$ -system kilku radiolatarni sfuzqcych do 
prowadzenia samolotu po sciezce schodze- 
nia w czasie podejscia do Iqdowaria 
wedkig przyrz^dow. 

INBOUND - dolot w kierunku do lotniska. 
INFO - port, odpowiednik wiezy w ruchu 
nadzorewanym. 

LANDING - l^dowanie. 

LINE UP - zaj^cie pasa. 

MAGNETIC TRACK - kurs magnetyezny. 
MACH NUMBER - liezba Macha (stosunek 
pr^dkosci samolotu do pr^dkosci dzwi^ku), 
MARSHAL - rnars/alek, usuba kierujqca 
ruchem samolotow na plycie lotniska. 
MILITARY TRAFFIC - loty wykonywane 
przez sa mo loty wojskowe. 

NAUTICAL MILES - mile morskie (1 NM = 
1852 mj. 

NOMER - gonio, staeja radionamiarowa. 
OUTBOUND - odlot (w kierunku od 
lotniska). 

PRECIPITATION - opad (deszcz, snieg). 
PROCEED - wykonywac. 

QNH - cisnienie na poziom ie lotniska 
sprowadzone do poziomu morza. WysokoS- 
ctomierz samolotu ustawiony na wartosc 
QNH po J^dowaniu wskaze wysokosc 
samolotu nad poziomem morza. 

RADAR CONTROL - kontrola radarowa. 
RADAR CONTROL TERMINATED - kontrola 
radarowa zakonezona. 


RADIO - radiostaeja lotnicza. 
RADIOCHECK - sprawdzenie radia. 
RESTRICTIONS - ograniczenia, 
RESTRICTED AREA - obszar ograniezonego 
ruchu. 

RUNWAY IN USE - pas w uzyciu, pas 
startowy, na ktorym aktualnie odbywajq si£ 
starty i l^dowania. 

SHORT FINAL - krotka prosta przed 
i^dowaniem. 

SQAWK - czterocyfrowy sygnaf kodowy 
emitowany przez transponder samolotu, 
umozliwia identyfikaeje statku powietrzne- 
go na ekranie radaru. 

START UP - uruchomienie silnikow. 

TAKE OFF - start. 

TAXI WAY - droga kolowania. 
THUNDERSTORM - burza. 

TOUCH DOWN - przyziemienie, punkt 
przyziemienia, 

TOWER (CONTROL TOWER) - wieza 
kontroii, 

TRAFFIC * ruch, 

TRANSPONDER - urz^dzenie wysylajqce 
w odpowiedzi na sygnal radarowy z Zfemi 
numer identyfikacyjny samolotu - SQUAWK. 
TWR - skr6t ocl TOWER. 

VACA.TED - zwolniony (np: pas). 
VECTORING - wektorowanie, obsluga 
radaru podaje pilotowi przez radio 
wskazowki dotycz<ice dolotu do okreSione- 
go punktu. W czasie wektorowania 
samolot caly czas jest obserwowany na 
ekranie radaru. 

VFR - loty w warunkach z widzialnosci^ 
ziemi. 

VISIBILITY -widocznosd. 

VISUAL APPROACH - podejscie z widzial- 
no^citj ziemi. 

WEATHER - pogoda. 


Konkurs SIMPLUS “I 


imi£ i nazwisko 


adres 


kod pocz. poczta I 

Zaznacz prawidtowe odpowiedzi | 

1. Kiedy siec Plus GSM uruchomita usfug? » 

SIMPLUS? 1 

a) 1 maja 1 997 □ I 

b) 1 styeznia 1998 □ | 

c) Sczerwca 1998 □ * 

2. Koszt rozmbw w SIMPLUS jest rozliczany 1 

nast^puj^co: I 

a) uzytkownik placi na podstawie rachunku I 

przeslanego przez operatora. □ . 

b) toszt rozmow jest odliczany od kwoty, * 

jak^ uzytkownik zasilit swoje konto przy \ 

pomocy telekarty SIMPLUS. □ l 

c) uzytkownik oplaca abonament, lecz I 

nie placi za rozmowy. □ * 

3. Z uslug SIMPLUS mozna korzystad: [ 

a) wsz^dzie tam, gdzie wyst^puje zasi?g I 

sieci Plus GSM. □ . 

b) tvlko w miastach wojewbdzkich. □ • 

c) tyiko w najwi^kszych aglomeracjach I 

miejskich naszego kraju. □ | 
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przez Osrodek Koordynacji Ruchu Lot- 
niczego w Warszawie. I tutaj ciekawos- 
tka: jezeli jakis samolot ma leciec np. 
z Krakowa do Warszawy droga mi wy- 
korzystywanymi przez lotnictwo cywil- 
nc, to kazdy taki przclot musi byd 
uzgodniony z mi^dzynarodowym os- 
rodkiem koordynacji ruchu w Brukseli. 
Zgoda na lot zawiera informaeje dla pi- 
lotow o trasie, ktor^ majq leciec, plano- 
wanej wysokosc.i lotu, ewentualnych 
ograniczeniach wynikaj^cych ze zlych 
warunkdw atmosterycznych lub wyko- 
nywania lotow pr 2 ez sa mo loty wojsko- 
we. Korespondencja zawiera nazwy 
punktow nawigacyjnych, takie jak np.: 
DIBED, LISSU, GRUDA. Konwencja 
mi^dzynarodowa zaleca nadawanie 
nazw Eatwych do wymowienia w j^zy- 
ku angielskim. Dlatego nie uzywa si^ 
nazw miejscowosci w j^zyku polskim, 
chociaz n^og^ to bye okreslenia z nimi 
skojarzone, np: GRUDA sugeruje Gru- 
dzi^dz, ale juz DIBED nie kojarzy si^ 
z zadn^ nazw^ geograficzn^. O polo- 
zeniu radiolatarni mozna si^ dowie- 
dziec z lotniczych map nawigacyjnych. 
Pomocny jest rowniez 'In form a tor Lotni- 
czy" wydany przez ")urapress y/ z Cz^s- 
lucliowy, slanowi on kompendium wia- 


domosci wsam raz dla amatorbw ska- 
nowania. 

O tym, z jakim samolotem mamy do 
czynienia, mozna si^ dowiedzied po je- 
go znaku wywotawczym. W przypadku 
lotow rcjsowych sklada si$ on z nazwy 
przewoznika oraz numeru lotu np.: LOT 
3905. Numery lotow s$ zamieszczane 
w rozkladach lotow wydawanych przez 
przewoznikow. Mozna je otrzymac 
bezpiatnie w przedstawicielstwach firm 
lotniczych i biurach podrozy. 

Lqczno^ci z samolotami prowadzo- 
ne s^ na cz^stotllwosciach od 118 do 
137MHz, z zasady w j^zyku angiels- 
kim. Czasem jednak, zwiaszcza w no- 
cy zdarza si$, ze kontrolerzy rozmawia- 

z pilotami po polsku. W j^zyku pols- 
kim prowadzona jest rowniez kore- 
spondencja mi^d 2 y samolotami wojs- 
kowymi oraz cywMnymi w ruchu nle- 
kontrolowanym (aerokluby, loty turys- 
tyczne, sportowe, itp.). Do zrozumienia 
tresci korespondeneji jest potrzebna 
(oprocz podstawowej znajomosci j?zy- 
ka angielskiego) znajomosd terminow 
frazeologii lotniczej. Dlatego w artyku- 
le znajduje si^ sfowniczek zawierajgcy 
najcz^sciej stosowane zwroty. 

Piutr Kuidczek 


"Tranking" to poj^cie okreslajqce 
szczegolny rodzaj pracy nowoczes- 
nych sieci radiokomunikacyjnych, sta- 
nowiqce dosfownq adaptacj? angiels- 
kiego poj^cia "Trunking Radiocommu- 
nication System" (dotychczas nie uda- 
lo si£ stworzyc adekwatnego odpo- 
wiednika w j^zyku polskim). 

Zasada tunkcjonowania trankingu 
posiada wiele analogii z telefoniq 
i mozna jq pokrotce wyjasnic w nast£- 
pujqcy sposdb: 

- "serce" systemu stanowi wielokana- 
lowa stacja retransmisyjna, stcrowa- 
na za pomocq komputerowego kont- 
rolera; stacja ta dysponuje grupq ka- 
nalow radiowych, z ktorych jeden 
spelnia szczegolne funkcje jako tzw. 
"kanai kontrolny", natomiast pozo- 
stale sq przydzielane uzytkownikom 
sieci na czas rozmowy jako "kanaly 
robocze"; 

- kontroler systemu oprocz funkcji 
"komutowania" kanalow posiada 
wprowadzonq przez operatora baz$ 
informacji zarowno o abonentach, 
jak i o parametrach pracy systemu; 
rejestruje on takze informacje o bie- 
zqcym ruchu oraz sygnalizuje stany 
awaryjne; 

- uzytkownicy (abonenci) sieci trankin- 
gowej sq wyposazeni w radiotelefony 
o specjalnym wykonaniu i majq przy- 
znane indywidualne numery identyfi- 
kacyjne, pozwalajqce na selektywne 
adresowanie korespondencji radio- 
wej; istnieje rdwniez mozliwosc zde- 
finiowania wydzielonych grup abo- 
nentow i przyporzqdkowania im do- 
datkowych wspolnych numerow dla 
wywoiania grupowego. 

Podstawowq cechq odrozniajqcq 
tranking od sieci konwencjonalnych 
jest takt, ze zardwno kanaly cz^stotli- 
wosci, jak rdwniez utrzymanie infra- 
struktury systemu, jej administrowanie 
i serwis sq w gestii operatora. Abonenci 
sq w ten sposdb zwolnieni z procedury 
ubiegania si$ o przydzial cz^stotliwosci 
i zwiqzanych z tym kosztow - jedyna 
konieczna tormalnosc to podpisanie 
umowy abonenckiej z operatorem 
w przypadku sieci publicznych lub ist- 
nienie formalnego z nim powiqzania 
w przypadku sieci "prywatnych" - do 
uzytku duzych zakladow, przedsi$- 
biorstw czy sluzb publicznych. 

Mimo pozornego podobiehstwa do 
telefonii komorkowej, istnieje szereg 
roznic m^dzy tymi systemami, sugeru- 
jqcych staranne rozwazenie zalozeri 
przed wyborem optyma Inego systemu 
do konkretnego zastosowania. Tak 
wi$c tranking posiada pewne ograni- 
czenia komfortu rozmowy wynikajqce 
z "duosimpeksowego" rodzaju pracy 
oraz limitowanego czasu rozmowy 
(dwie minuty wystarczq w zupefnosci 
na przekazanie konkretnych informacji, 
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Rys. 7. System fqcznosci 
trankingowej sieci abonenckiej. 



lecz mogq okazac si$ zbyt krotkie na 
rozmowy towarzyskie). Ograniczenia 
te sq rekompensowane bardzo istotny- 
mi dodatkowymi mozliwosciami funk- 
cjonalnymi. Jedna z nich to tzw. wywo- 
fania grupowe (rozmowy "konferencyj- 
ne"), bardzo przydatne w przedsi^bior- 
stwie czy firmie przy koordynaeji dzia- 
lari ludzi i ich zespoiow; druga - to wy- 
woiania priorytetowe, umozliwiajqce 
uprawnionym abonentom zestawianie 
polqczen na zasadzie pierwszeristwa, 
co jest bardzo wazne w szczegolnych 
zastosowaniach warunkujqcych bez- 
pieczeristwo ludzi lub ich ratowanie 
w sytuacjach zagrozenia. 

Bardzo istotnq zaletq trankingu jest 
przyjmowana na ogdl przez operato- 
row regula ryczaltowego rozliczenia na 
zasadzie stalej oplaty abonamentowej, 


nizaleznej od liezby polqczeri mi^dzy 
abonentami jednej sieci. 

Oprdcz zapewnienia rozmowy po- 
mi^dzy dwoma radiotelefonami czy 
wspomnianej rozmowy grupowej, sys- 
tem trankingowy umozliwia rowniez 
polqczenie z publieznq sieciq telefo- 
nieznq; rozmowy takie sq traktowane 
jako usluga dodatkowa. 

Podobnie jak w innych pokrewnych 
dziedzinach jak informatyka czy tele- 
wizja, rdwniez w trankingu istnieje 
wiele standardow lansowanych przez 
producentow sprz^tu - mozna wsrod 
nich wymienid takie jak EDACS tirmy 
Ericcsson czy SMART-NET Motoroli. 
Najbardziej jednak rozpowszechniony 
w Europie standard to MPT 1327, za- 
twierdzony i zastosowany w 1 985 roku 
przez Brytyjskie Ministerstwo Poczty 



Rys. 2. Modui teiemetrii i telesterowania MPT 1327 i MAP 27. 



Swiat Radio Wrzesien 1998 





Lqcznosc 


i TelekomunikacjL Zarbwno infrastruk- 
tura systemu, jak i sprz^t abonencki 
pracujqcy w tym standardzie sq produ- 
kowane przez wielu producentow, jak 
Motorola, Nokia, Philips, Alcatel, Ro- 
hill I inni. Wzajemna kompatybilnosc 
tego sprz^tu daje uzytkownikowi kom- 
fort swobody wyboru i chroni przed ry- 
zykownym zwiqzkiem z jednym do- 
stawcq i uzaleznieniem od jego polityki 
cenowej. 

W Polsce na wzor sieci uzytkowa- 
nych w krajach zachodnich buduje si$ 
profesjonalne sieci trankingowe, takze 
wedtug standardu MPT132/. Pierwszq 
takq sieciq jest RADIONET, operatorem 
jej jest Telekomunikacja Polska S.A. 

Ponadto w kraju dziala kilka sieci 
o mniejszym zasi^gu. Jednq z nich jest 
sied AKSEL-NET, uruchomiona 4 lata 
temu; jej operatorem jest firma AKSEL 
z Rybnika* 

AKSEL-NET jest profesjonalnq, dys- 
pozytorskq sieciq radiotelefonicznq, 
sluzacq do zapewnienia dwustronnej 
Iqcznosci mi^dzy: 

- dyspozytorem i podleglymr mu sta- 

cjami ruchomymi (samochodowymi 

bqdz przenosnymi), 

- uzytkownikami ruchomymi w pro- 

mieniu do 30km od stacji retransmi- 

syjnej. 

Pierwsza komorka systemu zostala 
zbudowana w1994 roku, obejmujqc 
obszar Gdrnego Okr^gu Przemysfowe- 
go, zapewniajqc wysokiej jakosci Iqcz- 
noisc dla potrzeb wielu firm i przedsi^- 
biorstw, w tym zakladow gorniczych 
oraz Centralnej Stacji Ratownictwa 
Gorniczego. W latach 1995/98 system 
zostal rozbudowany o kolejne komdrki, 
pokrywajqc zasi^giem obszar Rybnic- 
kiego Okregu W^glowego, Opolsz- 
czyzny, Bielska-Bialej, Cz^stochowy 
oraz wojewddztwa krakowskiego; obec- 
nie planowana jest rozbudowa systemu 

0 kolejne komorki, wtym todzi. Z us- 
tug AKSEL-NET korzystajq firmy: bu- 
dowlane, transportowe, kurierskie, han- 
dlowe, ochrony mienia, a takze siuzby 
miejskie, sluzby zdrowia, pogotowia, 
szpitale, pomoc drogowa... Na bazie tej 
sieci powstal Zintegrowany System 
Wspoldzialania Sluzb i Urz^dow na 
potrzeby Miejskich Osrodkow Dyspo- 
zycyjno-Koordynacyjnych. Systemy ta- 
kie funkcjonujq juz na terenie Rybni- 
ka, Chorzowa, Jastrz^bia, Wodzisia- 
wia Slqskiego, Zor i Siemianowic SI* 
Wykazujq one swojq ogromnq przy- 
datnosc zarowno w codziennym dzia- 
laniu, jak rowniez w szczegolnych, za- 
istniatych nagie sytuacjach, w ktorych 
od sprawnej Iqcznosci zalezy szybkie 

1 skuieczne dzialanie, a niejednokrot- 
nie rowniez bezpieczenstwo mieszkari- 
cow miasta i ich mienia - przykladem 
jest akcja przeciwpowodziowa w lipcu 
1997. 


Siec AKSEL-NET podobnie jak i inne 
sieci trankingowe jest sterowana kom- 
puterowo i pracuje w sposdb automa- 
tyczny. Reaiizuje nie tylko polqczenia 
indywidualne pomi^dzy poszczegdlny- 
mi uzytkownikami, ale rowniez grupo- 
we, czyli wtedy, kiedy Istnieje koniecz- 
nosc jednoczesnej wymiany informacji 
z pewnq grupq uzytkownikow. Potq- 
czenia grupowe realizowane sq w przy- 
padku abonentow dysponujqcych co 
najmniej 4 stacjami ruchomymi i jednq 
stacjq dyspozylorskq. 

Siec moze realizowac nast^pujqce 
uslugi Iqcznosci giosowej: 

- Polqczenia indywidualne. Polqczenie 
pomi^dzy dwoma radiotelefonami sq 
dokonywane po wybraniu zaprogra- 
mowanego indywidualnego numeru 
a prowadzone rozmowy nie sq sly- 
szane przez pozostalych abonentbw, 

- Polqczenia grupowe. Wywotanie 
grupowe polega na wybraniu przy- 
dzielonego numeru grupowego. Ra- 
dioteletony posiadajqce odpowiedni 
numer sq uruchamiane po wyslaniu 
sygnalu przez stacji bazowq a abo- 
nent dokonujqcy wywolania sprawu- 
je kontrol^ nad przebiegiem rozmo- 
wy, a nast^pnie dokonuje rozfqcze- 
nia. 

- Polqczenie z pierwszenstwem obsiu 
gi. W momencie zaj^toSci kanalu ist- 
nieje mozliwosc dokonania polqczeri 
w trybie priorytetowym, czyli z po- 
mini^ciem kolejki oczekujqcych na 
polqczenie. 

- Polqczenie alarmowe. Polqczenie 
jest realizowane natychmiast, nawet 
w przypadku zaj^tos'ci kanalu. 

- Polqczenie z publicznq sieciq telefo- 
nicznq. Mozliwe sq pofaczenia tele- 
foniczne z sieci do radiotelefonu 
oraz odwrotnie, czyli istnieje mozli- 
wosd dodzwonienia $i$ z dowolnego 
telefonu pracujqcego w systemie 
DTME. 

W sieci mozliwe sq tez usfugl trans- 
misji danych, jak: 

- Transmisja komunikatow numerycz- 
nych lub aifanumerycznych, zdefi- 
niowanych pod postaciq tzw. 
"statusow"; prosta operacja abonenta 
wywolujqcego powoduje wyswietle- 
nie komunikatu na urzqdzeniu kore- 
spondenta. 

- Ograniczona transmisja danych o ob- 
j^tosci do 400 bitow, co odpowiada 
ok. 100 znakom alfanumerycznym. 
Transmisja wtym trybie odbywa si^ 
na kanale kontrolnym. 

- Transmisja danych na kanale rozmow- 
nym. Po podlqczeniu radiomodemow 
mozna zrealizowac cyfrowq transmis- 
j$ danych z pr^dkosciq 1200 bitow/ 
sek. Maksymalny czas trwania polq- 
czenia przy transmisji danych jest 
uzalezniony od parametrow pracy 
systemu okreslonych przez operatora. 
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Kys . 3. Schema t strukturalny 
Radi owe go Systemu Wspoldzialania. 

- Teiemetria i telesterowanie; pozwala 
na realizacj^ ztozonych funkcji przy 
wykorzystaniu transmisji na kanale 
kontrolnym. Opcja ta wymaga z re- 
guty zastosowania specjalislyczrego 
oprogramowania obslugiwanego 
przez stanowisko dyspozytorskie, 
lecz jest nieoceniona w zaawanso- 
wanych aplikacjach, jak obsluga dys- 
pozytorska sieci Radio-Taxi, teiemet- 
ria przemvslowa, monitorowanie alar- 
mowe i przeciwpowodziowe, oraz 
wielu innych realizowanych na kon- 
kretne zapotrzebowanie. Wdrozo- 
nym zastosowaniem tego typu jest 
siec WPT TAXI - 91 9 w Katowicach. 
Warto wiedziecf, ze w przypadku 
awarii centralnego kontrolera, system 
posiada mozliwosc przefqczenia 
wszystkich radiotelefonow do pracy 
w systemie konwencjonalnym. 

Podsumowujqc najwazniejsze zalety 
trankingu: efektywne wykorzystanie 
widrna cz^stotliwoSci, wysokq jakos^ 
transmisji przy dalekim zasi^gu, rozno- 
rodnosc funkcji, elastycznosc konfigu- 
racji sieci, prostot^ obslugt urzaclzen 
abonenckich i ich "przyjaznosc" dla 
uzytkownika, mozna stwierdzic, ze 
przy dynamicznym rozwoju roznych 
obszarow radiokomunikacji rowniez 
Iqcznosc trank ingowa ma przed sobq 
optymistyczne perspektywy jako opty- 
malne rozwiqzanie dla wielu wybra- 
nych zastosowah oraz grup uzytkowni- 
kow. 



Rys. 3. Orientacyjna mapa zasifgdw 
Aksel-NET . 
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Lqcznosc 


Radiotelefony trankingowe 
GP600 i GP1200 



Jak juz podano w poprzednim arty- 
kule, systemy radiofonii trankingowej 
to wyzszy szczebel fqcznosci radiowej. 
Systemy te zapewniajq znaczne zwiyk- 
szenie zasiygu tqcznos'ci, dziyki czemu 
z ograniczonej liczby kanalow moze 
korzystac duzo wiycej firm, przy za- 
chowaniu prostoty i innych zalet kla- 
sycznej fqcznos'ci radiowej. 

Przy uzyciu opisanych ponizej, no- 
woczesnych radiotelefonow GP600 
i GP1200 firmy Motorola, mozna zre- 
alizowac wszystkie dostypne funkcje 
oferowane przez system trankingowy. 
Sposrod przedstawionych funkcji uzyt- 
kowych radiotelefonow mozna wybie- 
rac i zestawiacf na wiele sposobow te, 
ktore najlepiej spefniajq wymagania fat- 
wego w obsfudze, ale i uniwersalnego 
systemu fqcznosci. 

GP600 iGP1200 to przenosne ra- 
diotelefony trankingowe firmy Motoro- 
la, ktorc ccchujq siy niespotykanq do- 
tqd wsrod radiotelefonow odpornosciq 
mechanicznq i fatwoSciq obsiugi. Inten- 
sywne pr6by wytrzymalosciowe (ALT) 
wykonywane przez firmy Motorola 
gwarantujq, ze nieuniknione przy nor- 
malnej eksploatacji "obijanie" radiote- 
lefonow nie pogorszy ich parametrow 
i nie skroci wieloletniego czasu nieza- 
wodnej eksploatacji. 


Wyglqd zewnytrzny radiotelefonow 
GP600 z klawiaturq (model JB) i bez 
klawiatury (model JA) pokazano na fo- 
tografii. 

Na rysunku 1 przedstawiono roz- 
mieszczenie pokrytel i przyciskdw 
w tych urzqdzeniach. 

Wyglqd zewnytrzny radiotelefonow 
GP1200 z klawiaturq (model K 7) oraz 
bez klawiatury (model K 7) pokazano na 
fotografii na koricu artykulu. 

Porownanie cech zewnytrznych 
GP1 200 i GP600 zamieszczono w tabe- 
li 1. Pordwnanie parametrow GP1200 
i GP600 zamieszczono w tabeli 2. 

Radiotelefony sq wyposazone w aku- 
mulator, ktory zapewnia 12 godzin pra- 
cy bez dofadowania (czas pracy zaiezy 
od rodzaju uzytego akumulatora oraz 
czasu pracy nadajnika). 

Producent oferuje liczne akcesoria 
do ww. urzqdzeri, jak: futerafy, mikro- 
fony, akumulatory, fadowarki. 

Radiotelefony posiadajq wbudowany 
wysokiej jako^ci mikrofon i gloSnik 
o specjalnie dobranej charakterystyce 
czystotliwosciowej, co umozliwia pracy 
w srodowisku o wysokim natyzeniu ha- 
fasu. Dodatkowo istnieje mozliwosc re- 
gulacji gfosnosci sygnafow akustycznych 
wydawanych przez radiotelefon, wza- 
leznosci od poziomu hatasu otoczenia. 


Warto wiedziec, ze oprocz pracy 
w trybie trankingowym, radiotelefony 
majq mozliwosc pracy w sposbb kon- 
wencjonalny, dziyki czemu mogq bye 
wykorzystywane w istniejqcych juz sys- 
temach radiokomunikacyjnych. 

Waznq cechq tych radiotelefonow 
jest sygnalizaeja rozladowania akumu- 
latora. Kiedy napiycie akumulatora 
spadnie ponizej zaprogramowanej war- 
tosci, radiotelefon ostrzega o tym syg- 
nafem akustyeznym i optyeznym, dziy- 
ki czemu uzytkownik moze zmienic 
akumulator bez utraty tqcznosci. 

Radiotelefony posiadajq funkcje 
zmiany mocy nadajnika na duzq (aby 
powiykszyc zasiygu) lub mafq (w celu 
oszczydnosci akumulatora). 

Ponizej podamy kilka cech modeli 
wyposazonych w klawiatury i wyswiet- 
lacz. 

Klawiatura numeryezna radiotelefo- 
now umozliwia pelny dostyp do funkcji 
w standardzie DTMF. Umozliwia takze 
wybranie dowolnych numerdw uzyt- 
kownikow wchodzqcych w sklad ze- 
spolu lub grupy, a nastypnie wywofanie 
wybranego uzytkownika lub grupy 
przez przycisniycie przycisku nadawa- 
nia (tak zwane wywolywanie grupov/e). 

Bardzo pozytecznq funkcjq jest moz- 
liwosc identyfikaeji numeru przycho- 


32 


Wrzesien 1 998 Swiat Radio 



dz^cego wywolania (pod warunkiem, 
ze radiotelefony z tej samej floty). 
Gdy radiotelefon odbierze wywolanie 
indywidualne, na wySwietlaczu poka- 
zuje numer radiotelefonu wywolujqce- 
go. Informacja o tozsamosci wolajqce- 
go znacznie upraszcza l^cznoSd i skra- 
ca czas rozmowy. 

Przydaje si$ takze funkcja zapami^- 
tania numerdw nie odebranych (nie 
skoriczy siq? przeoczeniem wywolania). 
Numery stacji wywoluj^cych s$ zapisy- 
wane w pami^ci i uzytkownjk moze je 
po powrocie odtworzyc. Ten uprosz- 
czony system przywolawczy oszcz^dza 
uzytkownikom stresu powodowanego 
bezowocnymi probami wywolania roz- 
mowcy, ktory oddalil si$ od swojego 
radiotelefonu. 


Bardzo uzyteczn^ funkcja jest bloka- 
da pol^czeri wychodzqcych. 

Radiotelefony mozna zaprogramo- 
wac tak ; aby uniemozliwiac zestawie- 
nie pewnych rodzajdw pol^czen, na 
przyklad do sieci.telefonicznej; mozna 
tez zablokowac klawiatura, by unie- 
mozliwic "zesta wienie" z niej pol^- 
czen. W wypadku blokady klawiatury 
polqczenia mozna zestawiac wyl^cznie 
do uzytkownikow umieszczonych na 
skroconej liscie numerdw lub przy uzy- 
ciu przycisku wywolania "bazy". Po- 
zwala to na ograniczenie kosztow polq- 
czeri i zwi^kszenia osi^galnoSci uzyt- 
kownika, ktory nie moze prowadzid 
"prywatnych" rozmdw. 

Przydatny jest takze wskaznik czasu 
trwania rozmowy. Po rozpocz^ciu kaz- 


dej rozmowy na wyswietlaczu jest po- 
kazywany czas jej trwania. Na dziesi^c 
sekund przed uplywem maksymalnego 
czasu rozmowy slychad sygnal ostrze- 
gawczy. 

Prac^ radiotelefondw steruje rozbu- 
dowany system komputerowy, ktory 
w sposob niezauwazalny automatycz- 
nie przydziela wolny kanal dla kazdego 
uzytkownika na czas pol^czenia. 

Wszystkie opisywane modele radio- 
telefondw GP600 i GP1 200 umozliwia- 
j^ wywotywanie indywidualne i grupo- 
we, a takze realizacj^ wszelkich polq- 
czeri dost^pnych w sieci, w tym polq- 
czen indywidualnych i grupowvch, 
a takze polaczeri z sieciq telefonicznq. 

Ponizej podajemy rdzne mozliwosci 
wywolari. 
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Wtq cza n ie/wylq cza n ie/s i la dZwi$ku. Wtqcza/wylqcza 
radiotelefon, reguluje poziom siiy dzwiqku. 

Przelqcznik skroconego wybierania lub kanalow 
wtrybie konwencjonalnym (16-pozycji). 

\ 3. Trojbarwna konlrolka trybu pracy (dioda LED). 

Zielona f miga: skaning. 

Zdha, miga szybko: potwierdzenie zqdania rozmowy 
lub rozmowa awaryjna. 

Zolta , pali si<? stale: rozmowa w toku. 

Czerwona, pali si<? stale: nadawanie przez radiotelefon. 
Czerwona, miga: kanal zaj$ty (tryb normalny). 

4. Podlqczenie akcesoridw. 

Gniazdo dla sfuchawek zewn$trznych lub oddzielnego 
glosnika/mikrofonu (zasloniqtte, gdy nie jest w uzyciu). 

5. Podlqczenie anteny. 

6. Klawisz kasowania. Sluzy do kasowania rozmowy lub 
jako monitor niezaj^tosci kanalu (tryb normalny). 

7. Przycisk wywolania bazy. Sluzy do fuzmuw z ciqgle 
uzywanym, zaprogramowanym numerem. 

8. Klawisz nadawania (PTT). Wcisnij , aby mowic; pusc, aby 
sluchac. Trzymaj wcisnigly podczas wybierania DTMF. 

9. Wyswietlacz numeryczny. Wyiwietfa osiem znakow 

i piktogramow. Podswiella si$ po wciiniqciu ktoregokol- 
wiek klawisza. 

IQ. Klawisz poprawka/kasowania rozmowy. Sluzy do 
korygowania numeru na klawiaturze, kasowania 
rozmdw na kanale ruchu i odwolywania rozmowy 
vv braku trybu wywolania. 

1 1. Klawisze w gor$/w ddl. Sluzy do nastawienia przeglqda- 
nia numerdw w stosie, zapami<?tanych w trybie 
nieobecnosci i przeglqdania ich w gorq/w ddl. 

12. Klawisz rozmdw kodowych. Sluzy do wysylania 
informacji kodowych. 

13. Klawiatura. Klawisze 0-9 do wprowadzania cyfr, 

- do wywolywania rozmowcy, 

klawisz do modyfikocji polqczcnia. 


Tab. 1. 

Klawiatura 
Wyswietlacz 
alfanumeryczny 
Wyswietlacz 
numeryczny 
Dioda LED 
Przycisk status “S” 
Przycisk pol^czenia 
Baza/Dedykowane 
Przycisk kasowania 
Przycisk personalizacji 
Wybieranie obrotowe 
Zl^cze akcesoriow 
Antena zewngtrzna 


GP1200/K7 GP600/JB GP1200/K4 GP600/JA 


3x5 


14 


4x4 


Tab. 2. 

Ton poprzedzaj^cy 
wywolanie + 

Wywol. poprzedzone 
migaj^cq diod^ 

Wywol. poprzedzone 
wiadomosciami + 

Minimalny poziom 
nat?zenia glosu + 

Min. poziom tonu + 

Blokada wywolan + 

SFD-ALFA + : 

SFD-Liczba + 

Licznik czasu rozmowy: 
Dwukierunkowy + 

Wyswietlacz + 

10-sekund. brzeczyk + 

Tryb wybierania DTMF + 

Liczba statusbw 1 0 

Dane: 

MAP27 + 

Dane nie przepisane + 

Wyswietl. wiadomosci + 

Rejestr danych t 

Personalizacja MPT 4 

Kanaly konwencjon. 10 


GP12Q0/K7 GP600/JB GP1200/K4 GP600/JA 


+ 

+ 

f . 

+ 

+ 

+ 

+ 

10 

+ 

+ 


4 

10 
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Ogolne parametry techniczne radiotelefondw 
GP1 200 i GP600: 

- wymiary zewn?trzne: 160x59x38mm (GP1 200) 
1 55x58x43mm (GP600) 

- waga: 532g (GP1 200), 520g (GP600) 

- cz?stotliwos<f pracy: GP600: 403.. .433, 

438. ..470MHz, GP1 200: 403...470MHz 

- odst?p mi?dzykanaiowy: 1 2,5kHz 

- moc nadajnika: 1...4W 

- dewiacja srednia: 2,5kHz 

- czulo&f odbiornika: <0,35pV/SlNAD 1 2dB, 
<0,50pV/SINAD 20dB 

- moc glosnika: 500mW 

- rodzaj pracy: duosimpleks, simpleks 

- protokdl sygnalizacji: MPT 1 327 


Wywofywanie bazy 

Naciskajqc przycisk "baza" uzyskuje 
si? automatyczne po<£|czenie ze swoim 
biurem, dyspozytorem, itp. 
Wywofywanie numerow pami$ci 

Do wywolywania cz?sto uzywanych 
numerow nie trzeba uzywac klawiatury. 
Pokr?tlo radiotelefonu umozliwia "prze- 
gl^danie" spisu 1 6 (dla GP600) lub 40 (dla 
GP1 200) zapisanych w pami?ci numerow 
radiotelefondw, numerow telefonicznych 
czy komunikatow stanu. Po wybraniu za i - 
danego numeru, potqczenie inicjuje si? 
naci£ni?ciem przycisku nadawania. 
Wywofywanie priorytetowe 

Z radiotelefonu mozna takze realizo- 
wac pol^czenie priorytetowe lub ratun- 
kowe (oczywiscie po odpowiednim za- 
programowaniu). Inicjuje si? je w prosty 
sposdb: naci6ni?ciem przycisku "baza", 
wybraniem numeru pokr?tfem lub przez 
wprowadzenie numeru z klawiatury nu- 


GP600 

telefonu odbierajqcego, zast?puj£jc cz?s- 
to powtarzane wiadomosci glosowe. 

Programowania urzqdzen dokonuje 
administrator sieci trankingowej - ope- 
rator. Przy uzyciu prostego w obsludze, 
przyjaznego graficznie programu, dzia- 
faj^cego na komputerze klasy PC, moz- 
na przeprogramowad funkcje uzytkowe 
radiotelefonu (np. spisy numerow). Mi- 
mo ze oprogramowanie to daje uzyt- 
kownikom duz^ swobod? w modyfika- 
cji funkcji uzytkowych, nie pozwoli na 
przypadkow^ zmian? systemowych pa- 
rametrow sieciowych. Blizsze szczego- 
ty na temat wyzej opisanych urzadzen 
mozna uzyskac u dealerow Motoroli - 
patrz reklama. 

Andrzej Janeczek 


GP1200 


merycznej. Polqczenia ratun- 
kowe inicjowane sq w pierw- 
szej kolejnoSci, przed nor- 
mal nym ruchem w systemie. 
Powtdrzenie ostatnio 
wybieranego numeru 

Wywofanie ostatnio wy- 
bieranego numeru mozna po- 
nowic dwukrotnym kolejnym 
nacisni?ciem przycisku nada- 
wania i dzi?ki temu znacznie 
szybciej ponowid wywolanie 
tego samego rozmowcy. 

Radiotelefon umozliwia 
wysylanie krdtkich, uprzed- 
nio zaprogramowanych ko- 
munikatow, ktore wyswietla- 
j 3 si? na wySwietlaczu radio- 
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to taeznosc diet Ciebie ! 


► radiotelefony profesjonalne MOTOROLA Jjjjk, KSEU 

► anteny, akcesoria, kable, zasilacze 

3 ul. Hallers 12a, 44-200 Rybmk 

► publiczne i lokalne systemy przywotawcze TeUfax (0-36)42 24 836 

► ustugi abonenckie w sieci AKSEL-NET 

► systemy radiokomunikacyjne trankingowe i klasyczne 

► obsluga imprez - organizacja la^cznosci i wypozyczanie radiotelefonow 


ELEKTRONIKA-tACZNOSC 

ul. Hallera 12a, 44-200 Rybnik 
TeUfax (0-36) 42 24 836 


projektowanie - sprzedaz - montaz - senvis 
atrakcyjne ceny - sprzedaz ratalna 




MOTOROLA 

Autoryzowany Dystrybutor 


Bezptatna infolinia: 

0 -800 - 163 - 118 


BIALYSTOK 
BIELSKO-BIALA 
BIELSKO-BIALA 
BYDGOSZCZ 
CZESTOCHOWA 
ELBLJ{G 
GLIWICE 
GORZdW WLKP. 
KE-DZ1ERZYN-KOZLE 
KATOWICE 
KRAKOW 
KRAKOW 
LUBLIN 
LODZ 

l6d! 

OPOLE 

PILA 

PLOCK 

POZNAN 

PRZEMYSL 

RZESZdW 

SLUPSK 

SUWALKI 

SWIDNICA 

TCZEW 

TOMASZOW MAZ. 
TORUN 
WARSZAWA 
WROCLAW 


Przedstawiciele: Me 

PROLAB tel. (085) 651 41 81. fax (085) 652 28 75 

BATEX tef/fax (033) 11 34 75 

CEZAM telVfax (033) 15 02 33 

RADIO-KOM-SYSTEM tef/fax (052) 345 87 87 

SINAD tef/fax (034) 324 39 49 

ELPROTEKT tel. (055) 234 37 45 

IMPEX tef/fax (032) 31 44 60 

ATUT tel. (095) 720 15 55, fax (095) 720 38 68 

TELTRONIK tef/fax (077) 81 00 91 

AKSEL-TELECON1P tef/fax (032) 253 92 54 

TELESFOR tef/fax (012) 423 34 11 

TELESYSTEMY AC tef/fax (012) 636 30 53 

RADTEL tef (081) 524 05 40, fax (081) 743 40 50 

OLEX tef (042) 637 21 53, fax (042) 636 44 10 

PTH PRO-FIT tef (042) 674 43 25, fax (042) 646 94 34 

RADPOL tef/fax (077) 53 84 22 

UNITEL tef/fax (067) 213 73 20 

LEWEL tef (024) 266 50 02, fax (024) 266 57 70 

EUKOR tef (0602) 207 870, tef/fax (061) 874 94 23 

TORNET tef (016) 670 25 00, fax (016) 670 48 21 

TRANSDOM tel. (017) 852 46 10, tef/fax 852 46 08 

ELMAN tef/fax (059) 41 24 44 

TEL-EKTRA tef (090) 512 551, fax. (087) 67 67 67 

ALARM tef/fax (074) 53 68 65 

ELPROTEKT tef/fax (069) 132 18 71 

PANEL tef/fax (044) 724 66 56 

SIMPLEX tel. (601) 681 955 

POLCOMM teUfax (022) 49 45 52 

TELE-RADIOMECHANIKA tef/fax (071) 63 42 00 
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Radioodtwarzacze 

samochodowe 


poprzednim 

numerze y S Hm 
opisalismy kilka 
radioodtwarzaczy 
Blaupunkta, m.in. 
takie, jak na zdjpciu. 

W tym numerze 
przyblizymy m.in. 
telematykp, Mora w Polsce 
jestjeszcze miodq dziedzina 
Opiszemy takze najnowsze 
modele radioodbiornikow 
wykorzystywanych 
w transmisjach 
multimedialnych. 


m 


Radio w samochodzie 


Telematyka 

Telematyka jest - nie tylko w zna- 
czeniu dosiownym - pofqczeniem tele- 
komunikacji i informatyki. Mamy tu do 
czynienia ze scisfq wspolpracc pomi^- 
dzy radioodbiornikiem zamontowanym 
w samochodzie, siecic teletonii prze- 
nosnej GSM oraz uslugami oferowany- 
mi przez operatora. Uslugi telematycz- 
ne oferowane sc przez specjalnie 
w tym celu utworzone firmy prywatne 
(filie spolek takich jak Mannesmann 


Autocom lub T-Traffic firmy T-Mobil), 
ktore od razu majc w ofercie caly pa- 
kiet uslug: od systemu pomocy drogo- 
wej, poprzez zarzqdzanie flotc az do 
dynamicznej nawigacji. Bez w^tpienia 
jednak najwazniejsze miejsce wsrod 
tych uslug zajmuje zindywidualizowa- 
na informacja o ruchu drogowym. 

Operatorzy radiofonii przenosnej 
b^dc w przyszloSci Swiadczyd kierow- 
com specjalistyczne uslugi informa- 
tyczne, zas firma Blaupunkt umozliwia 


korzystanie z nich juz dzis, wprowa- 
dzajcc na rynek telematyczne radio sa- 
mochodowe Gemini GPS 148. Model 
ten oferuje znacznie wi^cej niz integra- 
cj£ w ramach jednego urz^dzenia naj- 
nowoczesniejszej techniki odbioru syg- 
nalu radiowego z technologic DigiCei- 
ver oraz wygodnym teletonem przenos- 
nym. Dodatkowymi elementami wypo- 
sazenia sc: odbiornik systemu GPS 
(Global Positioning System), sluzccego 
do okreSlania lokalizacji pojazdu drogc 
satelitarnc oraz specjalny procesor tele- 
matyczny z pami^ciq glosowq. 

Ogromne znaczenie, jakie przypisu- 
je si^ telematyce, jest bardziej zrozu- 
miale, jesli przyjrzec si$ prognozom 
dotyczccym wzrostu ruchu na cirogach. 
Federalny plan rozbudowy szlakow ko- 
munikacyjnych przewiduje do roku 
2010 wzrost ruchu towarowego o 78 
procent, zas osobowego o 32 procent. 
Juz przy obecnym nat^zeniu ruchu sta- 
tystyczny kierowca sp^dza w korkach 
65 godzin rocznie. Z gospodarczego 
punktu widzenia przynosi to straty 
w wysokosci okolo 250 miliardow DM. 
A poniewaz nie mozna w nieskoriczo- 
nosc budowac nowych drog, najlep- 
szym rozwiqzaniem problemu wydaje 
si$ bye inteligentna technika kierowa- 
nia ruchem drogowym - krotko mo- 
wiqc: elektronika zamiast kilometrow 
asfaltu. 
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Zatozona wspolnie przez firmy ofe- 
rujqce uslugi telematyczne spdika, za- 
jmujqca si§ gromadzeniem danych 
o ruchu drogowym, jest w stanie prze- 
twarzac nawet informacje napiywajqce 
do niej z poszczegolnych pojazdow 
poruszajqcych si$ po drogach. System 
Floating Car Data Collection FCD opie- 
ra si$ na intormacjach przesylanych au- 
tomatycznie z pojazdu do centrali za 
posrednictwem sieci GSM. Anonimowy 
meldunek wysylany jest z samochodu 
najpozniej wtedy, gdy stale zmniejsza- 
jqca si$ pr^dkosc jazdy sugeruje two- 
rzenie si$ korka. Satelitarny system GPS 
dostarcza informacji o trasie przejazdu, 
rozwijanej pr^dkosci oraz aktualnej lo- 
kalizacji pojazdu. 

System dziala rowniez w odwrotnq 
strong, przekazujqc za posrednictwem 
sieci telefonii przenosnej aktualne in- 
formacje o ruchu drogowym. Radiood- 
biornik Gemini GPS 148 umozliwia 
dzi^ki indywidualnym ustawieniom 
wybor meldunkow z danego regionu, 
np. znajdujqcego si$ w zasi^gu 100 ki- 
lometrow od pojazdu. Przy selekcji in- 
formacji mozliwe jest nawet automa- 
tyczne uwzgl^dnienie kierunku i celu 
jazdy. Meldunki przychodzqce $q auto- 
matycznie zapisywane w pami^ci gfo- 
sowej, dzi^ki czemu mozna je odslu- 
chiwac dowolnq ilosc razy, oczywiscie 
w postaci tekstu nie zaszyfrowanego. 
Tak zaawansowane systemy telema- 
tyczne stawiajq - jak widac - na obust- 
ronnq komunikacje pomi^dzy kierowcq 
(lub jego radioodbiornikiem telema- 
tycznym) a operatorem uslug telema- 
tycznych. 

Instalacja odbiornika Gemini GPS 
148 jest niezwykle fatwa. Wystarczy 
zwykle podlqczenie do prqdu, polqcze- 
nie z systemem gtosnikowym samocho- 
du oraz monlaz rnikrofonu. Zamiast od- 
dzielnych anten do odbioru w systemie 
GPS, GSM oraz cz^stotliwosci radio- 


wych, zaleca si$ uzywanie anteny kom- 
binowanej Bosch Multi NTR 101. 

Biorqc pod uwag$ wyposazenie, ra- 
dioodbiornik Gemini nie musi obawiab 
si$ porownari z konwencjonalnymi ra- 
dioodtwarzaczami samochodowymi 
i telefonami przenoSnymi. Wr^cz prze- 
ciwnie: Gemini posiada tuner typu 
Codem® D z systemem RDS i funkcjq 
Travel store (pami^d 46 stacji radio- 
wych), r^czne lub automatyczne wy- 
szukiwanie oraz mozliwosd bezpos'red- 
niego wprowadzenia cz^stotliwosci, 
ustawianie koloru wyswietlacza Vario- 
Colour i zabezpieczenie przed kradzie- 
zq w postaci karty SIM lub karty kodo- 
wej KeyCard, moc maksymalnq 
4 x 35W i czterokanafowe wyjscie 
z przedwzmacniacza oraz kompletny 
system sterowania zmieniaczem plyt 
CD, zeby wymienic tylko najwazniej- 
sze funkcje. Otwarta architektura op- 
rogramowania pozwala na wykorzysta- 
nie dodatkowych uslug oferowanych 
w przyszfosci. 

Radio TMC 

W ubieglym roku firma Blaupunkt 
zaprezentowala radioodtwarzacz sa- 
mochodowy przystosowany do odbioru 
TMC o nazwie Viking TMC 148. Model 
Viking TMC 148 oferuje kierowcy moz- 
liwosd wprowadzenia danych dotyczq- 
cych regionu lub numerdw autostrad 
i drog paristwowych w celu wyselek- 
cjonowania informacji o drogach, kto- 
rymi b^dzie si§ poruszal. 


Informacje o korkach i wskazowki 
dotyczqce objazdow sq juz przesylane 
w formie plikow danych. Nie zaklocajq 
w ten sposob nadawanego programu 
radiowego.. w kazdej chwili mozna je 
odsfuchac, i to nawet w odniesieniu do 
konkretnego odcinka trasy. Aby zopty- 
malizowac przeplyw informacji roz- 
glos'nie radiowe uzupelnily system RDS 
o kolejnq uslugi, Traffic Message Chan- 
nel TMC - kanal informacji o ruchu 
drogowym. Firma Blaupunkt zas jako 
pierwsza zaprezentowala radioodtwa- 
rzacz samochodowy przystosowany do 
odbioru TMC. 

Waznq zaletq systemu RDS/TMC jest, 
w porownaniu do zwyklych komunika- 
tow radia dla kierowcdw, staly dost^p 
do meldunkow. Kierowca moze zasi§g- 
nqc informacji juz w momencie rozpo- 
cz^cia jazdy i poiniej, przez caly czas 
jej trwania. Nie musi juz czekad na in- 
formacje drogowe nadawane co pol lub 

0 pelnej godzinie, aby uslyszec o kor- 
ku, w ktorym prawdopodobnie od daw- 
na juz stoi. Ponadto urzqdzenie umozli- 
wia selekcji komunikatow drogowych 
wedlug kryteriow indywidualnych. 

W kwestii rozwiqzan technicznych 

1 wzornictwa Viking bazuje na nowym 
radioodtwarzaczu CD Lausanne RD 
148. Ten bogato wyposazony odtwa- 
rzacz z odbiornikiem DigiCeiver, cyfro- 
wym systemem obrobki sygnalu, no- 
wym mechanizmem sterujqcym CD 
i koncowkami mocy FHigh-Power oraz 
dodatkowa opcjq TMC ma szans^ stac 


Traffic Message System to 
zindywidua lizo wana 
informacja w kazdej chwili. 
Pierwsze na swiecie radio TMC 
produkcji Blaupunkta: 

Viking TMC 148. 


Swiaf Radio Wrzesien 1998 





si? nieodzownym towarzyszem drogi 
dla wielu kierowcdw. 

Zalety informacji o ruchu drogowym 
emitowanych za posrednictwem kanalu 
TMC sq oczywiste: meldunki o korkach 

stale uaktualniane i nadawane przez 
caty czas, a nie tylko co pol lub o pel- 
nej godzinie. Przede wszystkim jednak 
informacje te dost?pne S3 w kazdej 
chwili, a to duze udogodnienie dla kie- 
rowcow. 

TMC bazuje na zespalaniu informa- 
cji: stale pozyskiwane S3 informacje 

0 ruchu drogowym - bqdz automatycz- 
nie dzi?ki czujnikom na autostradach, 
bqdz tez dzi?ki sygnalom od policji - 
po czym bezzwlocznie trafiajq one do 
nadajnikow rozgloSni. Tam S3 kodowa- 
ne cyfrowo, segregowane v/edlug kie- 
runku ruchu, obszaru i klasy drdg, 

1 wraz ze strumieniem danych RDS 
przesylane 53 w spusbb nieslyszalny 
w sygnale radiowym. Meldunki gloso- 
we generuje dopiero modul glosowy ra- 
dioodtwarzacza Viking TMC 1 48. Infor- 
macje dodatkowe pojawiaj3 na zqdanie 
na wyswietlaczu radia. Odbiornik do- 
starcza w kazdej chwili najs'wiezszych 
informacji o ruchu drogowym, zawsze 
w j?zyku niemieckim, niezaleznie od 
tego, czy kierowca znajduje si? na au- 
tostradzie A8 pod Monachium, czy na 
drodze stycznej pod Paryzem. Viking 
TMC 148 "mowi" na razie tylko po nie- 
miecku. Jednak modele konstruowane 
w przyszloSci b?d3 rowniez w stanie 
przekazywac wybrane informacje w in- 
nych j?zykach. 

Meldunki glosowe generuje dopiero 
modul glosowy radioodtwarzacza Vi- 
king TMC 148. Informacje dodatkowe 
pojawiaj3 na zqdanie na wyswietlaczu 
radia. Wtasciwy komunikat TMC nie 
jest emitowany przez nadajnik w posta- 
ci tekstu niezaszyfrowanego, lecz 
w postaci kodu wedlug standardow 
europejskich. Odbiornik TMC przetwa- 
rza dane na informacj? glosow3, poda- 
j3c wydarzenie, miejsce i rodzaj utrud- 
nienia ruchu. 

Model Viking TMC 148 tirmy Blau- 
punkt daje mozliwosc wprowadzenia 
danych dotycz3cych regionu lub nume- 
row autostrad i drog parlstwowych 
wcelu wyselekcjonowania tylko tych 
informacji, ktdre kierowc? interesuj3. 
Terytorium Republiki Federalnej Nie- 
miec zostalo w tym celu podzielone na 
praktyczne obszary, zorientowane przy- 
kladowo wedlug regionow gospodar- 
czych. Generalnie rzecz bior3c radio- 
odtwarzacz Viking TMC 148 zapami?- 
tuje ostatnio wybran3 tras? lub region, 
ktorych dotyczyly informacje o ruchu 
drogowym. Tak wi?c po krotkiej prze- 
rwie w jezdzie - spowodowanej na 
przyklad tankowaniem - nie ma potrze- 
by ponownego programowania kryte- 
ridw wyboru TMC. Ponadto istnieje 


moz liwosc przypisania do specjalnych 
klawiszy maksymalnie pi?ciu konkret- 
nych tras lub regionow. 

Bezposredniego wyboru funkcji ra- 
diofonicznych dla pojazdow mozna 
dokonad w kazdej chwili za pomoc3 
niebieskiego przycisku TMC. Urz3dze- 
nie automatycznie wyszukuje wowczas 
odpowiedni nadajnik, obsluguj3cy ka- 
nal TMC, aby nawet w pocz3tkowym 
okresie dzialania nowego rodzaju uslug 
strumieh danych z najswiezszymi infor- 
macjami TMC docieral do uzytkownika 
radia Viking. W ten sposob urz3dzenie 
jest podczas drogi zawsze na biez3CO. 

Radia w systemie TravelPilot RGN 08 

Wprowadzaj3C na rynek radiood- 
twarzacze samochodowe Bremen RCM 
127 i New York RDM firma Blaupunkt 
oferuje dwa multimedialne no^niki sys- 
temowe, ktdre w prosty sposob mozna 
pod^czyc do komputera nawigacyjne- 
go systemu TravelPilot. Zapewnia to 
utrzymanie duzej elastycznosci w ru- 
chu drogowym. 

Oprdcz dwoch niezaleznie od siebie 
dzialaj3cych tunerow RDS, ktore gwa- 
rantuj3 doskonaly odbior radiowy, 
urz3dzenia wyposazone S3 w cztery 
oddzielne stopnie wyjsciowe wzmac- 
niacza, jak rowniez w automatyczny 
equalizer (korektor) oraz w system dy- 
namicznego maskowania odglosdw 
jazdy. Ponadto radioodtwarzacze te 
mozna pod^czyc do elementow dodat- 
kowych, takich jak zmieniacz plyt CD 
lub system nawigacyjny TravelPilot fir- 
my Blaupunkt. Urz3dzenia Bremen 
RCM 1 27 i New York RDM 1 27 juz na 
pierwszy rzut oka rdzni3 si? od zwyk- 
lych radioodbiornikow samochodo- 
wych: zdecydowanie mniej elementdw 
nastawczych umieszczonych na przed- 
nim panelu o standardowym formacie 
oraz duzy wyswietlacz to najbardziej 


charakterystyczne cechy tych urz3dzen 
klasy High-Tech. 

Za lagodnie opuszczaj3cym si? pa- 
nelem przednim radia Bremen kryje si? 
sterowany elektronicznie dwusilnikowy 
odtwarzacz kasetowy, a w przypadku 
niemal identycznie skonstruowanego 
radia New York - wysokiej jakoSci od- 
twarzacz CD. Logicznie przemySlana 
struktura obslugi przy uzyciu 10 progra- 
mowalnych klawiszy (tzw. Softkeys), 
rozmieszczonych po obu stronach du- 
zego wy^wietlacza (po 5 z kazdej stro- 
ny), przyczynia si? do uproszczcnia ob- 
slugi poszczegdlnych elementdw syste- 
mu. Na wyswietlaczu zawsze pojawia 
si? informacja, ktory klawisz odpowia- 
da jakiej stacji, ewentualnie funkcji od- 
twarzacza lub funkcji systemu nawiga- 
cyjnego. 

JeSli chodzi o elektroniczne napro- 
wadzanie przy pomocy systemu Travel- 
Pilot RGN 08, firma Blaupunkt stawia 
na przekazywane glosowo instrukcje 
dotycz3ce kierunku jazdy oraz precy- 
zyjne wskazowki w postaci latwych do 
zinterpretowania symbol i. Na wyswiet- 
laczu pojawia si? strzalka pokazuj3ca 
kierunek nast?pnego skr?tu oraz belka, 
ktora proporcjonalnie malej3C, pokazu- 
je odcinek trasy do przebycia. Jeszcze 
przed rozpocz?ciem podrozy, przy 
uzyciu alfabetycznego menu, do kom- 
putera mozna wprowadzic informacj? 
o miejscu docelowym, a system Travel- 
Pilot sam wyznaczy optymaln3 tras? 
przejazdu. 

Wazne elementy systemu nawiga- 
cyjnego pojazdu, takie jak: czujnik 
pr?dkoSci obrotowej kola (giro) oraz 
kompletny odbiornik GPS do okreslania 
drogq satelitarnq polozenia pojazdu 
zintegrowane sq w obudowie kompute- 
ra systemu TravelPilot. Pomiar odcinka 
drogi odbywa si? za pomocq sygnalu 
pr?dkosciomierza. Radia samochodo- 
we Bremen RCM 127 i New York 
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RDM 1 27 wraz z dodatkowo montowa- 
nym systemem TravelPilot RGN 08 na- 
dajq si$ do wszystkich typow pojazdow 
i stanowiq szczegolnie atrakcyjnq pro- 
pozycj§ dla osob cz^sto podrdzujqcych 
samochodem, tym bardziej, ze juz dzis 
system nawigacyjny prowadzi nas po 
Europie przy pomocy ponad dwudzies- 
tu roznych map i przewodnikow zapi- 
sanych na plytach CD-ROM. 


umieszczony wewnqtrz urzqdzenia na 
plytce o wyjqtkowo kompaktowej kon- 
strukcji. Ponadto skrocono do polowy 
czas od startu do pierwszej informacji 
o pofozeniu. W przypadku unowoczes- 
nionego systemu TravelPilot nie majq 
rowniez miejsca problemy zwiqzane 
z ekranowaniem sygnalow wysylanych 
przez sate! it^ w centrach wielkich 
miast. Dzis wznowienie okreslania po- 
fozenia nast^puje w ciqgu trzech se- 


System nawigacyjny 
TravelPilot 

Modyfikacje wprowadzone latem 
1997 roku do systemu TravelPilot po- 
twierdzily wiodqcq pozycj$ firmy Blau- 
punkt na rynku produktow nawigacyj- 
nych do pojazdow. Nowy model urzq- 
dzenia TravelPilot RGS 06, aktywnego 
systemu naprowadzania, z akustycznie 
i optycznie przekazywanymi instruk- 
cjami dotyczqcymi kierunku jazdy, b?- 
dzie w przyszloSci jeszcze doktadniej- 
szy i szybszy, a takze latwiejszy 
w montazu. 

Osiqgni^cie tych waznych, z punktu 
widzenia praktycznego zastosowania, 
zalet mozliwe byio dzi^ki wprowadze- 
niu wielu innowacji. Juz na pierwszy 
rzut oka widac, ze nowy TravelPilot jest 
znacznie mniejszy niz jego poprzednik. 

I rzeczywiscie, konstruktorom udaio s\q 
zmniejszyd jego obj^toSd o polowy, 
czyli do dwoch litrow. Dzi^ki temu 
mozliwe bylo zintegrowanie istotnych 
elementow systemu w obudowie kom- 
putera TravelPilot: i tak na przykiad za- 
montowany na zewnqtrz kompas elek- 
tromagnetyczny zostal zastqpiony 
przez elektroniczny czujnik pr^dkosci 
obrotowej kola (giro). Wady, jakie moz- 
na bylo obserwowac podczas korekty 
offsetowej, np. podczas postoju na par- 
kingu wielokondygnacyjnym, nalezq 
juz do przeszlosci. Rowniez kompletny 
odbiornik GPS do okreslania drogq sa- 
telitarnq polozenia pojazdu zostal 


kund po wystqpieniu zakl6- 

ceri, aawniej zajmowalo to blisko sie- 

dem sekund. 

W wyniku intensywnych prac roz- 
wojowych inzynierom firmy Blaupunkt 
udaio si$ polqczyd ze sobq pr$dko£cio- 
mierz i giro w taki sposdb, aby zacho- 
wad precyzj§ funkcjonowania systemu. 
Pomiar odlegloSci odbywa si§ za po- 
mocq sygnalu z pr^dkosciomierza, co 
zmniejsza o polowy czas potrzebny do 
montazu systemu. Powiqzanie ze sobq 


pr^dkosciomierza i giro nie ma wpfywu 
na obnizenie precyzji naprowadzania 
systemu TravelPilot. 

Ze wzgl^du na nowe otoczenie czuj- 
nika, jak rdwniez na wzrastajqce wy- 
mogi techniczne systemow nawigacyj- 
nych przyszlo^ci - na przyklad polqcze- 
nie telematyczne - stosowane jest obec- 
nie nowe oprogramowanie, zapisane 
bezposrednio na ptycie CD-ROM, 
a takze znacznie wydajniejszy proce- 
sor, wspomagany przez cztery mega- 
bajty pami^ci RAM. Efektem zastoso- 
wania tych srodkow jest wyjqtkowo 
szybki system nawigacyjny. 

Firma Blaupunkt dostarcza systemy 
TravelPilot nowej generacji wraz z 12- 
cm kolorowym monitorem doskonalej 
jakosci. Obraz na monitorze jest dob- 
rze widzialny pod kazdym kqtem i ma 
mozliwosc wyswietlania 256 kolorow 
(zamiast dotychczasowych 16). Nowy 
TravelPilot RGS 06 to precyzyjny sys- 
tem nawigacyjny dla osob cz^sto pod- 
rozujqcych samochodem i dla uzyt- 
kownikow profesjonalnych, a co waz- 
niejsze, jest to system z przyszlosciq. 

Na zakonczenie dodajmy, ze system 
TravelPilot firmy Blaupunkt moze na te- 
renie Niemiec, Austrii i Szwajcarii do- 
starczac wielu informacji dla pod roz- 
nych podczas jazdy. 

Dba o to Merian Scout - oprogramo- 
wanie dla podrozujqcych, opracowane 
przy wspdludziale wydawnictwa Grafe 
und Unzer. Dostarcza ono informacji 
turystycznych, kulturalnych i gastrono- 
micznych, oferujqc najlepszy wybor 
hoteli, restauracji, zabytkow, a takze 
szerokq palet§ imprez rozrywkowych 
i uslug. 

vocs 

VOCS to dodatkowy system sterowa- 
nia glosem - wolne r^ce - bezpieczne 
telefonowanie w samochodzie. 


Swiat Radio Wrzesien 1998 





Nie ma wqtpliwosci co do tego, ze 
wi^kszosd rozmow, prowadzonych 
z aparatow przenosnych, odbywa si$ 
w samochodzie. Wiadomo tez, ze ze 
wzgl^dow bezpieczeiistwa obie r$ce 
prowadzqcego pojazd powinny znajdo- 
wac si$ na kierownicy. Urzqdzenie Ra- 
diophone, latwa w montazu i bez- 
pieczna kombinacja radia samochodo- 
wego i telefonu przenosnego firmy 
Blaupunkt, seryjnie wyposazona w ze- 
staw glos'nomowiqcy, stanowila pierw- 
szy, wazny krok w tym kierunku. Jesz- 
cze bezpieczniejsza i wygodniejsza 
staje si$ obsluga zarowno radia, jak 
i telefonu przy uzyciu dodatkowego 
systemu sterowania glosem VOCS (Voi- 
ce Control System). 

System VOCS umozliwia dost^p glo- 
sowy do najwazniejszych funkcji urzq- 
dzenia Radiophone firmy Blaupunkt, 
dzi^ki czemu r§ce stale mogq pozostac 
na kierownicy. 

System VOCS jest kompatybilny 
z modelami urzqdzenia Radiophone: 
Amsterdam TCM 128 i Helsinki RTM 
127, jak rowniez z odbiornikiem tele- 
matycznym Gemini GPS 148. J^zykiem 
obslugi jest niemiecki, system rozpoz- 
naje, niezaleznie od mowiqcego, zda- 
nia rozkazujqce wypowiedziane zdecy- 
dowanym tonem. Mozna w ten sposob 
podac na przyklad numer telefoniczny, 
pod ktdry chcemy si$ dodzwonic. Row- 
niez inne, bardziej skomplikowane fun- 
kcje sq dost^pne za pomocq rozkazu 
glosowego. 

Jedynie wywolanie imienne - czy to 
rozmowcy, czy tez zqdanej stacji radio- 
wej -wymaga przedtem krotkiego tre- 
ningu, aby system VOCS nauczyl si§ 
interpretacji glosu uzytkownika. 


DAB 

DAB to wprowadzana cyfrowa ra- 
diofonia jako naziemny system radiowy 
ktory ma wyprzec w przysztos'ci techni- 
k§ fal ultrakrotkich. 

DAB to zupelnie nowy system trans- 
misji, ktory ot'eruje znacznie wi^cej niz 
tylko znacznie polepszonq jakosc 
dzwi^ku, tak jak to ma miejsce w przy- 
padku transmisji UKF. System DAB nie 
musi nawet obawiac si$ porownania 
z jakosciq dzwi^ku oferowana przez 
plytq? kompaktowq. 

Ogromnq zaletq, zwlaszcza w cza- 
sie jazdy, jest dla kierowcy wolny od 
zakloceri, wr$cz odporny na nie, od- 
bidr. Zaklocenia, jakie majq miejsce 
w przypadku fal ultrakrotkich, np. z po- 
wodu tzw. przesluchu - zbyt duzego 
zag^szczenia stacji nadawczych w tym 
pasmie cz^stotliwo^ci, lub tez z powo- 
du odbioru wielodroznego, nalezq juz 
do analogowej przeszlosci. Nowoczes- 
na technika pozwala nawet na wyko- 
rzystanie fali odbitej przy odbiorze wie- 
lodroznym do wzmocnienia sygnalu 
odbiorczego. 

Ponadto inteligentny system ochrony 
przed bf^dami pozwala na wyelimino- 
wanie przerw w emisji. W przypadku 
radia cyfrowego poszczegolne progra- 
my nie sq juz emitowane na okreSlonej 
cz^stotliwosci, lecz sq polqczone 
w tzw. zespoly (Ensembles). Szybkosc 
transmisji danych do 1,7 MB/s daje tu- 
taj duze mozliwosci. Wtasnie w dzie- 
dzinie radiofonii system taki jest wyjqt- 
kowo ekonomiczny w eksploatacji, po- 
niewaz ekonomicznie wykorzystuje on 
dost^pne cz^stotliwosci. Tak wi$c 
w przyszlosci zespoiy (Ensembles) 
w calych Niemczech b<*dq mogly bye 
emitowane na ujednoliconej cz^stotli- 



Jeden z odbiornikow, 
wykorzystywahych w Niemczech 
do transmisji DAB. 
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wosci. Nazwy odbieranych programow 
b^dq si§ oczywiscie ukazywac na wy- 
swietlaczu radioodbiornika. 

Firma Blaupunkt oferuje kompakto- 
wq skrzynk^ DAB, ktdrq mozna podlq- 
czyc do trzech rdznych, dostosowa- 
nych do systemu DAB radioodbiorni- 
kow samochodowych: odtwarzacze ka- 
setowe Stockholm RCM 1 28, Sydney 
RCM 128 oraz tuner CD Toronto RDM 
128 to wysokiej jakos'ei radioodtwarza- 
cze samochodowe o nowoczesnej linii 
wzorniczej. 

A jednak system DAB to cos wiecej 
niz tylko sluchanie radia w jakoSci 
dzwi^ku dorownujqcej pfytom kom- 
paktowym. Transmitowany przez na- 
dajnik strumieii danych moze bye mia- 
nowicie noSnikiem wszelkiej informa- 
cji. Dlatego oprocz programow radio- 
wych istnieje rowniez mozliwosd 
swiadezenia roznego rodzaju uslug 
zwiqzanych z przesylem danych. Za- 
sadniezo rozroznia si^ dwa rodzaje te- 
go typu uslug: usiugi towarzyszqce pro- 
gramom (Program Associated Data - 
PAD) i usiugi niezalezne od progra- 
mow (Non-PAD). 

Dla kierowcy wazne sq przede 
wszystkim usiugi towarzyszqce progra- 
mom radiowym, ktore nadajq takze in- 
formaeje znane juz z RDS (Radio Data 
System - system danych radiowych), 
m.in. informaeje o ruchu drogowvm, 
nazwy i rodzaj emitowanych progra- 
mow. Mozliwy jest rowniez przepfyw 
innych informaeji, np. transmisja teks- 
tow czy obrazow dotyczqcych aktual- 
nej sytuacji na drogach, nadawanych 
wiadomosci lub warunkow pogodo- 
wych. Zarowno z punktu widzenia 
techniki, jak i tresci przekazywanych 
informaeji nie ma tu praktyeznie zad- 
nych ograniczeh. 

Przysztosc b^dzie nalezec do trans- 
misji multimedialnej, czyli do rowno- 
czesnego przenoszenia mowy, obrazu 
i muzyki. Technika DAB jest jednym 
z warunkow transmisji multimedialnej, 
podobnie jak odpowiednio skonstruo- 
wane i przystosowane do systemu DAB 
radia samochodowe. Radioodbiorniki 
firmy Blaupunkt: Stockholm, Sydney 
i Toronto sq ponadto wyposazone 
w DMS (Disc Management System - 
system zarzqdzania ply tarn i kompakto- 
wymi) oraz w KeyCard - kart$ kodowq 
zabezpieczajqcq przed kradziezq. Ide- 
alne brzmienie zapewniajq cztery stop- 
nie wyjsciowe wzmacniacza, kazdy 
o mocy maksymalnej 35W. 

Na podstawie 
mater iaiow firmowvch 
opracowai 6.J. 

Zdj$cia: Blaupunkt 
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BLAUPUNKT 

Elementy systemu Velocity 
- ekstremalnie wysoka 
skutecznosc 


Gtosniki i subwoofery Velocity 

Rynek wysokiej jakosci systemow au- 
dio do samochodu w coraz wi?kszym 
stopniu ulega "amerykanizacji". Najwy- 
zszej klasy subwoofery i gloSniki o wyso- 
kiej mocy, oprocz idealnych parametrow 
technicznych i przekonywajqcych wtasci- 
wosci akustycznych, muszq rdwniez za- 
chwycad wzornictwem i wykoriczeniem. 
Tak jak zaprojektowane i wyprodukowa- 
ne w USA elementy systemu Velocity, 
ktore firma Blaupunkt we wspdtpracy ze 
swoim amerykariskim Centrum DoracJ- 
czym ("Center of Competence") wprowa- 
dza na rynek produktow audio do samo- 
chodu. 

Velocity to dopracowane do ostatniego 
szczegdtu glosniki i subwoofery. Przy bar- 
dzo wysokim cisnieniu akustycznym za- 


skakujq bezposrednim i czystym 6± wi?- 
kiem. Basy sq gt?bokie i t?tniqce zyciem, 
a mimo to wyraziste. 

Velocity to takze innowacyjna kon- 
strukcja gtosnikow. Na pierwszym miejs- 
cu nalezy tu wymienid technik? Extended 
Pole Design EXP, stosowanq w subwoofe- 
rach i elementach srodkowego zakresu 
niskich tonow. Jest to technika, dzi?ki ktd- 
rej cewka drgajqca, nawet przy ekstremal- 
nych wychyleniach membrany, nie 
opuszcza liniowego pola magnesu. W ten 
sposob glosniki osiqgajq wyjqtkowo pre- 
cyzyjnq, a zarazem zywq charakterystyk? 
impulsowq. Ponadto glosniki Velocity wy- 
trzymujq o dziesi?d procent wi?ksze ob- 
ciqzenia w porownaniu ze zwyklymi kon- 
strukcjami. Wszystkie subwoofery sq rzecz 
jasna wyposazone w podwojnq cewk? 
drgajqcq, dzi?ki czemu bez problemu 
mozna ich uzywac rowniez pojedynczo. 

W glosnikach wysokotonowych High- 
Performance obudowy kopulkowe wyko- 
nuje si? z nowego materialu Polyfoam, 
czyli spienionego powietrzem polipropy- 
lenu. Koputka jest wyjqtkowo lekka i bar- 
dzo sztywna, dzi?ki czemu moze prze- 
ksztatcac nawet najsilniejsze impulsy bez 
znieksztatceri i zjawiska kompresji. Od- 
biera to dzwi?kom w tym zakresie ostre 
brzmienie i sprawia, ze brzmiq one lekko 
i aksarnitnie. 

System Velocity podzielony jest na 
dwie grupy: do jednej nalezq dwu- i troj- 
drozne systemy gtosnikowe o mocy, od 
120 do 150W, z lakierowanymi na biato 
koszami i chromowanymi przytqczami. 
Druga grupa to produkty o wi?kszej mocy 
od 1 50 do 200W z chromowanymi kosza- 
mi i pozlacanymi przylqczami. Do nich 
dobiera si? subwoofery, ktorych odpo- 
wiednio dopasowane parametry konstruk- 
cyjne gwarantujq mate rezonanse wlasne 
i wysoki poziom ciSnienia akustycznego. 
Woofery Velocity, wsrod nich woofer 
VXW 380 o Srednicy 380 mm i mocy 
440W, osiqgajq petnq moc zardwno 
w obudowach zamkni?tych, z otworem, 
jak i pasmowoprzcpustowych. 

Dobierane zwrotnice sq male, dzi?ki 


czemu tatwo je zamontowac nawet za 
oktadzinq drzwi w samochodzie. Ich do- 
ktadnie dopasowane podzespoly gwaran- 
tujq optymalne wysterowanie kazdego 
z gtosnikdw bez przebarwiania dzwi?ku 
czy tez ograniczenia jego dynamiki. Ele- 
menty systemu Velocity pozwalajq na re- 
al izacj? konfiguracji glosnikowych dajq- 
cych idealne brzmienie. 

Wzmacniacze Velocity 

Velocity to rowniez wzmacniacze 
przeznaczone dla mtodej, wymagajqcej 
klienteli, dla ktorej amerykariska techno- 
logia jest najwyzszq wartosciq. Wyjqtko- 
wa starannoSd konstrukcji i produkcji 
oraz liczne testy akustyczne doprowadzi- 
ly do powstania koncepcji wzmacniaczy 
i dopasowanego do nich systemu elemen- 
tow, b?dqcych rezultatem doswiadczeri 
amerykariskiego Centrum Doradczego 
("Center of Competence") firmy Blau- 
punkt. 

Stworzony w Kalifornii program Velo- 
city, w catoSci zaprojektowany i realizo- 
wany w USA, obejmuje wzmacniacze 
w trzech wersjach, o mocy maksymalnej 
do 600W. Wszystkie one mogq byd eks- 
ploatowane w najrdzniejszych zestawie- 
niach: wzmacniacze V 250 i V 2100 do 
wyboru, w konfiguracjach jedno- lub 
dwukanatowych, wzmacniacz V 450 
w cztero-, trzy- lub dwukanatowych. Te 
zintegrowane pakiety mocy zapewniajq 
stabilne uzytkowanie nie tylko w po^qcze- 
niu z dostosowanymi do nich jednoomo- 
wymi systemami gtosnikowymi. Wydajne 
zasilacze, rowniez w przypadku nizszych 
impedancji, umozliwiajq wzmacniaczom 
Velocity optymalnq prac?, tzn. doptyw 
najsilniejszych impulsow prqdu, co 
w efekcie daje duze rezerwy mocy. Row- 
nie niecodziennym rozwiqzaniem jest re- 
gulowana czutoSd wejscia (Gain Adjust) 
w zakresie od 0,3 do 6V, a takze zmienne 
pasmo przenoszenia dla tondw niskich 
i wysokich. 

Wszystkie przytqcza, regulatory oraz 
zabezpieczenia zintegrowane w obudo- 
wie znajdujq si? po jednej stronie wzmac- 
niacza; ztqcza wtykowe i zaciski przytq- 
czeniowe charakteryzujq si? solidnym 
wykonaniem i ztoceniem, przez co za- 
chwycajq nie tylko jakosciq przenoszone- 
go dzwi?ku, ale rowniez idealnie dopaso- 
wanym wyglqdem. 

B.J. 
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Dzi i odwiedzamy m.in. witryn? 
elbl^skiego periodyku krotkofalarskiego 
"QTC". Obok "Krotkofalowca Polskie- 
go" "QTC" stanowifo dla wielu z nas 
liczqce si? zrodfo informacji. Oczywis- 
cie w dobie supersieci jedynie kwestiq 
czasu byto pojawienie si? w Internecie 
sieciowej wersji periodyku. Zatem pod 
URL: 

http://www.inforus.com.pl/qtc/ 


mow krotkofalarskich, wspolpracowni- 
ka "Swiata Radio'' - Krzysztofa OE1 KDA. 
Znajdziemy j 3 pod URL: 

http://www.ampr.gliwice.pl/~jac/ 
Niestety czas Sciqgania tej ostatniej 
okazuje si? nieproporcjonalnie dlugi. 

Interesuj^co rozwinqf si? takze ser- 
wis DX-owy w j?zyku polskim, prowa- 
dzony przez Tomka SP5UAF. Jest 
wreszcie "updatowany" (coz za slowo, 
moze lepiej mowic uaktualnianv) pra- 
wie coclziennie! Naprawd? polecam 
udac si? pod: 

http://dendro.sggw.waw.pl/sp5zcc/ 
DXserwis.htm 


znajdujemy "wst?pniak" redaktora na- 
czelnego - Sylwka SP2FAP - oraz ikonki 
umozliwiaj^ce poruszanie si? po dal- 
szej zawartos'ci witryny. Tworc^ Web- 
Site jest Grzegorz SP1THJ. Ze strony 
gldwnej udajemy si? na stron? poswi?- 
conq najciekawszym linkom. DXma- 
nom polecam przede wszystkim link do 
klubu WAIWAI w Japonii: 
http://www.big.or.jp/~ham/index- 
e.htm 


O' 
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ktdry zapewnia dost?p do wszelakich 
DX-owych informacji. Odwiedzilo go 
od chwili powstania ponad 60 tysi?cy 
osob. WebSite zapewnia dost?p nie tyl- 
ko do japonskich irodel (choc tych jest 
bardzo duzo), ale np. do zlokalizowa- 
nego w VK4 The Oceania DX Group's 
DX Web Cluster czy tez do DX Summit 
(ex OH2BUA DX Cluster). Niestety link 
do tego ostatniego dziafa wadliwie. 
Mozemy tez sprawdzid si? w logo wy- 
prawy na Tumotu (SP5EAQ na trzech 
pasmach), a nast?pnie pow?drowac na 
stron? BS7H (bolesne wspomnienie dla 
autora). Wracajejc do "QTC", z rodzi- 
mych linkdw warto odnotowad stron? 
Jacka SP9JCN z tkimaczeniami progra- 
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Jest tez oczywiscie link do strony 
PZK, choc ta od czasu naszych ostat- 
nich odwiedzin niewiele sie zmienifa. 
Pod adresem: 

http://www.republic.net/~wx5dx/ 

cyberham.htm 


mozemy natomiast sprawdzid swoje 
telegraficzne umiej?tno£ci (nawet nie 
probuj?). Warto tez odwiedzic URL: 
http://www.ac6v.com/ 
b?d^C 3 swoistym vademecum dla 
krotkofalowcdw. 



W ostatniej korespondencji dosta- 
lem list od Tomka Polusa, ktory propo- 
nuje ustanowienie konkursu na najlep- 
szq polskq stron? WWW o tematyce ra- 
diowej. Tomek (sqdz^c z doboru URL-i 
zapewnie CB-sta) podaje kilka interesu- 
jqcych adresow. WSrocI nich lista dys- 
kusyjna: 

http://web.pertus.com.pl/cbpl/ 

Na swoj^ witryn? zaprasza czytelni- 
kow Mateusz SP7DQX: 

http://friko4.onet.pl/ld/dq7/ 
Niestety (ach, te darmowe serwery) 
Sciqganie trwa okropnie dlugo i konczy 
si? niepowodzeniem. Namawiam na 
wykupywanie kont u providerow. Ci s$ 
przynajmniej w jakis sposob odpowie- 
dzialni przed uzytkownikiem. 



W ^R 8/98 zarniescilismy korespon- 
dencj? z pikniku krdtkofalarskiego 
w Toronto. Dzis' z przyjemnosciq poka- 
zujemy grupowe zdj?cie. Wielu z nas 
zna osobiscie tych kolegow z Toronto, 
ktdrzy przed laty posiadali polskie zna- 
ki. Na zdj?ciu w pierwszym rz?dzie od 
lewej: Tony VE3NDO, tukasz SQ5AAS 
(goscinnie), Jacek VE3JQJ, Andrzej 
VA3PL (ex SP9FLY), Zygmunt VE3JZS 
(ex SP9JZS) z synem, Andrzej VE3MRM 
(ex SP9GR), Wacek (gos'c). W drugim 
rz?dzie od lewej: Jurek VE3XSP (ex 
SP5IFU), Roman VE3PIJ, Andrzej VE3AWF, 
Grzegorz VE3TAT (gos'c), Andrzej (gosc), 
Grzegorz VE3NXO (ex SP 6 NXQ), Marek 
brat VE3NX0, Adam VE3PLE. 


Jacek Marczewski - SP5EAQ 
e-mail: jmarcz@ite. waw.pl 
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PIERWSZY I NAJWIGKSZY POLSKI MAGAZYN DLA WSZYSTKICH UZYTKOWNIKOW INTERNETU 
Przewodnik i poradnik dla: Na CD-POMie - 


rodzynki z i nternetowego ciasta: 

•> atrakcyjny software 
E* przewodnik po Internecie 

najcenniejsze strony WWW off-line 

(bez koniecznosci placenia za po?$czenie!) 


W* szeregowych internautow, 
webmasterow, 
administratorow sieci, 
pracownikow market ingu, 
zarz^dow firm. 

Czekamy na Panstwa zamowienia na prenumerate. Natychmiast po otrzymaniu wypefni onego zamo- 
wienia wyslemy Panstwu biez^cy egzemplarz czasopisma Internet wraz z faktur^/rachunkiem. 

Po op?aceniu faktury/rachunku b^dziemy kontynuowac realizacje zamowionej prenumeraty. 
Zamowienia mozna wysyfac: faksem - (022) 835-67-67, 676-89-86, 644-77-37 
e-mail em: prenavtOi kp.atm.com.pl . przez strong WWW: http://www.mi .com.pl 
listem - AVT-Korporacja Sp. z o.o., 01-939 Warszawa, ul. Burleska 9 


Zambwienie na prenumeratf magazynu INTERNET (dla firm i os6b prywatnych) 

Prenumerata: 

Potroczna (6 numerow) 

Roczna (12 numerow) 

Internet 

34,20 zf x [ egz. = zt 

64,80 zt x | | egz. = zt 

Internet + CD-ROM 

114,- zt x egz. = zt 

204,- zt x \^\ egz. = zt 

Prosz$ o wystawienie: | [ faktury VAT | | rachunku uproszczonego 


na kwote: zt (stownie) .. 

zt 


Wypefnia podatnik VAT: Oswiadczam, ie jestesmy podatnikami 
VAT i upowazniamy Wydawniclwo AVT-Korporacja Sp. z o.o. 

do wystamenia faktury VAT bez wojego podpisu. Nasz NIP: 
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ul. Pilsudskiego 13/15, tel. 0-34/ 651 733 
ul. Kiedrzynska 24/32, tel. 0-34/ 651 982 
tel. 0-34/ 246 982 
Al. N.M.P. 37 tel. 0-34/ 245 288 

P.O. Box 887 
42-200 CZESTOCHOWA 
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V PICLORZVMKA OJCA SW. - JAMA PAWtA II DO OJCZYZNY 


EUCHARYSTiA i WOLNOSC 


Kluby 


Pi Sat 
s klubem 

S6 ®©DGa ^©dud®©^ 

11 lutego min^lo rowne 5 lat od chwili powolania klubu 
PL-CB Radio "Dolina Raby". Warto przypomniec, ze to wlas'- 
nie Stowarzyszenie "Polskie Radio Obywatelskie" z siedzibq 
Zarz^du Glownego w hodzi, ktoremu strukturalnie podlega 
klub "Dolina Raby", bylo pierwsz^, legalnie dzialaj^ orga- 
nizacjq, otwierajqc^ mozliwosc dost^pu do pasma obywatels- 
kiego na terenie naszego kraju. Klub ma swoich przyjacibl 
i sympatykow, a przyslowiowym "oczkiem w gtowie" jest sta- 
cja bazowa przy schronisku "Kudlacze" w Pcimiu - PTTK 
Oddziai MySlenice (jedynym schronisku gorskim na terenie 
obecnego wojewodztwa krakowskiego). Czynione stamt^d 
l^cznosci ze znacznym obszarem Polski zadziwiaj^ nawet 
najbardziej wytrawnych CB-stow. 

Warto przypomniec, iz z okazji V Pielgrzymki Ojca sw. Jana 
Pawla II do Ojczyzny klub uruchomil 4 stacje okolicznoSciowc: 
- Gory Swi^tokrzyskie, Psary - stacja prowadzona przez kol. 
DR 221 Andrzeja, DR 233 Zdzislawa, DR 21 8 Piotra. Stacja 
pracowala goscinnie u kol. Kazimierza z Psar, ktoremu za 


. KRAKOW . • yp,! ' • nttrf-iU 

PL-CB RADIO ** 

INTERNATIONAL DX GROUP „ 
DIVISION POI AMD 


serdecznq goscin$ oraz udost^pnienie sprz^tu zarz^d skla- 
da wyrazy podzi^kowania. 

- Jaworzyna Krynicka - stacje prowadzil samodzielnie kolega 
DR 172 Tadeusz z Krakowa. Dzi^kujemy grupie kolegow 
z Klubu "November Sierra" za pomoc w prowadzeniu sta- 
cji oraz goscinne przyj^cie na swoim terenie. 

- Chrobocza L^ka (Beskid Maly) - stacja prowadzona przez 
kol. DR 01 5 Tadeusza z udziatem czlonkow Klubu "Doliny 
Raby", grupy k^ckiej oraz kol. DR 1 52 Leslawa z Jaworzna. 

- Krakow - stacja prowadzona przez kol. DR 025 Tadeusza 
ps. "Prokurator", kolege dobrze znanego oraz obdarzonego 
wielkq sympati^ przez wielu CB-stow, a w szczegolnoSci 
przez kierowcow wyposazonych w sprz^t CB, ktorych trasa 
podrozy wiedzie przez podwawelski grod. W prowadzeniu 
stacji wspie'ral Tadeusza kol. DR 1 85 Jozef. 

Z przeprowadzonych przez wymienione stacje Iqcznosci 
wplyn^lo do klubu ok. 600 potwierdzeri. Na okoliczno^d tej 
wspanialej i niezapomnianej wizyty Ojca iw. kol. DR 221 And- 
rzej opracowal i ufundowat, Iqcznie z kosztami wysylki, specjal- 
n$ karte QSL, ktdra wsrod respondentow cieszyla si$ duzym 
zainteresowaniem. Duz^ pomocq dla Andrzeja byla jego zona 
Barbara, bez ktorej podjete przedsi^wziecie byloby utrudnione. 

Przy okazji prowadzonych stacji zorganizowany zostal kon- 
kurs zwiqzany tematycznie z pontyfikatem Jana Pawla II. Pytania 
konkursowe opracowal kol. DR 216 ks. Boguslaw, ktory wraz 
z kol. DR 1 72 Tadeuszem zajf li si§ calkowicie jego organizacjq. 
Nagrodami w zorganizowanym konkursie byly: 

- ksi^zki (30 szt.), 

- 2-osobowy pobyl w schronisku "Kudlacze", 

- statuetki autorstwa naszego klubowego kolegi DR 205 Kazi- 
mierza z Nowego Wismicza. 

Wszystkim kolegom zaangazowanym w przygotowanie 
i obsluge stacji okolicznosciowych, wszystkim ktorzy w tych 
dniach byli z nami obecni na pasmie, ktorzy nadeslali po- 
twierdzenia Iqcznosci, a takze wszystkim, ktorzy odpowie- 
dzieli na pytania konkursowe, Zarzqd Klubu "Delta Romeo", 
na czele z sekretarzem DR 001 Januszem, serdecznie dziekuje. 

Janusz Piekarz DR 001 
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Swiat CB 


Moje 


Moje Mam 18 lat iw pasmie 11- 
CB metrowym pracuje juz od 
trzech lat. Pasmo 11-metrowe jest pas- 
mem niestrzeionym, wi^c od nas sa- 
mych zalezy, jak b^dzie wyglqdala pra- 
ca w tym pasmie. Przede wszystkim na- 
lezaloby zmienic zasady wydawania 
zezwolerl. Zezwolenia powinny bye 
wydawane po uprzedniej rozmowie 
z przedstawicielem PAR-u (rozmowa 
kwalifikacyjna). PAR powinien takze 
zainteresowac $i<* uzytkownikami CB 
pracujqcymi nadziko. W koricu legalni 
uzytkownicy pasma za coi placq. Zale- 
galizowanie dodatkowych "bandow" 
takze nie byloby czyms zlym. Wplyn^- 
loby jedynie na komfort pracy. Podza- 
kresy A i D byfyby przezraczone do 
pracy SSB, natomiast podzakresy 
C ("podstawa") i B-do pracy AM i FM. 
Praca emisjami AM i FM (bandy C i B) 
odbywalyby $i$ w "piqtkach", nato- 
miast w pozostalych podzakresach pra- 
ca odbywalaby si$ na dowolnej cz^s- 
totliwoScl. Moc w emisji AM mozna 
ograntezye do 1 W. 

Przydaloby sie takze wydzielenie 
kilku cz^stotliwosci do pracy CW, Pac- 
ket Radio, itp. Dopuszczenie anten kie- 
runkowych byloby takze mile widzia- 
ne, ze wzgl^du na mozliwo$<f pracy 
mniejszymi mocami z jednakowym 
komfortem. Daje to takze mozliwosc 
wytluszczenia drazniqcych QRM. Ra- 
townikom drogowym powinna dalej 
przyslugiwac mozliwoSd pracy z wi^k- 
szq moeq. A poza tym wi^cej kultury 
osobistej. Informacji wyslanej w eter 
slucha nie tylko nasz korespondent. 

Marc in Czarnocki 
K>ngd 6657/6 
161L3M657 

Moj© Do najciekawszych moich 
Iqczno^ci CB moge zaliezye 
DX-y z okresu jesiennego, tzn. z paz- 
dziernika '97. Byly to Iqcznosci prowa- 
dzone z radia President Jackson. Owe- 
go czasu bylem w posiadaniu CB-radia 
Midland 79-265 (AM, USB, LSB), nie- 
stety tylko z podstawowq czterdziestkq. 
Jak co dzieri rozmawialem na podsta- 
wie, gdy na cz^stotliwosc "wbreako- 
wal" si§ kolega z pytaniem czy nie 
moglbym podrasowac jego Jacksona. 
Zgodzilem si$ i na drugi dzien radio 
znalazlo si$ u mnie. Wykr^cilem jakqs 


slabo slysza I nq stacj?. Po krotkim wslu- 
chaniu si§ w QSO okazalo $i$, ze jest 
to staeja w Brazylii, a dokladnie z Sao 
Paulo. "Break", podalem znak wywo- 
tawezy i QTH, wymienilem raporty, za- 
notowalem w "dzienniku Iqcznosci" 
(zeszyt do geografii) i uradowany po- 
szedlem do kuchni, pochwalifem si^ 
rodzicom i wrdcilem do staeji. Tym ra- 
zem 26,425MHz USB monitor EE 
i znow zrobilem wywofanie. Tutaj nic 
ciekawego (staeje lokalne), wi^c pokr^- 
cilem galkq i uslyszatem staeja DX-owq 
zokolic Australii i Oceanii. Tutaj zno- 
wu mite QSO z wymianq raportow 
i koordvnatow (karty QSL do tej pory 
nie otrzymalem). Po tej Iqcznosci prze- 
szedfem na podstaw^. Kanal 28, zawo- 
lalem kolega, opowiedzialem mu 

0 wszystkim i zaprosilem na kaw$, Po 
okolo 15 minutach pojawil si^ u mnie. 
Wlqc7yli<my monitor AT i przyszedf 
czas na DX-y. W gtosniku sfyehae Gre- 
eje, FrancjQ, Wtochy, Hiszpani^ oraz 
wiele innych poblisklch pahstw, 
Wszystkie ww. udalo sie zaliezye, zo- 
staly zanotowane i cz$sc kart QSL zo- 
staia rozestana. 

To byly wlasnie najciekawsze Iqcz- 
nosci wst^gowe na Jacksonie, (...) 

Jednak najwazniejszq dla mnie Iqcz- 
noSciq byla Iqcznoftf przeprowadzona 
okolo cztery lata temu (na poczqtku 
mojej pracy na CB) mniej wi^cej po 
wakacjach, gdy pojawifa si$ "du^a" 
propagaeja. Wowczas sprz^t, jaki .po- 
siadalem, to przeno^ny Midland 75-777, 
3 A zasilaez oraz antena magnesowa CB 
3650 (ok, 30 cm wysokosci) przyeze- 
piona do parapetu na trzecim pi^trze 
w starym budownictwie. "Przecho- 
dzqc" po kanalach uslyszatem jakqs 
rozmow^ z wymianq raport6w. Posta- 
nowifem takze si^ sprawdzid Gdy ko- 
lega, ktory oddal mi mike'a przedstawil 
si^ i podal mi raport"nie moglem wyjsc 
z podziwu". Okazalo si^, ze byta to sta- 
eja z Olsztyna. Mniej wazne Iqczno^ci 
przeprowadzone vv AM-ie to Kalisz, Opo- 
le, Ofawa, Legnica, Jelenia G6ra, Karpacz 

1 cala Kotlina Ktodzka, a ze staeji zagra- 
nicznych to Czechy, miasto Bromov. 

Jesli chodzi o pr 2 episy, to jest mi 
wszystko jedno czy zostanie "zero" czy 
"piqtki". Natomiast jesli chodzi o prac^ 
w FM-ie to jestem zwolennikiem AM-u 
poniewaz tam modulacja jest czysta 
i zrozumiata zarowno na bliskie jak 
i dalekie odlegto^ci. Poza tym przy 
dobrej instalacji antenowej i przy dob- 
rze zestrojonym i "niekombinowanym" 
transceiverze nawet praca z duzq mocq 
nie b^dzie powodowala zadnych za- 
klocen. R6wniez uwazam, ze bezsen- 
sowne jest "obci^cie" band I modulacji 
jednowstfgowej, poniewaz CB-isci b$- 
dq pracowali na tamtych cz^stotliwos- 
ciach i z wyzej wymienionym rodza- 
jem emisji. 


Mysl^, ze zablokowanie popular- 
nych "wstqzek" dla niektorych CB-st6w 
byloby rownoznaezne z odlqczeniem 
ich od tlenu. Ciekawe jak poezulby si^ 
pan Minister tqcznosci, gdyby kazano 
mu, zamiast jezdzic luksusowym samo- 
chodem, poruszac si^ ro we rein lub 
chodzic pieszo. 

Bartek Wieczorek, "Orion" 161CAL01, 

Swidnica 

Moje Z radia CB korzystam tylko 
CB w weekendy, kiedy jestem 
w Szprotawie. Bardzo chciafbym, zeby 
PAR, oprdez pobierania skladek, wysto- 
sowaf jasne papiery co do uzytkowania 
radia w pasmie 1 1 metrow i probowal 
pomagac w problemach antenowych. 
Wiem dobrze, ze nie tylko ja mam takie 
probiemy. Duzq niejasnosciq jest row- 
niez proba wycinanta nowym uzytkow- 
nikom radia CB emisji amplitudy AM. 
Niestety, muszq czekad na nas, starych 
CB-stdw, do momentu az nam si^ po- 
koiiczq zezwolenia i b^dziemy zmu- 
szeni zaniesc radio do przeglqdu (prze- 
robki), oczywi^cie do laboratorium 
w PAR, i oczywiscie za "drobnq opla- 
tq". Pozwol^ sobie jeszcze podkreslid, 
ze ci "nowi", ktdrzy jeszcze troch^ po- 
czekajq zanim w emisji FM zacznq si<£ 
QSO tez opfacajq radia, tak jak ja po- 
siadajqcy dwa zezwolenia. W Giogo- 
wie nie bylo sensu podfqczac radia do 
"parapetdw" i stoi zakurzone, a w Szpro- 
tawie jestem coraz rzadziej. Wszyscy 
mi mowiq, ze wybralem nieodpowied- 
nie hobby, chyba ich poslucham i prze- 
rzuc$ si^ na filatelistyk^. 

Piotrek Natanek , Gfogow 

Moje Moja przygoda z CB radio 
CB zacz^la si^ w 1990 r. Wtedy 
tez zakupifem radyjko President Jimmy 
i za caty sprz^t tj. radio, zasilaez i ante- 
zaplacilem prawie calq swojq pens- 
j§. Juz wtedy szczytem moich marzeri 
byl President Herbert. Od dwoch lat 
pracuj^ na Presidencie Herbercie - no - 
wego wzoru. Sam za kup tego radia by! 
bardzo ciekawy, gdyz miaJem zamiar 
zakupic Herberta starego typu - o no- 
wym nic nie wiedzialem, W sklepie CB 
radio (w Chorzowie) dowiedziafem si^, 
ze starego typu Herberta juz nie ma, 
a w zamlan wprowadzony jest nowy 
wzdr tylko z katalogu. Obejrzalem ten 
sprz^t - oczywiscie w katalogu i w cie- 
mno - bez zastanowienia, zamdwifem 
nowego Herberta. Po okofo dwoch ty- 
godniach stal si^ cud - otrzymalem wia- 
domoSc ze sklepu, ze moj Herbert cze- 
ka na mnie. Juz w sklepie radio to wzbu- 
dzilo zachwyt klientow - moj takie. 

Od poczqtku swojej pracy na radyj- 
ku uzywam tylko AM i obecnie FM. Po- 
siadalem kilka radyjek z modulacjq jed- 
nowst^gowq, lecz powiem szczerze, 
jak slyszalem chwalenie si$ niektorych 
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kolegow, ze zrobili na wst^gach Nie- 
mcy lub Wfochy, tlumacz^c mlodszym 
kolegom, jaki to cud i jak bardzo trud- 
no to osiggn^c - zrezygnowalem. Oso- 
bi^cie uwazam, ze to zaden cud, posia- 
dam wiele kart QSL potwierdzaj^cych 
t^cznosci z Niemcami, Anglia, Wlocha- 
mi - emisjq FM (Wlochy takze AM). Do 
zbiorow moich nalezy takze certyfikat 
DX wydany przez klub CB ~ Hotel Bravo 
z Bingen w Niemczech. Pragn$ dodac, iz 
pracuje oczywiscie z moc^ 4W, co przy 
antenie V2\ umieszczonej na wysokosci 
okolo 1 5-20 metrow od ziemi i przy 33 
metrach "cienkiego kabla" - daje moc 
wyjsciow^ okolo 2W i sprawnosc ukladu 
okolo 50% (chciaiem dodac, ze nigdy 
nie miatem problemdw z s^siadami - 
chodzi mi o zaktocenia w RTV). 

Do ciekawych t^cznosci zaliczam 
t^cznosc z mobila z anteny V4X - DV - 
z okolic Siewierza z Mszan^ Gorng 
{w linii prostej jest to okolo 130km) po- 
twierdzona kart^ QSL oraz bcznosd 
z koleg^ Chrisem 26KY31 z Wielkiej 
Brytanii - pierwsza moja t^cznoSd z tym 
krajem. Mialem rowniez t^cznosc 
z Niemcami w j^zyku polskim z koleg^ 
jankiem z m. Henschta! - t^cznosc ta 
sprawita Jankowi wiele radoSci - bylem 
pierwszym Polakiem, z ktorym mial ' 
IqcznoSd przez CB radio. 

Co do proby wprowadzenia przez 
PAR mozliwo^ci rejestracji radia CB tyl- 
ko z modulacj^ FM, to podam przy- 
ktad. Codziennie slysz$ wotanie si$ kil- 
ku kolegow wlasnie w FM-ie. Przeciez 
oni mog^ wywolad si$ tylko wzajem- 
nie, a co z ewentualnym wywolaniem 
o pomoc? Wtedy tylko nalezy liczyd na 
pomoc kolegow zamieszkalych w ich 
poblizu i styszqcych ich w AM-ie, kto- 
rzy zechc^ przetqczyd swdj sprz^t 
w FM. Uwazam, ze wprowadzenie 
TYLKO modulacji FM w naszym kraju 
b^dzie bardzo trudne. Przeciez wi$k- 
szosc radyjek posiada tylko emisje AM, 
z uwagi chocby na niskq cen$. Moze 
lepiej bytoby dopuscic jednak AM 
w podstawowej 40-tce I dopuscic jesz- 
cze jedn^ 40-lk^ i tam wprowadzic tyl- 
ko FM. 

Najwazniejsze jednak wg mnie - to 
pytanie: w jaklm systemie b^dziemy 
pracowac na kanale 9 i 19? Jestem kie- 
rowc^ i wielokrotnie uzywalem tych 
kanaldw - uwazam, ze gtos w tej spra- 
wl e powinni zabrac wszyscy uzytkow- 
nicyCB. 

Od pocz^tku swojej dzialalnosci na 
CB radio dziwilo mnie dlaczego w Pol- 
sce obowi^zuje "0", a caiy Swiat uzywa 
''S''. Faktem jest, iz do pracy w Polsce 
wystarczy radyjko tylko w "0", lecz juz 
do pracy DX, konieczne jestdorobienie 
''5". Chwata temu, kto wykona t$ prze- 
robk$ w autoryzowanym serwisie - oso- 
biscie w Herbercie posiadam przet^cz- 
nik 0/5 wykonany przez firm^ President 


z Cz^stochowy i dziala on bez zarzu- 
tow, lecz wiele radyjek przerabianych 
jest przez tzw. zfote rqczki i pozniej 
stye had jest w eterze cuda - radio nie 
pracuje ani w "0", ani tez w "5". Uwa- 
zam wi^c, ze uzywanie "5" by toby naj- 
lepszym wyjsciem z sytuacji CB radia 
w Polsce. Takim samym wyjsciem by- 
toby wprowadzenie dodatkowej 40-tki 
- legalnej. Przeciez wgodzinach potu- 
dniowo-wieczornych nie ma szans na 
dowolanie si^ nikogo, kto jest dalej niz 
w zasi^gu wzroku, nie mowi^c juz 
o pracy mobilowej - osobiscie znam 
sytuacji z duzych osiedli w miastach 
Slqska i Zagl^bia. Uwazam rowniez, iz 
powinny bye dopuszczone do "ruchu" 
radyjka z wieloma 40-tkami. Przeciez 
kazdy z nas wie, co grozi mu za prac^ 
na innej niz dopuszczona, cz^stotli- 
woSci. To tak jakby w samochodzie za- 
blokowac prac^ silnika, gdy b^dziemy 
poruszac si$ wterenie zabudowanym 
ponad 60 km/h. Chciatbym tez, aby 
PAR zaj^ta si$ usuwaniem "piratow" 
z naszego eteru, to przeciez oni pracuje 
na radiach bez honiologacji, cz^sto 
z wielokrotnie wyzsz^ moc^, powodu- 
j^c tym zaktocenia w instalacjach RTV 
innych mieszkaiicdw i tym samym ro- 
bi^ opini^ wszystkim CB-stom. 

Tomasz Zuber , Bytom 
SMERF BYTOM - 18727 

Moje Jestem uzytkownikiem radia 
CB CB od ok. 3 lat, jestem takze 
czlonkiem polskiej mi^dzynarodowej 
grupy "White Eagle". Prac$ zaczynalem 
od bardzo prostego radia wielkoSci 
ksi^zki formatu A-5, byly to najpierw 
l^cznosci lokalne (z u I icy na ulic§), 
pozniej zmienifem moj TRX na Intela 
FM548SX i anteny 5/8 - Futur^. Usty- 
szatem wtedy na kanatach 31 i 32 
(27,315 i 27, 325MHz w FM-ach) nie- 
znajome glosy w obcych j^zykach, po 
jakims czasie dowiecizialem si$, ze 
mozliwe s^ tqczno^ci na dose duz$ od- 
legto^c I wkrotce przeprowacJzilem pier- 
wsz^ t^eznose DX-ow^ z Wyspami Brytyj- 
skimi, dokladnie 163RD 1 3op. Zyn 
z miasta Swan Sea, pozniej byla Hisz- 
pania, Niemcy, kraje skandynawskie, 
wszystkie f^cznosci potwierdzilem wte- 
dy jeszcze wlasnor^cznie wykonanymi 
kartkami QSL. Zafascynowaty mnie 
wtedy l^cznosci DX-owe, wkrotce 
zmienilem TRX-a na model z emisj^ 
SSB. Do dzisiaj przeprowadzilem ok. 530 
l^cznosci DX-owych, z ktorych ok. pob- 
potwierdzilem kartkami QSL, prze- 
prowadzilem l^cznosci z 6 kontynentami 
- na dzieh dzisiejszy ok. 75 dywizji a po- 
twierdzonych ok. 50 - jest to moze nie- 
zbyt duzy dorobek, ale karty QSL maj^ 
dla mnie wartosc bardzo duz^. 

Jestem czlonkiem miejscowego klu- 
bu krotkofalaraskiego SP6KFA, posia- 
dam tez licencj^ SWL SP61 01 0WR. 


Przyl^czaj^c si^ do dyskusji na temat 
radia CB uwazam, ze nalezaloby wpro- 
wadzic wst^pnq selekcj^ przy wydawa- 
niu zezwoleh. Mam na mysli egzamin 
z podstawowej wiedzy operatorskiej 
i technicznej (np. podstawy znajomosci 
najprostszych pomiarow, eliminaeja 
zakloceh, itp.). Mysle tez, ze dyskusja 
na temat "5" czy "0" nie ma wi^kszego 
znaezenia poniewaz wi^kszosc "TRX- 
ow" (99%) posiada oba te zakresy. 

Pa wet Wroclaw 

Moje Bylem w PAR i poprosilem 
CB o udosbpnienie mi przepisow re- 
gulujqcych sporn^i spraw^ CB, odpowiedz 
urz^dnika byla bardzo zagadkowa - "nie 
jestesmy do lego upowaznleni". Wi$c te- 
raz ja zadaj^ wszystkim pytanie: kto jest 
upowazniony w tym kraju do udost^pnie- 
nia obywatelom norm prawnych, ktore 
dotycz<| ok. 1 min jego mieszkaheow? 

Kwestia AM w pasmie obywatelsklm 
powraca co kilka lat jak bumerang, nie 
jest to pierwsza proba pozbawienia wielu 
ludzi ich kontaktu ze swiatem, czy we- 
zwania pomocy. Infrastruktura telefo- 
niezna w naszym kraju nie obejmuje sze- 
regu domostw i wiosek, cz^sto tylko CB 
radio daje muzliwusc wezwania poino- 
cy. Wszyscy wiemy, ze 90% radiotelefo- 
now pracuj^cych w Pogotowiu Ratunko- 
wym, Policji, czy Strazy Pozarnej to naj- 
tahsze urz^dzenia posiadaj^ce tylko AM 
i nagle nasze "kochane" panstwo chce 
kilkaset tysi^cy obywateli pozbawic 
mozliwosci wezwania np. pogotowia. 

Mam troch^ poj^cia o budowie i zasa- 
dach dzialania u rzqdzen elektronicznych 
i zupelnie nie rozumiem dlaczego AM 
tak bardzo komus przeszkadza. Argu- 
menty, ze AM powoduje TVI nie do kori- 
ca prawdziwe. Jak radiotelefon jest 
sprawny i spetnia normy odnosnie pro- 
dukcji sygnalow niepoz^danych, a insta- 
lacja antenowa jest poprawna to nie po- 
winno bye TVI u shadow. Ale pod wa- 
rn nklem, ze sprz^t RTV przez nich uzy- 
wany rowniez spelnia normy pod wzgl^- 
dem odpornosci na zaktocenia, aztym 
roznie bywa. 

Dalsza kwestia to praca w systemie 
"0" i ”5", sqdz§, ze w naszym kraju po- 
winien zostad system "O". Poniewaz 
przy systemie pi^tek w podwyzszonych 
warunkach propagacyjnych praca za- 
granicznych staeji CB skuteeznie utrud- 
ni przeprowadzenie Iqcznosci lokal- 
nych ze stabszymi staejami. No, a gdy- 
by teraz prawnie zmusic wszystkich do 
pracy w "5 H , to bior^c pod uwag^ moz- 
liwo^ci sprz^tu wykorzystanego w Pols- 
ce okazaloby si$, ze podstawowe pas- 
mo CB w naszym kraju ma 80 kanalow 
w rastrze 5kHz - cz^Sd staeji pracowa- 
faby jeszcze w "O", a dalsza cz^sc 
w "5" (malo ktory odbiornik bylby 
w stanie cos uzytecznego odebrac). 

Mo rein Jaros 
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Transceiver 


na pasmo 
10GHz 


Spelniajgc prosby wielu 
czytelnikow o zajgcie sip 
zakresem fal 
centymetro wych, 
a konkretnie urzadzeniem 
na czpstotliwosc amatorskq 
10GHz, postanowilismy 
przedstawic opis wykonania 
transceivera na ten zakres. 
Zanim jednak przejdziemy 
do konkretnego schematu 
uktadu, podajemy nieco 
wiadomosci o tyrp mato 
popularnym zakresie fal 
oraz o sposobie 
wytwarzania drgari 
i odbiorze sygnalow o tak 
wysokich czpstotliwosciach. 


i 
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Rys . 1. Zasipg Iqcznosci ograniczony do 
bezposredniej widzialnosci optycznej. 




Rys . 2. Rezonatory wnqkowe na pasmo 
I OGHz . 


Dla przeci^tnego Czytelnika zakres 
10GHz kojarzy si£ z telewizj^ satelitar- 
113 . Pasmo cz^stotliwoSci 10GHz jest 
zaliczane do fat centymetrowych 
(L-3cm). Jak wiadomo, fale te me odbi- 
j aj^ si^ od jonosfery i nie uginaj^ 
wokol wypuklo^ci kuli ziemskiej, ale 
silnie tlumione przez gleb^ i obiekty 
stale. Pewny zasi^g fal 10GHz jest 
praktycznie ograniczony do bezpo^red- 
niej widzialnosci optycznej. Ze wzgl$- 
du na dodatkowe zjawiska, takie jak 
rozproszenie fal w jonosferze czy at- 
mosferze, zasi^g powi^ksza si$ do oko- 
\o 1000 km. Identycznie jak z innymi 
zakresami fal radiowych, nat^zenie po- 
la jest odwrotnie proporcjonalne do 
kwadratu odlegto^ci od nadajnika. 
Rowniez iwtym zakresie mamy do 
czynienia z fa Ip bczposrcdnip oraz ze 
zjawiskiem odbicia fal i interferencja- 
mi. Fa la odbita osfabia fal? bezposred- 
nip, a wypadkowe nat^zenie pola 
w punkcie odbioru jest mniejsze od na- 
t^zenia wytwarzanego przez fa I ^ bez- 
po^rednip. 

Zasi^g fali powierzchniowej nie za- 
lezy od pory roku i dnia, lecz najwi^k- 
szy wpfvw ma tutaj uksztaltowanie te- 
renu i ustawienia anten (rys. 1 ). 

Fale zakresu centymetrowego sp tfu- 
mione i rozpraszane przez deszcz, 
grad, snieg, mgl^ i chmury. Dodatkowo 
padajacy snieg oraz chmury powodujp 
odbijanie fal centymetrowych. 

Pasmo 1 0GHz zajmuje bardzo szero- 
kie widmo cz^stotliwosci, w ktorym mo- 
ze pracowac jednoczesnie bez wzajem- 
nego zaklocania duza liczba radiostacji. 
Zaklocenia wzajemne sp wykluczone 
takze przy jednoczesnej pracy na jed- 
nej fali wielu radiostacji z antenami 
kierunkowymi rozmieszczonymi w od- 
st^pach przekraczajpcych ich za^i^g. 


Dzi^ki szerokiemu widmu cz^stotli- 
wosci mozna stosowac rozne emisje, 
w tym szerokopasmowp modulacj^ 
cz^stotliwosci. 

Tradycyjne obwody drgajgce ze sta- 
lymi skupionymi nie sp przydatne 
w technice mikrofalowej. Na falach 
centymetrowych stosuje si? tzw. rezo- 
natory wn^kowe w postaci wn^ki ogra- 
niczonej sciankami przewodzpcymi 
i nie majpcej przewodow wewnetrz- 
nych (rys. 2 ). 

W charakterze linii przesyfowych 
dla fal centymetrowych rowniez nie 
stosuje si^ tradycyjnych linii wspolosio- 
wych, lecz falowody, ktore sp najcz^s- 
ciej rurami metalowymi o przekroju 
prostokptnym. Rozprzestrzenianie ener- 
gii elektromagnetycznej zachodzi we- 
wnptrz falowodu wzdfuz osi. We- 
wnptrz falowodu rozprzestrzeniac si^ 
mogp tylko fale, ktorych dfugosc jest 
mniejsza od pewnej krytycznej (gra- 
nicznej) dfugosci, Dlugosc fali krytycz- 
nej jest uzalezniona od rozmiarow 
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Rys. 3 . Fa la elektromagnetyczna w 
falowodzie. 
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przekroju poprzecznego faiowodu oraz 
rodzaju fall i rdwna si^ w przyblizeniu 
polowie dlugosci obwodu faiowodu 
(rys. 3). 

Jak wiemy, pole elektromagnetyczne 
sklada si$ z dwdch wzajemnre sprz^zo- 
nych pol: elektrycznego i magnetycz- 
nego. Zmiana pol a magnetycznego po- 
woduje powstanle zmiennego pola elek- 
trycznego i odwrotnie, wszelkie zmie- 
niaj^ce si$ pole elektryczne powoduje 
powstanie zmiennego pola magnetycz- 
nego, ktorego linie sil sq zamkni^te 
i obejmuj^ linie sil tworz^cego je pola 
elektrycznego. Wartosc indukowanego 
pola magnetycznego jest proporcjonal- 
na do szybkosci zmian pola elektrycz- 
nego. Linie sil magnetycznych i elekt- 
rycznych wzajemnie prostopadfe i le- 
2:3 w pfaszczyznie prostopadfej do kie- 
runku rozprzestrzeniania si§ energii. 

Podstawowym rodzajem fali w falo- 
wodzie prostok^tnym jest fa la magne- 
tyczna, ktdrej pole powstaje w wyniku 
natozenia plaskich fal poprzecznych 
w wyniku wzbudzenia faiowodu, czyli 
procesu przekazywania energii elektro- 
magnetycznej od zrodfa do wn^trza fa- 
iowodu. 

Wzbudzenie faiowodu polega na 
przeksztalceniu poprzecznej fali elek- 
tromagnetycznej w fal$ elektryczn^ al- 
bo magnetyczn^. Do tego celu wyko- 
rzystuje si$ rezonatory wn^kowe, ktore 
charakteryzuj^ $\$: malymi wymiarami, 
sztywnosci^ konstrukcji, duz^ wytrzy- 
malosci^, malymi stratami energii i du- 
Z3 dobroci^, calkowitym ekranowaniem 
i w wyniku tego brakiem napi^c i pr^- 
d6w na powierzchni zewn^trznej. Dob- 
rod takiego rezonatora, jako stosunek 
obj^tosci rezonatora do jego powierzch- 
ni wn^kowej, wynosi okolo 1 0 do 4. 

Na cz^stotliwosci rezonansowej 
maksimum energii zawartej w polu 
elektrycznym rdwna si$ maksimum 
energii zawartej w polu magnetycz- 
nym. Rezonansowa diugosc fali dla te- 
go rodzaju obwodu okreSla $i<* na pocl- 
stawie wzoru: 


nia, co objawia si^ tym, ze fale padaj^- 
ce odbijaj^ si$ od otwartego kohca fa- 
iowodu i dlatego w falowodzie powsta- 
j3 fale mieszane o mafym wspolczynni- 
ku fali biei^cej, co powoduje niepo- 
trzebne straty energii. Po drugie, cha- 
rakterystyka kierunkowa anteny jest sto- 
sunkowo szeroka, poniewaz wymiary 
otworu promieniujqcego sq nieduze 
w porownaniu z dlugosci^ fali. W celu 
zw^zenia charakterystyki kierunkowej 
zwi^ksza si§ wymiary otworu promie- 
niuj^cego, zachowuj^c w nim pole 
synfazowe. W praktyce polega to na 
dol^czeniu do otwartego kohca faiowo- 
du anteny tubowej (piramidalnej). 
W otworze tuby powstaje w przyblize- 
niu pole synfazowe, a otwor mozna 
rozpatrywad jako wielodipolow^ anie- 
ns synfazowq.' 

Jak wiadomo, opornosc falowa prze- 
strzeni swobodnej wynosi 3 77£T Falo- 
wod b^dzie dopasowany calkowicie, 
gdy opornosd falowa tuby b^dzie si$ 
zmieniac wzdluz swojej dlugosci i osi^g- 
nie 3 770. przy otworze wejsciowym. 

Wtechnice mikrofalowej stosuje si$ 
nast^puj^ce anteny: 

- paraboliczne 

- tubowe 

- stozkowe 

- soczewkowe 

- dielektryczne. 

W naszym przypadku zajmiemy $i§ 
anteny tubowq. Tuba tworzy pfynne 
przejscie od faiowodu do przestrzeni 
swobodnej, dzi^ki temu usuni^te zostaje 
odbicie fal od promieniuj^cego otworu 
tuby 1 osi^ga si^ dopasowanie faiowodu. 

Dlugoscf tuby powinna bye tylko nie- 
znaeznie wi^ksza od dlugosci fait. 

Charakterystyka kierunkowa takiej 
anteny zalezy od jej wymiarow (dtugos- 
ci, szerokosci, wysokosci i k^ta rozwar- 
cia). Szerokosc glownego listka charak- 
terystyki b^dzie mniejsza w tej plasz- 
czyznie, w ktorej wi^ksze $4 wymiary 
tuby. Ksztaft charakterystyki kierunko- 
wej jest okreslony mi^dzy innymi wy- 
miarami otworu wyjSciowego tuby. 


Czolo fali v/ tubie nie jest idealnte plas- 
kie, lecz zblizone do cylindrycznego 
(im wi^kszy jest kqt rozwarcia tuby). 
Jezeli przy stale j dlugosci tuby zwi^k- 
sza si$ k^t rozwarcia, to szerokosc cha- 
rakterystyki pocz^tkowo b^dzie si$ 
zmniejszac w wyniku zwi^kszania wy- 
miardw otworu, a nast^pnie b^dzie si^ 
zwi^kszac w wyniku silnego skrzywie- 
nia czola tali i zmniejszenia powierz- 
chni pola synfazowego w otworze tu- 
by. Istnieje jednak optymalny k^t roz- 
warcia, po przekroczeniu ktdrego na- 
st^puje rozdwojenie charakterystyki. je- 
zeli dfugosc tuby zwi^ksza si^, to war- 
to^c optymalnego k^ta rozwarcia $ si^ 
zmniejsza. Charakterystyka anteny tu- 
bowej ma ksztalt "ostry" przy malym 
k^cie rozv/arcia i duzej dlugosci (l> 
50L). Zalet^ anteny tubowej jest prosta 
konstrukeja, male listki boczne i znaez- 
na szerokopasmowoSc. Szerokopasmo- 
wosc wynika z tego, ze an ten a - podob- 
nie jak i falowod - wypromieniowuje 
wszystkie fale krotsze od pewnej fali 
krytyeznej. Wad^ anteny tubowej jej 
duze wymiary przy w^skiej charakte- 
rystyce kierunkowej. 

Nadajnik mikrofalowy sklada si$ 
z generatora (kthry przeksztalca energy 
zrodla pr^du stalego wenergi^ w.cz.) 
oraz modulatora. Jako generatory 
stosowane klistrony, magnetrony, diody 
mikrofalowe (Gunna). Ze wzgl^du na 
cz^ste stosowanie profesjonalne 
i znaezn^ dost^pnosc diod Gunna war- 
to w paru slowach przyblizyc czytelni- 
kom dzialanie i wfasciwosci tego ele- 
mentu elektronieznego. 

Dioda Gunna stanowi obszar z ar- 
senku galu mi^dzy dwoma nieprostujq- 
cymi kontaktami: anod^ i katod^. Dzia- 
lanie takiej diody opiera si§ na zjawis- 
ku powstawania ujemnej ruchliwoSci 
rozniezkowej w arsenku galu (GaAs). 
Zmieniaj^c punkt pracy zlqcza mozna 
zauwazyc na charakterystyce pr^dowo- 
napi^ciowej odcinek rezystaneji ujem- 
nej (zmniejszanie si$ prqdu diody przy 
wzroScie napi^cia). Dioda Gunna 



Rezonator stroi si§ przez zmian^ je- 
go dlugosci c lub szerokosci a. Organ i a 
w rezonato rze prostok^tnym mozna 
wzbudzid za pomocq p^tli, dipola albo 
ramki. W celu wypromieniowania 
energii elektromagnetyczne) moze bye 
wykorzystany otwarty koniec faiowo- 
du. Promieniowanie fal z otwartego 
kohca faiowodu tlumaczy si$ tym, ze 
w otworze istnieje zmienne pole elek- 


tromagnetyczne i wymiary otworu s^ 
por6wnywalne z dlugo^ci^ fal. Otw6r 
faiowodu mozna rozpatrywad jako an- 
ten^ wielodipolowq, utworzon^ z du- 
zej liezby elementow promieniuj^cych. 
Wad^ takiej anteny jest brak dopasowa- 


Tab. 1. Parametry diod Gunna. 


Typ 

Cz^stoil. 

Moc 

Napl^cie 

Pr^d 


[GHz) 

[mW] 

[V| 

[mA] 

CXVDA 

8...12 

5...8 

7 

140 

CXY11B 

8...1 2 

10,. .12 

7 

140 

CXY11C 

8.. .12 

15...20 

7 

140 

CXY14A 

12. ..18 

5...S 

6 

140 

CXY148 

12... 18 

10.. .12 

6 

140 

CXY14C 

1 2. ..18 

15...20 

6 

140 

CXY16A 

8.. .12 

50.. .75 

2 

350 

CXY16B 

8... 12 

75.. .100 

2 

450 

CXY16C 

8... 12 

100... 200 

2 

750 

CXY16D 

12. ..18 

200...300 

2 

850 

CXY16E 

12. ..18 

3 00... 400 

2 

100 

CXY1 7 A 

4. ..8 

50... 75 

10 

400 

CXY17B 

4. ..8 

75... 100 

10 

600 

CXY17C 

4., .8 

100... 200 

10 

900 

CXY17D 

4...8 

200... 300 

10 

1000 

CXY17E 

4... 8 

300.. .400 

10 

1100 

CXY18A 

12. ..18 

50,. .75 

6 

650 

CXY18B 

12... 18 

75. ..100 

6 

1000 

CXY18C 

12. ..18 

100... 200 

6 

1200 

CXY1 8D 

17.. 18 

700... 300 

0 

1500 

CXY18F 

12. ..18 

300... 400 

6 

1650 
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Rys. 4 . Schemat blokoiwy transceivera na pasmo 10GHz . 


przedstawia rezystancje ujemn^ o cha- 
rakterze stahilnym zwarciowo, a w^r 
wspolpracuj^c^ z obwodem rowno- 
waznym obwodowi rdwnoleglemu. 
Diody mikrofalowe Gunna 53 umiesz- 
czane we wn^ce rezonatora w taki spo- 
sdb, by jej rezystancja ujemna odtlu- 
miafa wn$k$ dzialaj^ jako obwod re- 
zonansowy. Aby uklad dziaial jako ge- 
nerator mikiofalowy, punkl pracy diudy 
na odcinku rezystancji ujemnej musi 
bye tak dobrany, aby nasi^powai efekt 
odtlumiania obwodu. 

W tab. 1 podajemy wybrane paramet- 
ry najcz^sciej spotykanych diod Cunna. 

Wazn^ spraw^ jest wlasciwe chio- 
dzenie diody, ktore gwarantuje dtug^ 
prac^. Przy nleprzestrzeganiu tego za- 
lecenia, szczegolnie latem, diody mog^ 
ulec nieodwracalnemu zniszczeniu. 

W odbiorniku nast^puje przemiana 
cz^stotliwosci, ktora opiera si^ na zja- 
wisku dudnieri wyst^pujqcych przy 


zmieszaniu drgari roznych cz^stotli- 
wosci. Do mieszaeza doprowadzone 
drgania o roznych cz^stotliwosciach 
heterodyny i sygnalow przychodzq- 
cych, a na jego wyjsciu wydzielaj^ si^ 
drgania posredniej cz^stotliwosci. 
OczywiScie cz^stotliwo^c poSrednia 
(cz^stotiiwosc dudnieri) jest znaeznie 
mniejsza, niz cz^stotJiwosc sygnafu 
i w praklyce przyjmuje wattoSd 5- 
60MHz, ktor^ dalej obrabia si$ w spo- 
sob tradycyjny. 

W charakterze mieszaeza stosuje si§ 
element nieliniowy - ostrzow^ diod§ 
mikrofalow^, a ostatnio przewaznie 
diody Schottky'ego. 

Diody Schottky'ego nalez^ do diod 
z gorqeym noSniktem, ktdrego dziata- 
nie polega na przepfywie nosnikdw 
wi^kszosciowych. Kierunek przewo- 
dzenia pr^du jest od metalu do polprze- 
wodnika. W przeciwienstwie do diod 
ostrzowych, diody Schottky'ego maj$ 


wi^ksz^ cz^stotliwosc graniczn^, do- 
chodz^c^ do setek GHz, krdtsze czasy 
przel^czania, male pojemnoSci we- 
wn^trzne, mniejsze szumy. 

Schemat bJokowy przykfadowego 
tarnsceivera FM na pasmo 10GHz przed- 
stawiono na rys 4, a na rys. 5 - schemat 
elektryezny. 

Podczas odbioru sygnal roznicowy 
30MHz z detektora diodowego RX 
(dioda Schottky'ego) jest wzmocniony 
wst^pnie we wzmacniaczu z tranzysto- 
rem II typu 8FR 90 pracuj^cycm 
w ukladzie OE. Zasadnicze wzmocnie- 
nie w.cz. zapewnia uklad z tranzysto- 
rem T5 MOSFET 3N206 (BF966) oraz 
uklad scalony pA703. Potencjometr R8 
wl^czony w obwod drugiej bramki T5 
umozliwia udtawienie wlasciwego po- 
ziomu w.cz. podawanego na kolejny 
wzmacniacz z detektorem FM TDA 
1 200 (US2). Dzi$ki wl^czeniu rezysto- 
row blokuj^cych obwody rezonansowe 
LC szeroko^d przenoszenia pasma 
wzmacniacza w.cz. wynosi kilka MHz. 
Do obserwacji wielko^ci odbieranego 
sygnaiu (podczas ustawiania anteny) 
sluzy magnetoelektryczny wskaznik 
wychylowy. Potencjometry montazowe 
R20 i R21 umozliwiaj^ kalibracj^ mier- 
nika (ustawienie zera i maksymalnego 
wychylenia). Sygnal m.cz. z potenejo- 
metru sily glosu R23 jest nast^pnie 
wzmacniany w ukladzie US3 (TDA 
2002) oraz skierowany do glosnika. 



Rys. 5. 
Schemat 
elektryezny 
transceivera 
na pasmo 
10GHz . 

TDA2002 

9 O 


T1 - BFA90 

T2 ■ BD139 

T3 -BC207 

T4 - BC209C 

TS - 3N2&4 - 3N1S7 

US1 ■ mA703 

US2 * TDA1200, IM3Q89 

US3 - TDA2002 

US4 . 1X081. LF351 

US5 - uA78MG 

US6 - TL081. LF351 




E^-C 
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Oczywiscie warunkiem przetwarza- 
nia sygnafu wejsciowego 10GHz na 
sygnal p.cz. 30MHz jest dzialanie ge- 
nerators TX na diodzie Gunna. Dioda 
ta jest zasilana popr 2 ez uktad pr^dowy 
z tranzystorem T2 BD139 sterowanym 
wzmacniaczem operacyjnym US4 
TL081. Zasadniczy uktad zasilacza sta- 
nowi uklad US5 (uA78MG) ktorego syg- 
nal t^cznie ze wzmcniaczem mikrofo- 
nowym (US6-TL081) jest podawany na 
wejscie wzmacniacza US4. Po nacisni^- 
ciu przycisku W1 zostaje zakjczony do- 
datkowy generator m.cz. (ton) zrealizo- 


wany na dwoch tranzystorach: T4 (gene- 
rator 1 ,6kHz), T3 (wtdrnlk emiferowy). 

Cz^stotliwosc generators TX regulu- 
je si? za posrednictwem zmian wartosci 
napiecia doprowadzonego do diody 
Gunna. Zmian^ wartosci napiecia wy- 
jsciowego podawanego na diod§ TX 
w zakresie 7,6. ..8,4V uzyskuje po- 
tencjometrem R29. Rezystory R29 
i R30 sluz 4 do ograniczenia skrajnych 
wartosci napiecia (zmiana cz^stotli- 
wosci nosnej w granicach 3MHz). 

Wartosc wzmocnienia wzmacniacza 
mikrofonowego a zarazem dewiacji 


sygnalu wyjsciowego uzyskuje si^ po- 
tencjometrem montazowym R53. 
W podobny sposob, za posrednictwem 
potencjometru montazowego R39 
uzyskuje si^ rcgulacj^ dewiacji tonu. 

Przy maksymalnym pr^dzie dopro- 
wadzonym do diony Gunna 350mA 
mozna uzyskac okoio 10...12mW mocy 
wyjsciowej sygnatu 10GHz (zalezy od 
typu diody). 

Przedstawiony w bardzo ogolny spo- 
sob dzialania i regulacji transceiver^ na 
pasmo 10GHz nioze nie zaspokoic wy- 
magari tych, ktorzy b^d^ chcieli spro- 
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Rys . 8, 9. Konstrukcje anten na pasmo 
10GHz. 


bowac skonstruowac podobne urzq- 
dzenie. 

Transceiver przedstawiony na foto- 
grafii zostal skonstruowany przez grup£ 
wloskich krotkofalowcow przed okoio 

20 laty i stanowil pierwowzor do poz- 
niejszych eksperymentow wielu kroko- 
falowcow w innych krajach. Za posred- 
nictwem tego urzqdzenia osiqgano za- 
si^gi fqcznosci od 10km az do ponad 
100km. Zdajemy sobie sprawe, ze po- 
dany uklad jest skonstruowany na trud- 
no osiqgalnych w kraju elementach. 
Rysunek pfytki drukowancj moze po- 
mdc w wykonaniu montazu urzqdzenia 
po uwzgl^dnieniu zmian wynikajqcych 
z wyprowadzeri zastosowanych ele- 
mentow. W cz^sci odbiorczej plytk$ 
mozna przystosowac do filtrow 7x7, ta- 
kich ktdre majq indukcyjnosci cewek 
w granicach luH i mogq zestric si$ 
w zakresie cz^stotliwoSci 30MHz (np. 

21 7, 204, 514). Rowniez zamiast poda- 
nych ukladow scalonych mozna zasto- 
sowac inne (fatwiej dost^pne uktady) 
pelniqce podobne funkcje - po zmianie 
aplikacji podfqczen (np, w miejsce US5 
mozna zaadaptowac LM31 7). 

Najwi^cej jednak problemow moze 
wyniknqc z wykonananiem cz^sci me- 
chanicznych rezonatora czy anteny. Na 



pasmo 10GHz . 

rysunkach 8 i 9 pokazano konstrukcje 
dwoch anten na pasmo 10GHz (wi^k- 
sza ma zysk 25dB a mniejsza 20dB), 
ktdre mozna wykonac z blachy mie- 
dzianej lub mosi^znej. Istnieje tutaj 
bardzo duze prawdopodobieristwo, ze 
wiele elementow z latwo dost^pnych 
urzqdzen odbiorczych TV SAT moze 
bye wykorzystanych do eksperymen- 
tow amatorskich. Wypada zaznaezye, 
ze zamieszczajqc ponizszy artykuf 
chcielibySmy sprowokowac speejafis- 
tow z tej dz iedziny rad i owe j do konty- 
nuaeji tematu fal o cz^stotliv/osci 
10GHz i przedstawienia swoich osiqg- 
ni^c oraz optsu urzqdzeri. 

Marek iewandowski 

Red. Uzytkownikdw amatorskiego pas- 
ma 10GHz zach^camy do publikaeji 
swoich rozwiqzan ukladowych. 
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juz ponad rok minql, 
jak czytuj ? Wasze 
czasopismo , jesteS- 
cie dla mnie zrodlem wiado- 
mosci z zakresu krotkofalarstwa 
/ nie tylko, Od siedmiu /at prze- 
by warn za gran icq, w Hiszpanil 
Mindly juz cztery lata od daty 
uzyskania licencji krdtkofalowej 
i kazde zrddlo nowinek o tej te- 
rn at yce jest dla mnie ogromnq 
radoSciq. W Hiszpanii kupuj? 
czasopismo "CQ", a takze 
z uwagi na to, ie jestem czion - 
kiem URE , czyli polskiego odpo- 
wiednika PZK, otrzymuj ? co 
miesiqc * Wiadomosci Krotkofa- 
lowe". W sumie nie jest to duzc . 
Szczegolnie brakuje mi katalo- 
gow podzespofow elektronicz- 
nycb tj. tranzystordw czy lamp 
elektronowych mocy w.cz. 

Wojciech Wnuk , Hiszpania 

jestem czytelnikiem 
"Swiat a Radio" od 
pierwszycb jego nu- 

merdw. 

Cieszy mnie to , ze czasopismo 

0 tej tematyce ukazuje si? na 
polskim rynku w takim nakla- 
dzie i w takiej szacie graficznej . 
Mozna w nim znalezd wiele in- 
teresujqcych artykuldw, recenzji 

1 nowinek technicznych. 
Ostatnio Sledzilem z zacteka- 
wieniem cykl artykuldw - " Pols- 
ka Polka " - ktdre wyjasnialy 
i ukazaly mi mechanizmy "wol- 
nosci slowa " w ostatnim dzie- 
si?doleciu . 

Gratuluj? pomysldw i oby tak 
dalej! 

Jezeli to mozl i we to chcialbym 
na lamach Waszego czasopisma 
dowiedzied si? czegos wi?cej na 
temat IqcznoSci satelitarnych 
i EME. Zasady pracy - cz?stotli- 
woici, programy komputerowe 
do sledzenia safe//f. Moze jakis 
cykl artykuldw z wywiadami? 

Tomasz Dancewicz, SP3WVH 

Red. Prosimy osoby zajmuj^ce 
si? ^cznosciami EME o podzie- 
lenie s\? z Czytelnikami SR 
swoimi osi^gni^ciami. 

Za pofrednictwem 
miesi?cznika SR po- 
szukuj? ludzi, ktorzv 
robiq fqcznosci OX -owe w pas- 
mie 11m. Zwracam si? z proibq 
do was o podziefenie si? ze mnq 
waszymi wiadomosciami 
i osiqgni?ciami na temat DX- 
owania w pasmie 11m. A oto 
moj adres: 

Lukasz Kolodziejski , 
26-600 Radom, 
ui Wosnicka 32/28. 
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Nareszcie cos dla 
" ludzi " z branzy ete- 
rowo-radiowej! 
Wielki skok to zaj?cie si? prob- 
lemami PLR (opis TCPMP ) (pro- 
ponuj? potwi?cad trochp m/e;s- 
c a PR i ICPMP, bo powoli emis- 
je cyfrowe na pasmach radio- 
amatorskich odgrywajq coraz 
wi?kszq rol?. Siec rdwniez za- 
czyna rozwijac si? coraz dyna- 
miczniej. Stacji pracujqcych 
przybywa, convers coraz cz?i- 
ciej gosci grupki dyskutantow, 
a i liczba postow na NNTP si? 
zwi?ksza. Swiadczy to o coraz 
wi?kszym zainteresowaniu. 
Problem sprz?tu, oprogramowa- 
nia i prawidlowej (!!!) konfigura- 
cji b?dzie istnial dla kazdej no- 
wej stacji - tutaj wlafnie moze 
pismo SR odegrac bardzo waznq 
rol?. Dzieje si? wiele ciekawe- 
go , coraz wi?cej HAM's prze- 
chodzi emisjami AX25 i TCPMP 
na systemy Linux , co jest dowo- 
dem, ie ta "zabawa" przybliza 
prawie profesjonalne systemy 
operacyjne. Wielu fachowcdw 
wsrod HAM's ufatwia "mlodym" 
wejfcie w ten fwiat, ale publika- 
cja w takiej gazecie jak SR na 
pewno umozliwia dotarcie do 
wi?kszej grupy osob . 

Opisy sprz?tu itp. - to jeszcze 
nikomu nie "zaszkodzito", 
a przydaje si? zawsze, wi?cej 

0 sprz?cie dost?pnym na "na- 
sze" kieszenie (miodych radio- 
amatorow) 

jak na razie sensownie jest roz - 
dzielone CB i krotkofalarstwo . 
Choc duzo kr6tkofa!owcdw wy- 
stawia warn ujemnq ocen? ze 
wzgl?du na artykuly o CB. Ale to 
swiadczy o nietolerancji, zresztq 
cz?sto "zapomn ia I woL." 

To chyba iy/e oceny pisma, pod- 
sumowujqc: nie jest z!e t choc 
jeszcze nie wszystko jest super 
(szczegdlnie CENA w stosunku 
do obj?tosci pisma). Uwazam, 
ze cena jest za wysoka w sto- 
sunku do iloici stron oferowa - 
nychf 

Mam tez pytanie do redakcji: 
jak wyglqda mozliwosd zakupu 
numerow archiwatnych SR (od 
1/97 do 1 1/97) czy istnteje taka 
mozliwotd? 

Pozdrawiam ! (Zaczqlem na CB, 
aktualnie aktywna stacja TCPMP 
w wojewodztwie opoiskim). 

Crzegorz SQ6DXG@ampr - 
gate.uni.opo1e.pl 

Red. Wszystkie nunnery archi- 
walrse $R jeszcze dost^pne 

1 mozna je otrzymad poczt^ - 
wystarczy wypetnic przekaz 
pocztowy, ktdry znajduje si^ 
w kazdym numerze pisma. 


Jestem waszym czy- 
telnikiem od 1 nu - 
meru. Pismo "Swiat 
Radio" jest pismem wszech- 
stronnym, poruszajqcym wiele 
dekawych zagadnien dotyczq- 
cych irodkow Iqcznosci i nie 
tylko . Ceni? sobie wasze pismo, 
lecz jest ono przeznaczone pra- 
wie w calosci dla krdtkofalow- 
cow. Nie ma w nim zbyt wielu 
wiadomosci o "CB" radiu . 
Z mafymi wyjqtkami. Prdba re - 
jestracji CB radia z modulacjq 
EM jest dla mnie glupotq. Jest to 
ograniczenie wolno$ci ludzi 
i ich rozmdw na dalsze odleg- 
losci . FM bez urzqdzen minima- 
lizujqcycb szumy jest niemifym 
pasmem do Iqcznotci. Wedlug 
mnie ten przepis nie ma przy- 
szlofci, iv niedlugim czasie po - 
winien byd zniesiony. CB radio 
posiadam kilka lat, oprdcz zare- 
jestrowanego radia posiadam ra- 
dia niezarejestrowane , radio 
z ktorego nadaj?. Cz?sto czyni 
tak wiele ludzi. Moim radiem 
jest Alan 87, posiadam 3 takie 
odbiorniki, ktore stojq na roz- 
nycb cz?stotliwo£ciach "mont- 
torach". Uzywam amplifiera tyl- 
ko gdy musz ?, mam 3 anteny 
w tym 1 Yaga 4-elementowa. 
Moimi Iqcznosciami zapelnilem 
juz kilka albumdw, w modulacji 
USB pracuj ? ok. 3 lat, Posiadam 
ok. 67 potwierdzonycb Iqcznos- 
ci z innymi krajami. Wir6d 67 
dywizji mam Iqcznosci mi?dzy 
innymi z takimi krajami jak 3 - 
Brazylia, 4 - Argentyna , 33 - 
Chile , 43 Australia, 41 New Ze- 
land, 44 South Africa, 51 - An- 
dora, 57 - Indie, 155 - Taj wan, 
dlugo mozna by jeszcze wymie- 
niac kraje, z ktorymi mialem po- 
t wierdzonq iqcznosd, gdyz jest 
ich 67. Czekam jeszcze na oko- 
io 30 Iqcznosci z krajami , ktd- 
rych jeszcze nie mam w swojej 
kolekcji. 

Mys'l?, ze CB radio jest czyms 
fepszym niz krdtkofalarstwn, 
w ktorym bez zadnej trudnosci 
mozna zrobic Iqcznosci z inny- 
mi krajami . 

Z powazaniem 
Marcin Salek, P.O.B. - 26 
161 - WE -321, 161 - DKC-17 , 
161 -RCj-07, 161 - REE -071, 
161 - REE - 071, 161 * WAC - 
097 


W ostatnim czasie 
przeczytalem, ze ko - 
ledze krotkofalow - 
cowi posiadajqcemu licencj? 
wyrokiem sqdu nakazano de- 
mon taz anten oraz zabrano mu 
urzqdzenia radiowe. 


Spowodowane bylo to tym, ze 
jego urzqdzenia posiadafy cz?s- 
totliwofci, na ktdry ch pracuje 
straz pozarna, poficja i pogoto- 
w\e. 

Puy czym nie udowodniono 
mu, aby kiedykolwiek uzywal 
tych cz?$tot1iwo£ci. Stwierdzo- 
no, ze licencja radioamatorska 
zezwala tylko na uzywanie 
urzqdzeii zawierajqcych zakres 
cz?stotliwosci przeznaczonych 
dla radiamatordw. Nie zezwala 
netomiast na uzywanie urzq- 
dzen o szeroklm zakresie cz?s- 
totfiwosci. Bardzo prosz?, abyi- 
c/e wyjainili t? spraw? i przed- 
stawili na lamach "Swiata Ra- 
dio" przepisy dotyczqce tej 
sprawy. Mysl ?, ze doty czy to 
wielu krotkofalowcow . 

Czy znaczy to, ze wi?kszosci 
z nich mozna zabrac urzqdze- 
nia? 

Jan Nowicki, Oiawa 

Policja, np . w lubel- 
skim, tu w Rykach, 
niedawno z domu 
znajomego zabrala radio, ktdre 
bylo testowane na akumulatorze 
samochodowym i antenie samo- 
chodowej. Odbyla si? sprawa , 
nie np. w kolegium a w sqdzie 
i v/yrok 600 zl "szesc balonow 
starycb". Pytaiem iv PAR Lublin, 
czy sq wazne wczesniejsze bo- 
mologacje (pieczqtki prostokqt - 
ne PHR W-wa), niestety tylko 
swiadectwa homologacji PAR 
Lublin, moze wydad za Iqcznq 
sum? 70 zl! Natomiast mog? 
w komisie tukdw kupic CB Mid- 
land za WO zi Innemu, staremu 
koledze radiowcowi z sqsied- 
niego D?hlina w jego domu po - 
licjant sprawdzal dokladnie nu- 
mer radia. 5/ysza/em, ie policja 
drogowa sprawdza zezwolenia , 
ale to " lapanki " po domach, 
a temu wczefniej opisanemu 
zabrali radio. Zezwolenie na nie 
pried niecalym rokiem utracilo 
waznofd, bylo na wlafciciela 
oczywiscie innego. To pierwszy 
temat i jak zrobic gdy by chcialo 
si? pomagad np. tym potrzebu- 
jqcym, zaraz koszty dodatkowe 
na wydanie Swiadectwa? 

Henryk Moniuszko, Ryki 

Red. Jeieli otrzymamy odpowie- 
dzi w tych dwoch sprawach 
z ZK PAR, niezwtocznie opubli- 
kujemy je na tamach SR. 
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Od lewej: Zygmunt adamski (sponsor), Slawek Rakowski SP7FMR , Roman Stawi- 
szyhski SP7NPU, Jan Pedzik (sekretarz miasta Sieradza), Jerzy Jakubowski SP7CBC 
(wiceprezes ZG PZIO, Zbigniew Gniotek SP7MTU (skrabnik OT PZK Lodz). 


Sieraclzki Klub Krotkofalowcow 
SP7PSI - jak wynika z posiacianych in- 
formacji - jest drugim klubem, jaki fun- 
kcjonowal w Sieradzu w zakresie krot- 
kofalarastwa amalorskiego. 

Pierwszym klubem by! klub krotko- 
falowcow SP 7PJK clzialajqcy przy Sie- 
radzkiej Spoldzielni Mieszkaniowej - 
powstaly w 1980 r. i posiadajqcy liczne 
publikacje prasowe z okazji uczestnict- 
wa klubu w okolicznoSciowych uro- 
czystosciach w miescie Sieradzu, lub 
odniesionych sukcesow w zawodach 
krotkofalarskich. 

Grudzien 1990 roku stal si§ miesiq- 
ceni przelomowym tego klubu, gdyz na 
skutek braku perspektyw wspolpracy 
z klubu odeszli jego wczeSniejsi zaloz- 
ciele - czlonkowie, ktorych praca w klu- 
bie zaowocowata pozyskaniem kilku- 
nastu licencji I i II kalegorii, aktywnym 
uczestnictwem w zawodach krotkofalar- 
skich, licznymi Iqcznosciami z ciekawy- 
mi krajami, wspolnymi wyjazdami na 
spotkania krdtkofalowcow, oraz stwo- 
rzeniem duzej bazy lokalowej i sprz^tu. 

Z inicjatywy entuzjastow radia, elek- 
troniki i krotkofalarstwa: Janka Grabic- 
kiego SP7CYG, Slawka Rakowskiego 
SP7FMR, Romka Stawiszyhskiego 
SP7NPU, Andrzej Golqbka SP7MUX 
i Jurka Turbiriskiego SP7NJT, zorganizo- 
wano zebranie zalozycielskie Sieradz- 
kiego Klubu Krotkofalowcow, na ktdrym 
wybrano zarzqd klubu, a nast^pnie wy- 
stqpiono do Oddziafu PZK w Lodzi 

0 wpisanie klubu do ewidencji czlonkow 
PZK i do PAR w Lodzi o nadanie znaku. 

Podj^cie czynnosci formalno-organi- 
zacyjnych poprzedzily starania o po- 
zyskanie sprzymierzencdw w uzyska- 
niu lokalu i zasobow finansowych w je- 
go przygotowaniu dla potrzeb klubu. 

Czlonkowie zalozyciele opracowali 
porozumienie okreSlajqce formula 
dzialania klubu, ktore zostalo przyj^te 

1 podpisane przez Zarzqd Miasta Siera- 


dza, Zarzqd Sieradzkiej Spoldzielni 
Mieszkaniowej i Zarzqd Klubu. Strony 
porozumienia okreslily swoj udzial 
w tworzeniu i prowadzeniu dzialalnos- 
ci klubu, rezultatem czego by! przy- 
dzial lokalu i pomoc w jego adaptacji 
i wyposazeniu. Dzis mozemy powie- 
dzied, ze dzi$ki wielkiej zycziiwosci 
Zarzqdu Miasta Sieradza, Zarzqdu Sie- 
radzkiej Spoldzielni Mieszkaniowej i osdb 
zaprzyjaznionych z czlonkami-zalozy- 
cielami klubu (pragnqcymi pozostac 
anonimowym) - Sieradzki Klub Krotko- 
falowcdw posiada lokal o wysokim 
standardzie uzytkowym i estetycznym. 

Waznym i kosztownym elementem 
bylo umeblowanie klubu, zgromadzo- 
ne dzi^ki zyczliwym dla krotkofalarstwa 
ludziom. Znany i ceniony biznesmen 
(radny Miasta Sieradza) zakupil materia- 
ly do wykonania kompletu umeblowa- 


nia i wystroju lokalu, wykonaniem kto- 
rych w profesjonalnym zakladzie meb- 
lowym (swojego syna) zajql si$ nasz 
dobry przyjaciel i sympatyk krotkofalar- 
skiego hobby. 

Aktualnie klub pracuje na transceive- 
rze Icom 745 i YAESU 2400, majqc w re- 
zerwie (wysluzony w klubie SP7PJK) 
transceiver v/g SP 5WW i ZEW, brakuje 
nam jeszcze przyzwoitego systemu ante- 
nowego, gdyz to co jest bylo robione tro- 
che w pospiechu i zamontowalismy tylko 
anten? UKF - UVS-300 - 3x5/8 na 1 45MHz 
i 5x5/8 na 430 MHz oraz dipol 2x1 9,5m. 

Kilka miesi^cy trwaly prace i przygo- 
towania do dnia 29 listopada 1997 r., 
w ktorym dokonano uroczystego otwar- 
cia klubu i pierwszego "wywolania 
ogolriego" - w obecnosci licznie zebra- 
nych zaproszonych gosci. 

Dzis, kiedy mamy juz za sobq czas 
tworzenia bazy klubu, stoi przed nami 
wypracowanie tozsamosci klubu. Chce- 
my, aby nasz klub byl miejscem dobrej 
pracy operatorskiej, nacechowany du- 
zq aktywnos'ciq na pasmach, obfitujqcq 
zajmowaniem czolowych miejsc w kr6t- 
kofalarskich rywalizacjach. W kazdy 
czwartek od godz. 1 7 b^dziemy czekac 
na tych, ktorych interesuje nauka pracy 
w pasmach amatorskich. 

Posiadamy doSwiadczonych inzy- 
nierow elektronikdw, duzo urzqdzen 
i czqic'i - zglaszajqce si§ osoby (szcze- 
golnie mlodziez) b$dq mogly pod 
okiem fachowcdw takze pomajsterko- 
wac, a znajqcy j$zyki obce majq szanse 
zawarcia wielu interesujqcych znajo- 
mosci na calym swiecie. 

VY73 

Prezes Zarzqdu Sieradzkiego Klubu 
Krotkofalowcow, 
Jerzy Turbirlski , 5P7NJT 
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y Leszta 



O Leszku dowiedziatem si? 10 tysi?- 
cy metrow nad ziemiq od Saszy, sym- 
patycznej stewardessy British Airways, 
gdy w lutym ubieglego roku leciatem 
z grupq polskich alpinistdw z Islamaba- 
du do Londynu. WracaliSmy do kraju 
z zimowej wyprawy na szczyt Nanga Par- 
bat w Himalajach (patrz SR 1/98, s.47). 
Sasza powiedziata mi wtedv, ze m?zem 
jej siostry jest Polak, Lech Laszkiewicz, 
lotnik i krotkofalowiec, od wojny miesz- 
kaj^cy w Londynie. Korzystaj^c z otrzy- 
manego adresu skontaktowatem si? 
z nim przez Internet, potem od czasu 
do czasu rozmawialismy przez radio. 
Szybko zorientowatem si?, ze moj roz- 
mowca jest bardzo interesujqc^, nie- 
przeci?tnq postaci^. 

Ostatniej zimy nadarzyta si? okazja 
osobistego poznan ia Leszka. Znow le- 
cieliSmy do Pakistanu na kolejn^, zimo- 
wypraw? himalajskq, a przelot wy- 
magat przesiadki i noclegu w Londynie. 
Bytem ogromnie ciekawy, jak Leszek 
wygl^da. Jego aktywnosc i rozlegtosd 
zainteresowari jakos nie pasowaty mi 
do domniemanego wieku. Wiedziatem, 
ze juz w czasie wojny brat udzial w bit- 
wie o Angli?, jako pilot mysliwski RAF-u. 

W holu hotelu, gdzie si? umowilis- 
my, zobaczytem eleganckiego, wyso- 
kiego pana, ktory zupetnie nie wygl^dat 
na swoje 77 lat. Mowit tadn^ polsz- 
czyznq, bez zadnego obcego akcentu. 
Wsadzit mnie do auta i z zawrotn^ jak 
na moje przyzwyczajenia szybkosci^ 
zawiozt do swojego domu, polozonego 


pod Londynem, dose blisko lotniska. 
Tam poznatem przemitq zon? Leszka, 
mtodszq od niego o 15 lat Liz. Na we- 
randzie domu kwiaty, w ogrddku, choc 
to zima, zielono. Za domem wysoki 
maszt kratownicowy z antenami, po kto- 
rym Leszek czasem si? wspina, mimo 
protestow zony. Obok masztu jakies 
przedziwne instalacje antenowe - jak 
si? okazato, na pasmo 73kHz. 

Leszek oprowadza po domu, poka- 
zuje swoje laboratorium, ktore to okres- 
lenie Liz poprawia z usmiechem na 
"play-room", Sciany pokrywajq az do 
sufitu regaty, na nich przyrzqdy pomia- 
rowe z roznych epok, liezne fabryezne 
transceivery na wszystkie standardowe 
pasma, przemieszane z wtasnymi kon- 
strukejami Leszka na unikalne cz?stot- 
liwosci 73kHz, 136kHz, 10GHz... Na 
stotach dwa komputery. Przy jednym 
z nich urz^dzenie sterownicze jak w sa- 
molocie, do operowania profesjonalnym 
symulatorem lotu. W sejsiednim pokoju 
trzeci komputer, nalezqcy do Liz. Tego 
Leszkowi uzywac nie wolno. Obok urzq- 
dzen radiowych dwa znaeznej wielkosci 
zdalnic sterowane latajqce modele 
z nap?dem elektryeznym: helikopter 
i samolot. Pod Scian^ stoi deska kreslar- 
ska, na niej rozrysowane plany kolejne- 
go modelu, projektowanego wtasnie 
przez Leszka. Nieliczne wolne miejsca 
na scianie zajmujq historyezne fotogra- 
fie. W mtodym m?zczyznie w mundu- 
rze pi lota, stoj^cym przy samolocie, 
rozpoznaj? Leszka. 

Leszek ciqgle zyje 
bardzo aktywnie, bez 
reszty oddaje si? 
swoim pasjom. Jest za 
pan brat z najnowsz^ 
technik^, biegle postu- 
guje si? komputerem, 
projektuje, konstruuje, 
jest obeeny w eterze 
i w powietrzu. Znajdu- 
je rowniez czas, zeby 
swojq wiedz? i do- 
swiadezenie przeka- 
zywac mtodziezy w 
miejscowym klubie. 


Po przeszto dwdeh miesiqcach sp?- 
dzonych w Himalajach wracamy do 
domu przez Londyn. I znow Leszek za- 
biera mnie do siebie, tym razem z kie- 
rownikiem naszej wyprawy, Andrzejem 
Zawad^. Siedzqc przy kominku i herba- 
cie ogl^damy album rodzinnych zdj?c 
Leszka, staramy si? dowiedziec czegos 
wi?cej o jego losach. 

Leszek pochodzi z Poznania. Juz 
przed wojn^, jako mtody chtopiec, latat 
na szybov/cach i silnikowym KWD8. 
Nalezat do klubu krotkofalowcow. 
Pierwsze dni wojny rzucajq go na 
wschodnie rubieze, ktore wkrotce zo- 
staj^ zaj?te przez armi? sowieck^. Prze- 
dziera si? przez I ini? frontu z powrotem 
do Poznania. Nie widzqc tarn mozli- 
wosci efektywnego dziatania, przedo- 
staje si? przez kolejne granice do Fran- 
cji, a nast?pnie do Anglii. Wst?puje do 
RAF-u. Latajejc w mysliwskich jednost- 
kach RAF-u, a p62niej w polskim dy- 
wizjonie 306, bierze udziat w bitwie 
o Angli?. Dochodzi do stopnia kapita- 
na. W drugim dniu inwazji ulega kata- 
strofie we Francji. Trafia do niemieckiej 
niewoli, z ktorej zostaje wyzwolony 
przez armi? sowieck^. Znow przedzie- 
ra si? przez sowieckie linie na tereny 
zaj?te przez wojska angielskie i razem 
z nimi wraca do Anglii. Dostaje prac? 
w lotnictwie cywilnym jako jeden z za- 
ledwie trzech polskich pilotow mysliw- 
skich. Lata na liniach pasazerskich do 
roku 1981, w ktorym przechodzi na 
emerytur?, maj^c za sobq 60 i pot roku 
zycia, 43 lata latania i 25 tysi?cy godzin 
sp?dzonych w powietrzu. W mi?dzy- 
czasie ozenit si? i wraz z zon$ wycho- 
wat i wyksztatcit dwoch synow. 

P6znq noc^ wracamy, odwozeni 
przez Leszka, do hotelu i nast?pnego 
dnia do kraju. Cieszymy si? z Andrzejem, 
ze poznalismy jeszcze jednego, interesu- 
j^cego cztowieka. Cztowieka, ktory ko- 
cha zycie. I chyba ze wzajemnosci^. 

Bogdan Jankowski , SP6ABA 

Red. Na zdj?ciu zamieszczonym w spi- 
sie tresci Leszek demonstruje obwody 
na 73kHz. 
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Uchwaly i decyzje podj?te na 37. 
Zjezdzie PK UKF we Wlociawku 
w dniu 20 czerwca 1998 r. 

1 . Przyznaje si? (poSmiertnie) czlonkos- 
two honorowe PK UKF Koledze 
SP5EFO, Leszkowi Dunowskiemu. 

2. Zjazd wyraza zadowolenie ze stanu 
wspolpracy z ZK PAR, oraz zobowi^- 
zuje nowo wybrane wladze PK UKF 
do wystosowania podzi?kowania na 
r?ce Prezesa ZK PAR. 

3. Zmienia zapisy w regulaminie PK 
UKF: 

- w p. 6.1 rozszerza sklad Zarzqdu PK 
UKF dodaj^c: "i czlonkow prowadz^- 
cych dzialalnosc techniczno-sporto- 
wq", 

- w p. 6.2 dodaje na korlcu: "czlon- 
kowie Zarz^du PK UKF muszq by 6 
czlonkami PZK" , 

- dodaje punkt 6.5: "W glosowaniu 
uchwal Zjazdow PK UKF, dotycz^- 
cych PZK, mog^ brae udzial tylko 
czlonkowie zwyczajni PK UKF, b?d$- 
cy jednoczesnie czlonkami PZK". 

4. Zobowi^zuje Zarzqd PK UKF do 
podj?cia slarari dla uzyskania przez 
PK UKF osobowosci prawnej. 

5. Zwi?ksza si? sklad Zarz^du PK UKF 
o dwie osoby: 

- czlonek Zarzqdu prowadz^cy spra- 
wy ATV, radiolatarni i mikrofal, 

- czlonek Zarz^du prowadzqcy spra- 
wy technik cyfrowych, w tym za- 
stosowanie oprogramowari zwiqza- 
nych z dzialalnosciq sportowq (za- 
wody). 

6. Zobowiqzuje Zarz^d PK UKF do spo- 
wodowania powolania Komisji do 
roziiczenia zawodow IARU 50MHz 
w 1999 r. 

7. Zaleca si? czlonkom PK UKF propa- 
gowanie elektronieznej formy prowa- 
dzenia logow za zawody. 


8. Zaleca si? wprowadzenie CTCSS 
w sieci polskich przemiennikow ana- 
logowych UKF FM. 

9. Zobov/i^zuje Zarz^d PK UKF do po- 
czynienia starari dla wydawania od- 
platnych broszur poswi?conych tech- 
nikom UKF. 

10. Do Interkontestu UKF zalieza si? 
nast?pujqce zawody UKF: 

1 . I Test IARU Ali Band od 1 44MHz 

- marzec 

2. II Test IARU Ali Band od 144MHz 

- maj 

3. Ill Test IARU Ali Band od 144MHz 

- lipiec 

4. Zawody mikrofalowe (1,3GHz 

i wyzej) - czerwiec 

5. Zawody Sudeckie PZK - sierpieh 

6. Zawody IARU VHF (144MHz) 

- wrzesien 

7. Zawody IARU UHF, SHF (432MHz 

i wyzej) - pazdziernik 

8. Zawody Marconi Contest (CW 

144MHz) - listopad 

Wszystkie zawody rozliczaj^ Kontest 
Managerowie: Elzbieta SP7RFE i To- 
masz SP7BCA. 

Zalieza si? trzy najlepsze wyniki 
z kazdego pasma osobno. 

Jesli staeja uezestniezyla w ciagu roku 
tylko dwa razy na danym pasmie, to 
wyniki mog^ bycf zaliezone do Inter- 
kontestu na specjalne zyezenie zain- 
teresowanego. Pozostale warunki In- 
terkontestu pozostajq niezmienione. 

1 1 . Zobowiqzuje si? Zarz^d PK UKF do 
podj?cia dzialan w sprawie likwida- 
cji ewentualnych wzajemnych zaklo- 
cen sluzby amatorskiej z sieciami kab- 
lowymi TV, w szczegolno£ci w pas- 
mach 50MHz i 144MHz, w tym 
w zwi^zku z regulaminem operato- 
row sieci kablowcj Polskiej Telewizji 
Kablowej (PTK). 


12. Zamieszczanie na "Polskiej stronie 
50MHz" w Internecie list rekordow 
UKF staeji polskich. 

1 3. Zobowiazuje si? Zarzqd PK UKF do 
podj?cia dzialan wZK PAR w spra- 
wie zwi?kszenia limitu mocy dla sta- 
eji polskich w pasmie 50MHz. 

14. Skladk? czlonkow zwyczajnych 
i kandydatow PK UKF na 1999 r usta- 
la si? w wysokosci 20,00 zl. 

Powyzsze uchwaly i decyzje zostaly 

przyj?te w glosowaniu na podstawie 
wnioskow, Irtore zebrala i przedstawila 
komisja w skladzie: 

Tomasz Ciepielowski - SP5CCC 
Stanislaw Ziemczonek - SP6GWB 
Zenon Musielak - SP3JBI 

Sklad Zarz^du 

Na 37. Zjezdzie PKUKF we Wloclawku 
(1998) wybrano na 3-letniq kadencj? 
Zarz^d w skladzie: 

Przewodniczqcy: Zdzislaw Bierikowski, 
SP6LB, 

ul. Staszica 14, 58-560 Jelenia G6ra 9, 

tel. /fax (075) 75-514-80, 

e-mail: SP6LB@jelenia.ampr.org 

Sekretarz: Elzbiets Wiza, SP7RFE, 

ul. Orkana 5/14, 96-100 Skierniewice, 

tel. (046) 833-75-44 

Skarbnik: Tomasz Wiza, SP7BCA, 

ul. Orkana 5/14, 96-100 Skierniewice, 

tel. (046) 833-75-44 

Czlonek d/s techn. Marek Reszka, 

ul. Willowa 9 m 5, 00-790 Warszawa, 

tel. /fax (022) 494-552, 

e-mail: POLCOMM@medianet.com.pl 

Czlonek d/s oprogr. Tomasz Babut, 

SP5XMU, 

skr. poczt. 913, 00-950 Warszawa 1, 
tel ./fax (022) 631-91-08, 
e-mail: babut.@it.pw.edu.pl 

Przewodniczqcy PK UKF 
Zdzislaw Bienkowski , SP6LB 




Wyniki zawodow krajowych 


CQ Aurum Contest 


Grupa B - KF: 


3 

SP2KFW 

680 

Grupa A - KF MIX: 


1 

SP7MTL 

40280 

4 

SP0KKA 

680 

1 SP9AAB/2 

7 315/C 

2 

SP9IEK 

40040 

5 

SP4KGB 

657 

2 SP2KFW 

7140/C 

3 

SP9DAE 

39375 

Grupa C: 


3 SP5FLB 

6480 

4 

SP9CWF 

38500 

1 

SP6V 

1288 

4 SP9JZT 

6355/C 

5 

SP5ASY 

37370 

2 

SP9CWF 

960 

5 SP4HHI 

6200/C 

Grupa C - KF: 


3 

SP4GFG 

913 

Grupa B - KF SSB: 


1 

SP4YTM 

42660 

4 

SQ1 BVG 

869 

1 SP6PAZ 

6160 

2 

SP2KFQ 

41580 

5 

SP2QVS 

830 

2 SP8MI 

5880/C 

3 

SP2KFW 

40280 

Grupa D: 


3 SP800B 

5565/C 

4 

SP6KFA 

37000 

1 

SP-0062ZA 

774 

4 SQ7BCG 

5217 

5 

SP9KTQ 

36235 

2 

SP-01 89GD 

396 

5 SP6PCM 

5108/C 

Grupa D - KF: 


3 

SP3-1058 

368 

Grupa C - KF CW: 


1 

SP-0 1 42/JG 

455 

4 

SP9-66034KR 

270 

1 EW3AC 

1121/C 

2 

SP-01 29/OL 

440 

5 

SP6-1305WR 

224 

2 SP5MBA 

854 

3 

SP-966034/KR 

415 




3 SP9JBX 

799/C 

4 

SP-01 77/JG 

365 

Zawody warszawskie '98 

4 SP4EAK 

720 

5 

SP-01 89/GD 

355 

/ tura - pasmo 3,5 MHz 

5 SP3KB 

559/C 

Grupa E - UKF: 


Stacje indvwidualne: 


Grupa D - UKF MIX: 


1 

SQ8DRU 

8235 

1 

SP5ELA/8 

520 

1 SQ3DVQ 

4252/C 

2 

SP8LZC 

8100 

2 

SP5FLB 

456 

2 SQ3EMG 

3832 

3 

SQ8BWH 

7830 

3 

SP9DTH/9 

429 

3 SP2KFH 

3810/C 

4 

SQ7DCD 

6480 

4 

SPFLA 

384 

4 SQ9ACK 

2641 

5 

SP8DWI 

6050 

5 

SP2AVE 

352 

5 SP6NVO 

2603/C 

6 

SQ7DCA 

5865 

Stacje klubowe: 


Grupa F - UKF FM/S: 


Grupa F - UKF: 


1 

SP5KEH 

546 

1 P6NVN 

2833 

1 

SP8KHT 

8100 

2 

SP5ZIC 

384 

2 SP9UXB 

2603 

2 

SP8PFI 

7410 

3 

SP3KXR 

231 

3 SQ9FMU 

2557 

3 

SP8KIU 

4515 

4 

SP7KGF 

200 

4 SP6MIP 

2500/C 

4 

SP9KTQ 

1445 

5 

SP9KDE 

117 

5 SQ6CXH 

2414 

5 

SP9ZHR 

980 

II tura - pasmo 7 MHz 


Grupa G - nasluchowcy: 

Grupa G - UKF: 


Stacje indywidualne i 

klubo\ 

1 SP0465WA 

7590 

1 

SP8UEW 

43423 

1 

SP5KEH 

88 

2 SP0062ZA 

6336 




2 

SP5CS 

20 

3 SP0406SU 

5620 

Harcerska fala '98 


3 

SP5ELA/8 

20 

4 SP0189GD 

4870/C 

Grupa A: 


4 

SP2KFW 

16 

5 SP2300LG 

4550 

1 

SP6ZDA 

1100 

5 

SP5FLA 

15 



2 

SP5ZIC 

1012 

Stacje QRP: 


O puchar Burmistrza Miasta 

3 

SP5ZBL 

990 

1 

SP7MJL 

33 

Jarostawia 


4 

SP3ZJA 

576 

Stacje nasluchowe: 


Grupa A - KF: 


5 

SP8ZBX 

427 

1 

SP-0465-WA 

1064 

1 SP9MAT 

37740 

Grupa B: 


2 

SP-0062-ZA 

494 

2 SQ2DPT 

6355 

1 

SP4YTM 

1235 

3 

SP-01 89-GD 

362 

3 SP4TBM 

45 

2 

SP2KFQ/P 

1100 - 

4 

SP3-1058 

260 


V • -> •' v • •' - •••> :■ ■ 7 : • 7 ... : •. .. /• 7 •' ;• : 7 • v ' 7 7. 0 ■ 7 * 7 : 7 

TAClog * Tradycyjny Zjazd Studenckiego Oddzialu PZK 


TAClog to nowoczesny elektroniczny dziennik 
(log) znacznie upraszczaj£|cy sporzqdzenie dzien- 
nika zawodow. Zostal on opracowany przez 
071 FDJ i jest powszechnie stosowany przez 
uczestnikow zawoddw w krajach skandynaws- 
kich i Europie zachodniej. 

Na ostatnim 37 Zjezdzie PK UKF postanowio- 
no rozpropagowad stosowanie tego programu, 
ktory mozna otrzymac od Tomasza Babuta SP5XMU. 

Ponadto Zdzislaw Biertkowski SP6LB opraco- 
wal instrukcj^ pracy z logiem elektronicznym EDI 
pt. "Przewodnik d la pracy z logiem EDI". Prze- 
wodnik sklada si^ z pi^ciu cz^ci: 

I - Jak zainstalowad w Twoim komputerze TAClog 
z otrzymanej dyskietki. 

II - Jak ustawid parametry dla prowadzenia dzien- 
nika wg regulaminow I Regionu IARU. 

III - Jak wprowadzad zapisy (qcznosci, korzystajqc 
z pomocy i wprowadzad poprawki. 

IV - Jak wydrukowac wyniki. 

V - Jak przeprowadzic analiz§. 


W dniu 30 maja 1998 odbyl si$ w Zamku Czocha juz 5. tradycyjny 
: zjazd Ham-Fest krotkofalowcow Studenckiego Oddzialu Terenowego 
PZK. Zamek Czocha (J07QA) pofozony jest w malowniczej dolinie rzeki 
Kwisy nad duzym Jeziorem Lesnianskim. W programie byla informacja 
z Plenum PZK w Krakowie, sprawy lokalne SOT, gielda sprz^tu, a 
przede wszystkim bezposrednie rozmowy na tematy krotkofalarskie, 
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3D2 Fiji 

Roberto EA4DX po Rotumie ma praco- 
wac z Viti Levu (OC-016) w archipelagu Fi- 
ji. jego praca ma koncentrowac si? glownie 
na nizszych pasmach na RTTY. jego znak to 
3D2DX/p, a termirt od 20 do 24 wrzesnia. 
QSL via EA4DX. 

5H Tanzania 

Dave K8MN, dotychczas pracujqcy 
z Finlandii jako OH2/K8MN, poinformo- 
waf, ze w Sipcu opuszcza Helsinki i po kr<5t- 
kim pobycie w USA przenosi si? do Tanza- 
nii. Ma tam przebywac przez trzy lata, pra- 
cuj^c na wszystkich pasmach KF emisjami 
CW, SSB i RTTY. QSL via WA8JOC. 

70 jernen 

Zoli HA5PP, przebywajqcy wjemenie, 
poinformowal o sytuacji w tym kraju. 
W rozmowie z przedstawicielem Minlsters- 
twa L^cznoSci Jemenu dowiedzial si?, ze 
wladze pragn^ wznowienia dziafalnosci 
krdtkofalrskiej w kraju. Zoli, skladaj^c 
wniosek o wydanie licencji amatorskiej dla 
siebie, zaoferowat pomoc w postaci zorga- 
nizowania czterech kompletnych radiosta- 
cji v/ Sana, Taiz i Adenie, Zaoferowal row- 
niez wspblprac? w organizacji szkolenia lo- 
kalnych operatorow mi?dzy 1 wrzesnia 
a 1 grudnia. WystqpH o wydanie licencji 
o znakach 708 UX i 7U8CW dla dwdch sta- 
cji v/ Sanie pracuj^cych podczas szkolenia 
nowych operatordw. Zoli wspomnial, ze 
obiecal sekretarzowi International Amateur 
Radio Union wsparcie starari o czJonkostwo 
jemenu w IARU. Przedstawiciel ML zdu- 
mionemu Zoliemu powiedzial po w?giers- 
ku: Panie Zoli, b?dzie Pan pierwszym za- 
granicznym operatorem w Jernen ie po wy- 
daniu pierwszej licencji dla jemehskiego 
krotkofalowca. 

Ministerstwo Lqcznosci Jemenu od wielu 
lat zasypywane byio wieloma wnioskami 
o licencje krotkofalarskie. Wyglejda na to, 
ze wkrotce skoriczy si? wieloletnia absencja 
Jemenu na pasmach amatorskch. Zaintere- 
sowani pomocq Zoliemu w jego projektach 
mogej skontaktowad si? z nim pocztq elekt- 
rontczn^, e-mail: <navus@mail.matav.bu>. 

9V8 Slngapur 

Amerykariskl biuletyn "The 59(9) DXRe- 
port" poinformowal, ze stacje z Singapuru 
b?d^ uzywac prefiksu 9V8 od 18 lipca do 
15 listopada. Okazjq jest SEANET (South 
East Asia Net) Convention. Infcrmacj? t? po- 
twierdzil rowniez Mirek HS0/VK3DXI, 
o ktorym ponizej. 

ET Ethiopia 

Steve/G3VMW, Alan/G3XAQ i Andy/ 
G4ZVJ wybieraj^ si? do Etiopii. Od 18 do 
27 wrzesnia b?dq pracowac z Addis Abebie 
ze s.acji klubowej ET3AA. Stacja ta jest sta- 
cj*i flagow^j Ethiopian Amateur Radio Socie- 
ty, odpowiednika naszego PZK. Aktywnosc 
go&ri b?dzie na wszystkich pasmach KF ze 
szczegolnej uwag^ na nizsze pasma i WARC, 
glownie CW plus nieco SSB \ RTTY, o ile 
b?dzie zainteresowanie. Cz?stotliwosci pra- 
cy: 1829, 3508, 7008, 10108, 14026, 
18076, 21026, 24896 i 28026 kHz, regulq 
b?dzie praca split czyli sluchajqc w gor? od 


LordlHinifc Island 





Pozdrowiertia dla czytelnikow SR 
przesyia Prank VK2EKY (obecnie QRV 
jako 7J6AAK/2). 

swojej cz?stotliwosci nadawania o 1 do 
5 kHz. QSL via : Steve Wilson G3VMW, 
3 Crag Gardens, B ram ham. Wether by, West 
Yorkshire, LS23 6RP, England. Crekawi 
szczegd'dw mog 3 zajrzec w Internecie pod 
ad res: <http://www.bram- 

ham.demon.co.uk>. Ma bye tam do$t?pna 
opeja sprawdzenia logu ekspodycji po za- 
kohezeniu pracy. 

HRS Honduras 

Joe, VE3BW w pazdzierniku powrdci na 
Roatan Island (NA-057) jako VE3BW/HR6 
na dwa tygodnie (1 8. 10.., 1.1 1 .98). Planuje 
aktywnosc CQWW SSB Contest, b?dzle 
rowniez pracowal na CW oraz 6m przed 
i po zawodach. QSL via VE3BW, Joe 
Adams, 5 Romko Court, ST. Catharines, 
ON, Canada L2N-7A1. 

HS Tajlandia 

Mirek, HS0/VK3DXI, SP5IXI, poinformo- 
wal, ie po wielu latach staraii krotkofalow- 
cow tajlandzkich udalo si? doprowaclzic do 
nowych ustaled w zakresie przydzielenia 
nowych pasm dla krdtkofalowcow w tym 
kraju. Udost?pnione rnaji} bye wszystkie 
no we pasma, tzw. WARC z dozwolonymi 
na nich emisjami. 

Na marginesie tej informaeji dodam, ze 
w momencie jej pisania (polowa lipca) Mi- 
rek sluzbowo wyjezdzal na cztery tygodnie 
do polnocnych Chin, skqd mial nadziej? 
nadawac. Wla^nie byl po akiywnosci 
z Phuket Isl. jako HS0/VK3DXI/p. Na prze- 
lomie sierpnia ma nadawac z Wietnamu ja- 
ko 3W6DXI, a 8-14 wrzesnia z Kambodzy 
jako XU2DX!. Od wrzesnia przenosi si? 
sluibowo do Singapuru i ma miec tam znak 
9V1XE, a od pazdziernika okoiicznoiciowo 
9V8XE. Jak mi napisal: " Z 
nieco dalszych planow: 

S21 , YB, DU, VK9Y, 9M0 
(ISO), VK9L itd. Pontewaz 
b?d? bazovval w9VI, 
wiec wszystko jest prawie 
po sasi?dzku i pod r?k^. 

Jedyny problem to wolny 
czas..." 

Obiecal rowniez po- 
dzielic si? z czytelnikami 
SR wrazeniami z pobytu 
w Tajlandii, jak i wczes- 
niejszymi aktywnosciami 
radiowymi z wielu krajow. 

Sc i ska my kcluki za powo- 
dzenie planow i czekamy 
na ciekawe relacje. Aby 


nieco zoastrzyc apetyt na te relacje podam 
tylko chronologiczny wykaz znakow, pod 
jakimi Mirek pracowal w swoim kretkofa- 
larskim zyciu: SP5KMB; SP5IXI, /3, /5; 
HG8RTT (gosc); PAONOL Cgos 6); SP5IXJ/ 
OE6, /OE4; VK3DXI; VK2DXI; DL/VK2DXI; 
VK2 DXI/VK9N; 9V1XE; VK3DXI/4S7; 
8Q7XI; BY1PK (gosc); SM5/VK2DXI; 
VK2DXI/VE1, /VE2 (2 i 5 strefa), /VE3, /VE7, 
/VOI, /V 02, /VY2, /W2, /W4; KH6/ 
VK2DXI; VP5VDE; 5051X1; VK2DX1/9M2; 
VK2 DXI/9M8; 9M8DX; VU/VK2DXI; 
9N1DX; VK3DXI/LA; 7S5AA (1993, 1 op, 
WPX CW, gosc); OHO/VK3 DXI; VE2/ 
VK3DXI; VE2CUA (1993, lop, CQ WW 
CW, gosc); W0/VK3DXJ; VK9XU; HSOAC 
(MS CQ WW CW 96, gosd); HS0/VK3DXI; 
BY8SKM (gosc), LU/VK3DXL 

PT8 Brazylia 

Claus DJ8UG, pracuj^cy przez ostatnie 
szeic lat z Boliwii jako CP4BT, przenosi si? 
do BrazyliL Od wrzesnia ma pracowac jako 
PT8ZCB glownie na telegrafil. QSL za l^cz- 
nosci z CP4BT i PT8ZCB nalezy wysylac via 
DL90T (Hans Kriegl, Schubertstr. 38, D- 
76275 Ettlingen, Germany) lub przez biuro. 

SO Zachodnia Sahara 

Angielsk' biuletyn "DX News Sheet" do- 
niosl, ze nowo licencjonowany Hamdy, 
SOI HA pracuje wieezorami na 14,210kHz. 

TL Republika Srodkowej Afryki 

Alex PA3DZN pracuje jako TL5A z Re- 
public Srodkowej Afryki do konca roku. 
Pojawia si? na 3504 lub 1833kHz o 21-23 
UTC i 0400-0440 UTC. QSL via PA3DMH. 

VK9 Willis Isl. 

Graeme VK5GW powinien juz praco- 
wac od konca czerwca przez pdl roku jako 
VK9WG z Willis (OC-007). QSL via 
VK5GW. 

VK0 Antarktyda 

Tom Stokes, VK5TS/VK0TS nie powroci 
na Macquarie Isl. w zwiqzku ze zmianq 
programu Australian National Antarctic Re- 
search Expedition. W zamian udaje si? 
w lipcu do Davis Base na Antarktydzie (AN- 
01 6) i b?dzie stamt^d pracowal jako 
VK0TS. 

Andrzej Sadowski SP6ECA 
e-ma i I: asado w@ita.pwn wroc.pl 
SP DX Club 
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KUPNO-SPRZEDAZ-KOMIS 

Radiotelefony profesjonalne i amatorskie 
KF-CB-UKF- VHF 
Naprawa - moniaz - strojenie 
Skanery na wszystkic pasma 

> SAXON < 

ill. CznpcfeKa 33 (rid lylach UNIWtRSAMU) 
04 - 08 ] Warszawa u>). 0601 -Z 20-907 


PIOCK 

09402 \i. Graniczna 79 

Radiotelefony 
SPRZEDAZ TV przemyslowa 

SERWIS GSM - akcesoria 

tel 024 266 50 02 kom, 0602 55 13 73 fax 024 266 57 70 


le^Jel 

RADIOKOMUNIKAOJA 


l {\ j o ! 

Digital 96, nie uruchomiony, duobander rgczny. 
filtr PP9, kwarce, 16172, 22kHz, 62075,00kHz. Je- 

rzy Stubirtski. tel. (052) 344-42-31. 

Do TRX Yaesu FT 27D0RH plytk*, Control Numer 
F2634103 z demontazu lub z zagranicy, kompletna, 
spawna. Pro$z§ o pllny kontakt. Stanislaw Sucho- 
dolski, 65-625 Zielona Gbra, ul. Krosnieriska 17 

m 43, tel. (0-68) 326-05-73. 

Flltry ceramlczne SF245DC, SFZ455F oraz sprawny 
odbiornik R-31 3. Radoslaw Leskiewicz, 21 -400 Lu- 
kdw, ul. 2eromskiego 1 8, tel. (025) 798-79-1 7. 
Krysztalkowy odbiornik w idealnym stanie ze stu- 
chawkami oryginalnymi kupi?. Oterly: Radom, tel. 

(048) 331-21 -58 godz. 16-21. 

Kwarce 3560kHz - 2 sztuki. Maciej Karski, 39-400 
Tarnobrzeg, ul. Mickiewicza 5A/34, teleton (015) 

823-62-92. 

Po przyst^pnej cenie transwerter z 25.615-28.315 
na 144-145. Oterty: WSD, Darek Clejnik, 98-300 

Wieluri, ul. Krotka 4. 

Przedwojenne odbiornik! radiowe; lampowe 
i krysztalkowe oraz czg£ci r lampy, gloSniki, literatu- 
re reklamy. Eugeniusz Szczygiel, 41-703 Ruda Sigs- 
ka T uL Smoluchowskiego 36, tel. (032) 2483-595. 
Miernik pojemnosci oraz miernik cz^stotliwoSci 
iub odczyt programowany do TRX, mogq bye ama- 
torskiego wykonania. Jerzy Malota, 34-400 Nowy 

Targ, ul. Podhalariska 12/28. __ 

Radio rpczne o zakresie czgstotliwcsci od 138 do 
174MHz. Lukasz Wojciechowski, 65-200 Zary, ul. 
Patierewskiego 66/9, teL (068) 374-52-33. 

SP7KPK stale poszukujp tanich urzqdzen U i KF 
(rowniez FM 315), dane z cen^: Stanislaw Wianecki, 
37-450 Stalowa Wola, ul. Okulickiego 8/20, tel. 
(015) 842-25-10. 


Schemat moze byd ksero TRX (lotniczy) RS 3 Sta- 
nislaw Aleksandrowicz, 1 5-028 Bialystok, ul. Slo- 

nimska 4 m 5, tel. (085) 732-91-91. 

Skrzynk? sprz^gaj^c^ TRX do anteny - match box 
do 500W, iabryczna, moze byb ufywana ze SWR- 

enn. Tel. (061 ) 820-14-23. 

STABO PRS (CB) 933/934MHZ. Telefort (017) 585- 

21-58. 

Wykonany odbiornik globalny AWl-SSB - opis 
w Swiecie Radio nr 9 110/97 - wersj§ cylrow^ lub 
analogowg. Andrzej Wlszniewski, 15-057 Bialystok 

24, skrytka 1 54. 

Zokresu 1924-1936: radio, lampy rad i ewe f litera- 
ture radiotechnicznT szczegolnie pofskg. Roman 
Stmzing, 80-325 Gdari$k37, skr. poczt. 65, teL (0- 
58) 309-39 -4 5 po 17 557-10-45 . 


MIKROFONY BEZPRZEWODOWEH! 

* Prafosjonakw. super stabUr^# UMAgpasmows nadaJniM 

t *ynt<rzq c^<«.tOtHvVD3cl do rrikjotonpw b^prz<rtvodovvych 
(aitradowych lub rip. do krwnrw vi<J*o] 

* K^Kadzissiqt kanaldw w cx. (progrwmowanycti) 

* Krtk syrihiWV Od 200KH* 1 MH* 

* Ci^stoUrwo^* pracy r**UlAjnlka iafli*iw»nd rip 103-115MHZ 

1, ih mnB rlr> flWIMHf TArruSwienie 

* Patmo pr»0032«»n»« m.cz. 20Mz Oo 20kKl 

' FH/nrm r«»auUicjBi czproAci lub iyflratu audio 

“ Z&SiroJonu kompkmw moduiy lub flOtawe fnlKrolorry 

* Wymlary tmxIuTu &0*23v:H>r,m 

ElDklfonlHa, 02-134 Warszawa, ul. 1-go Slerpnla 14a m 23, 
Tel. (022 ) 846-79-41 


SPKZEDAM 

Alan CT-17D ladowarka + dodatki. TeL (0612) 867- 
08086 lub wiadomosc rtagrac na sekretarkg. 



Centrum Kszlatcenia i Rehabifitacjr Inwaliddw 


Q 

C 

L 

PKOS/t; 0 PO>IO( !!! 

c 

0 

N 

fi 

T 

W Centrum Ksztafcenia i Rehabrfitacji Inwalidow 
organizuj^ dla moich wychowankow klub krolko* 
folowcow Centrum kszlald i rehabililuje osoby 

0 

St 

» 

t 

r 

niepelncsprawne z calej Polski j* 

rt 

4\ 

w Zespcfe Szkolno-Wycho- 

V 

n 

w 

c 

wawczym, posiadamy rowniez — fftf 

0 

i 

£5 

osrodek ksztatcenia kursowego ^*fo|/ 

s 

i baz^ rehabilitacyjn^ Wszystkich 1 Jr 

0 

m 

C 

sympatykdvi ch^tnycb darowac lub 

A 

am 

0 

\J 

pomoc iv zatatwieniu przekazania nreodptatnie 

0 

lA 

i 

0 

r 

in 

i 

sprz^lu nadawezo-odbiorezego, druku kart QSL itp. 
uprzejm e prosz? o kontakt pod adresem: 

Centrum Ksztalcema i Rehabilitacji Inwaliddw, 

(a 

0 

J. 

M 

N 

ul. G^siorowskiego 12/14, 05-510 Konstanctn- Jeziorn a , 

U) 

tel Ax (022) 756-32-40 wewn. 18 

J 

k 

0 

Ma/e/r Wo/decte/a 5P5108, e-mlcMozBpolpl 

V 


tel/fax O aa 756 32 40 



PRZEDSipORSTWO HANOLOWO • PR0DUKCYJNE 

ZAKUDEIEKTRONICZNO-MECHAWCZNY : ;‘ 

05-090 RASZYN 
ul.Wysoka 24b 
tet/fax.(0-22) 720-38-09 
e-mai I :bu ro@medianQt.com. pi 
htt p ://www. i t p . n e t. p [/a nlcoy/ 

Producent 


ANTEN 

kierunkowych " 
oferuje anteny do! 

- * GSM 900 Mltz ' 
i* DCS l 800 M 




Alana 38 + ant + pokrowiec, cena 190 zl. 2 szt + 
Mors, lampowe, sprawne + na cz§sci, cena 100 zl. 
Marek Kubica, Bielsko-Biala, teL (0602) 51-99-93 

po 16. 

Amiga 500 1 MB, modulator TV, 1 50 dyskow - 320 
zl, Alan 87 homologacja, mfk. ze wzmocnienien, pu- 
delko, dokumentaeja, nie zniszczany - 470 zl. Ma- 

riusz Pomaski, tel. 0-602 86-00-49. 

AOR3000A, FT51 , PR02036, IC761, MC86, IBM- 
Think PAD380ED. Tomasz, Warszawa, tel. (022) 

835-23-01. 

CB Alan 95 + AMFM 400 kan., komplet akumulato- 
row + ladowarka, cena 350 zl. Alan 38, 40 kanalrtw 
AM, cena jednego 75 zl, sztuk 2. Adam Piotrowski, 

tel. (068) 387-65-32. 

CB Alan 555 CW FM AM USB LSB Stan ideafny, 
mikrofon President CS 3 sprzedam, cena 1250 zl. 
Adam Piotrowski, Mowa S6I, tel. (068) 38-76-532. 
CB Lincoln + Mic Sadelta ME3 850 zl, Digital 942 + 
wzmacniacz + pleselator 1000 zl lub wymiana na 
TRX Wolna lub Inne. Malgorzata BQbnista, 85-863 
Bydgoszcz, ul. Boh. Kragujcewa 5/57, tel. (052) 

345-02-82. 

CB Lincoln + mic. CB compact zawiera set. wyw., 
aut. sekretark^ dowolne programy, Roger Beepy, 
echo, kompresja, cena 950 zL Eugeniusz Krzanik, 

57-300 Klodzko, ul. Okrzei 26/1 V/2. 

CB radio Maycom AH 27 (klawiatura) - 600 z\, aku- 
mulatorki, ladowarka, zezwolense PAR, schematy 
CB radio, 51 typow. Marek To karski, 11-500 Gizyc- 
ko, ul. Kr. Jadwigi 9/12. 
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KENWOOD 

TH-G71E 

I VHF/ UHF FM DUAL BANDER 


200 KANAtOW PAMIECI 
podSwietlana kuawiatura 
APO, DTMF, CTCSS. DTSS 
MOC WYJSCIOWA 6/ 5,5/ 0.5W 
WAGA - 250 g 

WYMIARY 54x112x33,5 mm 

CENA TYLKO ! 

1 299zt. + VAT 


* Radiotelefony:MAXON, YAESU, 
MOTOROLA 

* Sieci fcicznosci radiowej 
SPRZEDAZ - MONTAZ - SERWIS - 

AZEP s.c. 

20-126 LUBLIN ul. PODZAMGZE 7/67 
lei. /fa* (0-81)748-19-89 


Page Comm Sp. z o. o. 
41 - 902 BYTOM 
tel.: 0-32/ 282-20-27 
fax.: 0-32/ 282-19-64 

http://vvww.puccconini.com. p] 
e- nidi I : ken wood % pa gceomm . com . pi 


CB President Lincoln - 400CH AM, FM, CW-15W, 
SSB-25W, dokumentacja, cena 600 zl. Tomek, Wal- 

brzych, tel. (074) 41-76-77. 

CB radio kpl. bazowy - tanio. Telefax. {067) 254- 

91-61. 

CB Radio President George AM, FM, SSB 240 ka- 
nalow, cena 950 zl bez homologacji. Jacek Strze- 

lewski, 13-100 Nidzica, ul. 1 Maja 51. 

CB RCI-295D 2G-32MHZ, CB 797 200/400W AFM / 
SSB CB Dragon S-1 1 01 , skaner AR3000 bez dziur 
do 2GHz, wszystkie rodzaje modulacjil. Ryszard 

Baldysz, Warszawa, tel. 48-76-60. 

CD NAD 514 stan idealny. Gliwice, tel, (032) 270- 

20-79 po godz, 17. 

Digital 96 fabryczny TRX KF 1 ,8-31 MHz (CB) + filtr 
anlenowy + PA50W, caloSb za 1000 zl. Mateusz 
Skuza, tel. (032) 67-32-120 lub 0601-477-726 po 
20 . 


Duobander handy Kenwood TH79E nowy ak. + la- 
dow., pokrowiec poj. na R6, cena 1550 zl. Tel. 
0603166990, e-mail: sp3wbq amu.edu.pl 
Dwie, nowe lampy 4cx250 - sztuka 100 zl. Jerzy 
Kempa, 81 059 Gdynia, ul. Swarzcwska 2 m 77, tel. 

(058) 623-49-15. 

Filtry 7x7 - 2 zl/szt. Zamowienie od 50 $zt. Radio 
lampowe "Tatry-3281 " - 50 zl. Xero z ”Sr", "EdW" - 
80 zl za $trn$. Zambwieania od 5 str. Marctn Nu- 
rzyriski, 21 400 Lukdw, ul. Kiernickich 23/29, tel. 

(025) 798 84-73. 

FT250 + kcmplet lamp antena 1 4A VQ cena 900 zl, 
maszt pneumatyczny 11m t cena 300 zl. Lech Wo- 
lak, Lublin, tel. (081) 444-02-04 od 9-17, 0601-31- 
22-60 po 19. ______ ___ 


RADIO - TAXI 

- moduly identyfikacji 

- wyswietlacze 

- centrale komputerowe 

- terminale dla pojazdow 

Produccnt: Radiss sx. 

01-673 Warszawa ul. PodleSna 61 

tel. (022) 834 16 51 do 54 w. 407, 4^7, 

fax (022) 834 14 87, radiss@niedianet.com.pl 


RADIOTELEFONY KF-VHF-UHF 

Aiinco loom Yaesu Kenwood 


1C-T2A 785:Zl 
IC-W32 r1650 zt 
1C-706II-4900 2t 
i wteie iopych [ 


{ TELIiMIX - Grzegorz Grodzicki \ 
(26-940 Pionki. ul. Lesna 6/1, tel. (048) 612 30 31 J 
niedzifrla W-wa, Wolumen przy paw. 67 , y 


DJ-G5 - 1590 21 

VX'300 - 690 zl 

VX-1R - . H50 zl 

a-; w/w peny orvtto 


W1ELKA PROMOCYJNA 
SPRZEDAZ RADtOTELEFOiVOW 
FIRMY 

KENWOOD 

TII 22 - 821,00 zl 


- 4650,00 zl 


3099,00 zl 


TH22 - 821,00 zl 

(VHF 2 m) 

THG71 - 1299,00 zl 

(VHF 2m / UHF 70 cm) 

TM255 - 2690,00 zl 

(VHF 2m AM/FM/SSB) 

TM-V7E - 21 99, 00 zl 

(VHF2m/UHF 70 cm) 

TS60 - 2980,00 zl 

(50 - 54 Mhz) 

TS50S -3099,00 zl 

(1.8 - 30Mhz) 

TS570D - 4650,00 zl 

(CW/FM/SS8l,8-30MHz, DSP, 
port komp. tuner antenowy) 

R-5000 - 3099,00 zl 

<HF Rcciciver 100-300 MHz) 

Ceny nie zavyferajq podatku VAT 22% 
Sprz<jt przcnosny zawicra - radiotelefon, 
akumulator, iaclowarkc 
Spr/qt przewozny zawiera - radiotelefon, 
mikrofon, przewody zasilaj^ec, uchvvytdo 
mocowania 

PageComm Sp. z o.o., ul, Chorzowska 25, 
41-902 Bytom, tel 032 - 28 22 027, fax. 28 21 964 
http./Avvvvv, pagccom m XO m . pi 
e-mail : ken wood^pagecom m .com.pl 


IC-T7E handy 2m/70cm RX-50MHz-1GHz, AM/FM, 
st. idealny zakumulatorem i ladowark^, cena 
1400PLN. Krzysztof Tylus, 47-232 K^dzierzyn 
Kozle, skr. pcczt. 29, tel. (077) 83-10-24 po 

godz. 17. 

ICOfVl 706 - 4800 zf, Alan CT145 - 550 Spectrum 
1600-99, Notebook - 2800 zl, IC-T-7E 1500 zl, IC- 
T22E 1500 zl lub zamiana. Jan Lewczuk, Bialystok, 
ul. Antoniukowska 15 /6 1, tel. 0602-33-10-87. 
Kenwood TS-120S KF 100W 3,5-28MHz f cena 
850DM, filtr kwarcowy PP 9A2 30 zl, Zenon Swist, 

tel. (068) 374-74-39. 

Kenwood TH-79 2m/70cm + pokrowiec, bardzo 
malo uzywany, stan idealn. Cena 1600 zl, Zakopa- 

ne, tel. (018) 207-75-71. 

Kenwood TH979E w idealnym stanie + opeje: TSU- 
8 (CTCSS), 2xBT-9, BC-17, BP-170, UT-40. Tel. 
kom. 0501-142-523. 


WARUNKI ZAMIESZCZANIA OGEOSZEN 
w rubryce 

RYNEK i GIEIDA 

1 . Bezptatne ogloszerua dla osdb prywatnych pnyimowace 
Sti tylko na oryginalnych blankietach wyci^tych i ostatniego 
numeru "Swiata Radio”. Tresc ogtoszenia moze dotyezye 
s^rzedazy, kupna lub wymiany. Blankiet zawiera 1 20 kratek, 
ktore nalezy wypelnic duzymi lilerami z zachowaniem 
oUst?p 6 wmi^dzywyra 2 amiv/ pos'aci jednej pustej kratkl. 
Wypelnione blankiety. nalezy przesylad pod adres: 
”Swfat Radio” GO-967 Warszawa 86, skr. poczt. 134 
2. Ogloszenta i reklamy sklepow, hurtowni.importerdw, 
producentow, dealerdw.itp. $4 plalne. Ogtoszenie/rekiama 
moze bydtylko naszprokoScszpalty (56mm). Cena zalezy od 
wy$oko$ci w szpaicie: 1 7zl (pi us 22% VAT) od kazdego 
razpocz^tego ceniymetra. 

Rabaty udzielane w wysokoSci: 

- 10 % przy zamowieniuogloszenia powyzej 10 cm 
- 1 0 % przy zamdwieniu minimum 1 2 ogloszeb. 
Reklamy o innych rozmiarach $$ umieszGzane poza 
mbryk^ "Rynek i Gielda” i ptatne zgodnie z cennikiem 
rekiam (wysylamy na zyczenle). 
tel. kom, 0-601-23-05-33 

tel. (8-22) 835-66-77, 835-66-88, tel./lax (0-22) 835-67-67 
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I tmiv t nu/vvisko 


□ Kupi^ 


□ Sprzedam 


□ Zamieni^ 


□ Inne 
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QVOnti yaesu 

Rok zalozenia 1 990 MOTOROLA! 

SYSTEMY tACZNOSCI RADIOWEJ 

IMPORTER ORAZ DYOTRYBUTOR 
SKLEP F1RMOWY i KOMIS 
SERWIS IMPORTOWANEGO PRZEZ MAS SPRZ^TU 
RADIOTEIEFONY, SKANERY, AKCESORIA, ANTENY 
KOMPLEKSOWA ORGANIZACJA tACZNO^Cl 

FRAGMENT NASZEJ OFERTY 

SPRZE-T AMATORSKI - CENY Z VAT 

.ICOM , 

- IC-W-32E handy, 2m/70cm, akum., ladow, 1 .950 zl 

IC-T-7C handy, 2m/7Qciti, akum., ladow. 1.77S zl 

- IC-T-2E handy, 5W, VHF, pud.z akum, ladow. 930 z\ 
JC-T-22E handy, 136-174 MHz, akum., ladow. 1.150 zl 

• 1C-2GXET handy, 7W, VHF, akum, ladow. 1 .475 zl 

• IC-207H mobil, 2m/70cm, szeroki odbi^r 2.390 zl 

• IC-2350 mobil, 2m/70cm, szeroki odbi6r 2.760 zl 

■ IC-2OG0 mobil, SOW, 136-174 MHz 1.550 zl 

• IC-707 ail mode, 1 0GW, 500 kHz-30 MHz 3.600 zl 

- IC-821H 2m/70cm, bazowe SSB, CW, FM 8.080 zl 

■ IC-A-22E handy, lotnicze 118-136 MHz 2.000 zl 

• IC-4008 handy, 433 MHz, 10mW, CTCSS 520 zl 

YAE.SU 

• FT-840 KF, all mode, 100W 3,920 zl 

- FT-900AT KF, all mode, Collins F, anl. Inner 5.850 zll 

• FT-920MP KF + 6m, all mode 7.865 zl 

- FT-290 VHF, all mode 2.194 zll 

■ FT-3000 mobil, 70W, VHF, Rx: dodatk. 70cm 1 .946 zl| 

■ FT-25D0 mobil, 50W, VHF, FM 1 .532 zl 

- FT-810O mobil VHF/UHF, FM 2.683 2 l 

• FT-10R/A06 handy, VHF, akum., ladow. 1.115 zl 

- FT-411R, handy, VHF, akum., ladow., ftleral 975 zl 

- FT-50R handy, 2m/70cm, 5W, akum., ladow. 1.380 zl 

• VX-1R micro-duoband, akum,, ladow 
Rx:0,5~1 ,7 r 76-999MHz , AM, WFM, NFM 1.190 zl 

! . sommerkamp 

■ TS-220 handy, 2m/70cm, akum., ladow. 1 .260 zll 

• TS-277 handy, VHF, pojem. na baterie !!! 550 zl 

■ TS-146DX mobil, VHF, SOW, FM U! 1.100 zll 

ODBIORNIK!, SKANERY CENY ZVAT 

■ ICOM PCR-1000 100 kHz -1300 MHz, 

modem PC, odbiornik komunikacyjny 2.385 zll 

• YAESU FRG-100 150kHz-30MHz, all mode, 

odbiornik komunikacyjny 2.450 zl 

- UBC-120XLT handy, 66-51ZMHz 580 zl 

- UBC-9000XLT stacjonarny. 25-1 300MHz 1.620 zl 

- MVT-7100 handy, all mode, 530kHz-1650MHz 1.290 zl 

• AR-8000 handy, all mode, 500kHz-1900MHz 1 .990 zl 

SPRZ^T PROFESJONALNY NETTO 

' FTL-201 4 mobil, 40W, 4 kan., VHF 1.1 39 zl 

- IC-F1010 mobil, 25W, 32kan.,VHF,12,5/25kHz 1.550 zl 

■ VX-10V handy, 5W, 40 kan., VHF, akum. 1.120 zl 

■ VX-300C handy, 5W, 99 kan.,VHF, akum. 984 zl 

• HL 747 handy, air band, akum., ladow. 1 .393 zl 

■ JC-F3S handy, 5W, 32 kan., VHF, akum. !!! 812 zl 

ANTENY \ OSPRZ^T - CENY Z VAT 

• TSB-3001 VHF, 5/8 bazowa 12D zl 

• CP-22E DIAMOND VHF, 2X5/8 bazowa !!1 190 zl 

- TSB-3301 144/43 DM Hz, 6,5/9 dB bazowa 350 zl 

• TSB-3305 1 44/430MHZ, 8,5/11,9 dB bazowa 460 zl 

- TSM-1334 144/430MHZ, 3/5,5 dB mobil 100 zl 

• CTE VH-2N VHF, 5/8. mobil 68 zl 

- M-160SGLX YAESU, VHF. 5/8 mobil 155 zl 

■ GRAUTA YAG1 144-174 MHz, 9-13 dB 160 zl 

• CP-5 DIAMOND 80/40/20/15/10 m pionowa 1.040 zl 

• CP-6 DIAMOND pionowa, KF + 50MHz 1.180 zl 

■ kiladziesi^t typow innych anten 

- CN-101 DAIWA SWR i moc, 1,8-ISOMHz 309 zl 

• CN-460 DAIWA SWR i moc, 140-450MHz 320 zl 

• SX-200 DAIWA SWR i moc, 1 ,8-200MHz 31 5 zl 

• SX-400 DAIWA SWR i moc, 140-525MHz 405 zl 

• CS-201 DAIWA przel^cznik ant., 600MHz 78 zl 

• MIC-10C28 miernik cz^stothwosci, 2,8GHz, 

po 2 iom sygnalu, akum., ladow,, antena 440 zl 

- T5A-6001 duploxor 144/430MHz ES xX 

■ zachodnie anteny helicalne od 35 zl 

• zasrlacze od 3 do 25 A SAMLEX 

■ rotory anlenowe YAESU 
mikrofonoglosniki. pokrowce, redukcje 

• \^zmacn>acze DAIWA 

- |iirofesjonalne flltry antenowe PROCOM 


00-153 Warszawa ul.Zamenhofa 1 
tel. (0-22) 831-34-52 
fax. (0-22) 831-54-43 
e-mail: avanti@medianet.com.pl 
Zapraszamy od godz. 10 do 17 


Duo ku hie - kicrunkowe, pojeilyiicze 
i wiclojiasmowc dla krolkofalowcow 
Waldemar Zeiga SP7GXP 
skr. pocztowa 626. 26-615 Radom 14 
teitfax. (048) 360 65 95 w godz. 22-23. 


Autoryzmmy denier sprz$tu 
rabioleliijgmzwgo 
firmy (M) MOTOROLA 

tv sieri iWer^iej fiwix) Aftran radio\e\\wa 

raJ/oleliwa n ”*““ 

zapmsza 

39-400 Tarnobrzeg, ul. Wysplanskiega 12 
tel/fax (0-15) 823-66-55, 823-01-78, 823-65-04 
s/Stalowa Wola, tel. (0-16) 843-25-25, C9C 679-120 

Lincoln + 2 mic. + 2 zasil. + 2 ampl. + preamp + 
2 SWR/Malcher + filtr TVI, stan bdb., cena 900 zL 
Marcin Gomotka, 41-300 D^browa G., ul. Wojska 

Pol. 549/71 .tel. 262-45-31. 

Maszt dur-alum. 23m, 5 segmentow, wysuwany 
korb^, Srodnica 130mm, 1 segment 70mm, 5 seg- 
mentbw, di zlozona 4,70 cm, waga 80kg. Jozef Dy- 
Ifrg, Jaworzno, tel. (035) 752-92-68. 


WydaWhictwo Dwadzjlescla Jederi s.c. 

05-118 Legionowo - 

' skr. poczt. 1 ' 

V , ' tel. (0-22) 784 58 61 

.. olewjJliJfirzedazy wysytkowej 

7- ;? 

Ni^PYDLA 
RADIOAM ATOR 6 W 

. . ij f - • i 

MA - z sieciq OTH-l«hat«r6w 

SWIAT - x preNxami paristw ■;:! 
|y -- /oraz strefaml ITII/Cft ^ I - 7 ^ 



ICOM JAPAN 

' m- -m-r.----.M- Si: ' :ii;.' :: ! 

RADIOTELEFONY PROFESJONALNE, 
BAZOWE, PRZEWO^NE, PRZENO^NE, 
L/\DOWE I MOKSK1E 
IC-F10I0 (146- 174MHz, 12,5kHz. 2.5W) 1.565 zl 

1C-F310 ( 1 46- 174MHz, 12,5kHz. 25W) 1,250 zl 

IC-FI0 (146-174MHZ, 12,5kHz, 4W) 1.095 zl 

1C-F30 (146-174MHz, 12,5kHz, 5W> 1.730*1 

1C-FJ (146- 174MHz, 12,5kHz, 5VV) 790 zl 
IC-M 1 morskl (156- I62MHz, 5W) L0 85 zl 

iC-M 59 morski ( 156- 162MHz, 25 W) 1 .235 zl 

WYSOK1EJ KLASY URZ^DZENIA 
DLA AMATOR(3W 

1C-746 (I IF + 50MI iz + 144M1 Iz x 100W) 6J40 zl 

1C-706 MKII (HF + 50MHz + 144MHz) 4. 130 zl 

IC-207 It ( 1 44 i 430(440)MHz) 1 .585 zl 

1C-2100 H (144MHz x 55W) L 100 zl 

IC-T8 (50 - 144 + 430(440 )M Hz x 5Wj I 185 zl 
IC-Q7 (Tx 144 i 430, Rx 30- 1 300MHz) 685 zl 

PROFESJONALNY ODBIORNIK RADIO- 
KOMUNIKACYJNY DO KOMPUTERA PC 
IC-PCR 1000 (Rx 0,01-1 .300MHz ) 1 .590 zl 

oraz INNE NO WOSCI ICOM 

Ceny nie obejmuiq podatku VAT 

ESCORT Sp. z 0 . 0 . www.escort.lnet.pl 

te I/fax (091 ) 462 43 79, 462 44 08, 462 43 53 
. ul, EnergetykOw 9, 70-656 Szczecin 

! SZUKAMY PRZEDSTAWICIELI 
ZAINTERESOWANYCH WSP6LPRACA 


Odbiornik nasluchowy - skaner Yupiteru MVT-7Q0 
handy 0,5-1 ,3GHz, dekoder 200 pami^ci, cena 

1 850 zl. Radek.tel. 0601-57-67-09, 

Odbiornik komunikacyjny morski RACAL 1792 
w bdb stanie, filtry pami^ci itp. Cena 1000PLW. 
Marcin Ziembinski, 80-392 Gdansk, ul Slupska 

11 c/4. 

Oscyloskop KR-7B10 z dokumentacj^ (plerwszy 
wlasciciel) inne przyrzgdy. Hieronim Dziedzic, 21- 
104 Niedzwiada k/Lubartowa, tel. 0602-45-73-78. 


rtmcv maas 

msssmsn sm 


Autorvzowanv DeaUr 


iki sprzedaiy: mapa awiata 6,00 zl + koszt wysylkr, [\\ 

| & mapa Polski 7,50 zl 4- koszt wysylkl. , ' \ 

Koszty wysylkl dla kaidej z map wynosz^: ft 

I mapa zlozona 1 -szt. - 3,30 zl,-- •> " , I 

mapy zlozone 2-5 szt. - 4,30 zl, , ;r i 
mapy w rulome - 5,40 zl. * 

I Przesyik? realizujemy po dokonaniu wplaty na konto: 
w^iSvydawnictwo 21 , PKO BP I o/W-wa 
j V 1^0201 01 3-54034^270*1 -111 . \ : 

zakupp.niap,2a zaliczenlem poczlowym. 


Masztteleskopowy 11 metrow, lam py radio we, typ 
lamp EF EBF, AM, AK, AF, RV, RL, AF7 i inne z lat 
30-50 odbiorniki, lata 40-50. Adam Piotrowski, No- 

wa $61, tel. (068) 38-76. 

Maszty teleskopowe, pneumatyczne, nowe, rachu- 
nek. Tranzystory MSA-0886 ATF-35076, R-130M/ 
nowa, lampy-GU-43B-6JB6. Czeslaw, tel (077) 55- 

38-54. 

300 licencyjnycli kaset magnetofonowy i video ta- 
nio sprzedam lub wymieni^ na CB radio albo CD- 
ROM lub wzmacniacz antenowy. Roman Wrona, 

33-323 Mowy S^cz, Lipnica Wielka 96. 

Maxart SP-505B (42-50MHz) program ATOR 
SMLP-4000 + osp. Kupie maszt pneumatyczny, te- 
leskopowy 12m. Stanislaw Barszczewski, 16-504 

Macko wa Ruda, u l. Mikolajewo. 

Modem PR + cartridge na Atarii processor Lincoln 
HR. E.R., 44-102 Gtiwice, skr. 26. 




L/\CZNOSC RADIOWA 


Radioteiefony; -CB Radio 

•rr** . 

Anteny: , - bazowe i samochodowe 

illl fcll ~ do telefonow komdrkowych 

18119 • mikro,ony 

‘ redukcje napi^cia 

- zt^cza, uchwyty antenowe 

"V^- . _/ - przewody koncentryczne 

7 l;: - akumulatorki R6 

iSfiSilfii - literatura 

;Zamlac?d<j-5 : - 2-30A certyfikat CE 

Wysytka sprz^tu na oaly kraj . 

Hurtownia zaprasza: 

Poniedzlatek - PU}tek od 8“do 1©t° 


ALAN j®/ ICOM 

PRESIDENT i - MOTOROLA 

uniden 05-520 KonsiancMezioma alinco 


COBRA pt 7nnrtv4 SAPHIft 

ONWA ' ‘ '$ f 7n4l 7^-37 so 7 MAYCOM 

“ *£SHi •— 
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Zestawy laboratoryjne 

dla pracowni szkolnych 
Rabat dla sAbi 15% ‘ domowe S° ui Y tku 


TREE OF KNOWLEDGE 



DO NABYCIA: 


w sklepach firmowych AVT 

• WARSZAWA, ul. Graniczna 4, tel. (022) 624-96-18; 

• OLSZTYN, ul. KoSciuszki 27A, tel. (089) 539-13-13; 

• KRAKOW, ul. Limanowskiego 27, tel. (090) 29-25-34 


w sprzedazy wysytkowej {za pobraniem pocztowym) 

Dla wysylki za pobraniem pocztowym koszty opakowania 
i spedycji przesylki wynosz^: 

7,- zl dla przesylek o wartosci mniejszej niz 70,- zt, 

1 0% dla przesylek o wartosci od 70,- do 300,- zl oraz 

30,- zl dla przesylek o wartosci powyzej 300,- zl. 

Termin reslizacji zambwienia 2. ..3 tygodnie. 

Zamowienia prosimy kierowab na adres; 01-900 Warszawa 118, 
skr. pocz. 72, tel.; (022) 835-66-88, tel./fax: (022) 835-67-67 


“WARSZAWA” 




Dyplom jest dost?pny dla nadaw- 
cow i nasluchowcow. Dyplom wydawany 
jest w jednej klasie. Zalicza si? Iqcznosci (naslu- 
chy) na dowolnym pasmie i dowoln^ emisjq z wyj^t- 
kiem l^cznosci przez przemienniki i PR. 

Wymagana liczba Iqcznosci (nasluchow): 

- stacje SP: 35 QSO, 

- stacje EU: 1 5 QSO, 

- stacje DX: 5 QSO. 

Zalicza si? Iqcznosci (nasluchy) ze stacjami zlokali- 
zowanymi w Warszawie i wojewodztwie warszawskim. 


m) THIS IS TO CERTIFY THAT 

tom ( Z %k) 

Call: Name: 


i& te&ccect ut 'tecoytUUtot 
me'Uta'Uou& 


Pres derri 


Award Manager 


Zgloszenia musz^ bye czytelnie wypelnione 
(preferowane jest stosowanie standardowych formula- 
rzy) i potwierdzone przez dwoch licencjonowanych na- 
dawcow (znak wywolawczy, imi?, nazwisko, podpis). 

Award Manager zastrzega sobie prawo do zaz^dania 
przeslania do wgl^du kart QSL, na podstawie ktorych ma 
bye wydany dyplom. 

Oplata za dyplom: 

- dla staeji polskich: 10 PLN, 

- dla zagranicznych: 7 IRC. 

Opfaty od osob zglaszaj^cych z terenu SP nalezy wnosid 
wyl^cznie na konto WOT PZK w Warszawie (PKO BP XV o/ 
Warszawa, Nr 1 0201 1 56-8774-270-1 ), a do zgloszenia mu- 
si bye dol^czona kopia dowodu wplaty. Na druku wplaty 
nalezy czytelnie zaznaezye, ze chodzi o wplaty za dyplom 
"Warszawa". 

Zgloszenia na adres pocztowy: 

WOT PZK, skr. poczt. 3, 00-955 Warszawa 

Pytania, w^tpliwosci i reklamacje nalezy kie- 
rowac do Award Managera dyplomu (Piotr 
Szkutnicki SP5NHI) na adres WOT PZK 
w Warszawie z odpowiednim dopis- 
kiem na kopercie lub bezposred- 
nio na adres poczty elektro- 
nieznej e-mail: Piotr.Szkut- 
nicki@ey.com.pl. 


Od 1.01.1998 r. zostalo 
wznowione wydawanie dyp- 
lomu "10 SP RTTY AWARD" 
z nowq wersjet regulaminu. 
Dyplom wydawany jest przez 
Polski Zwi^zek Krotkofalow- 
c6w, Zarzqd Terenowy 
w Lesznie, za pomoc^ redak- 
cji "QTC". 

Dyplom wydawany jest 
w trzech klasach: - 
Klasa 1-10 QSOs emisj^ 
RTTY ze stacjami SP, wtym 
wszystkie okr?gi SP (1-9). 
Dodatkowe QSO jest obo- 
wi^zkowe ze stacje z woje- 
wddztwa "LE" lub z dowolnq 
stacje okolicznosciowq SN, 
SP0, HFO, 3Z0. (Zalicza si? 
I^cznosc ze stacje HFOPOL). 
Klasa 11-10 QSOs emisj^ 
RTTY ze stacjami SP, wtym 
wszystkie okr?gi SP (1-9). 
Klasa 111-10 QSOs emisj^ 
RTTY z roznymi stacjami SP. 

Zalicza si? I^cznosci (na- 
sluchy) na dowolnych pas- 
mach, w dowolnym terminie 
i przez przemienniki. Dyp- 
lom dost?pny jest rowniez 
dla nasluchowcow na analo- 
gicznych zasadach. Oplata 
za dyplom dla staeji SP wy- 


“10 SP RTTY AWARD” 


nosi 5,00 zl. Dla staeji 
zagranicznych 10IRC, 
10DM lub 7 USD. Zglo- 
szenia powinny bye po- 
twierdzone przez ZT 
PZK, macierzysty klub 
lub dwoch nadawcow 
i przeslane (bez kart QSL) 
pod adresem: 

Polski Zwi^zek 
Krotkofalowcow 
Zarz^d Terenowy 
skrytka pocztowa 42 
64-100 Leszno 7 

Ponadto, na podob- 
nych zasadach (po 10 
QSO emisj^ SSTV) jest 
wydawany dyplom "10 
SP SSTV AWARD" 

Wykaz staeji z "LE" 
pracuj^cych RTTY (KF): 

SP3AMZ, 

SP3CUG, 

SLP3DKH, 

SP3FHt, 

SLP3LRS, 

SP3MIN, 

SP3PZK, 

SP3ZFH, 

SP3 ZHW. 

TNX SP3CUG 


BVNIK I CIEIPA RYHIK I QIEtPfl RYWEK I CIEtDfl RYHEK I ClitPA 


GERARD 


Pawilon 




alarmowe 


Systemy alarmowe 
renomowanych firm 
do mieszkan i samochodow i 
] w dowolnych konfiguracjach , 


Sklep - pawilon 102 

I Warszawa, Bazar Wolumen 

(rog Kasprowicza i Wolumen 53) 


j Czynny: 

wc wtorki i pi^tki w godz. 9 00 - 1 2°° 

I oraz w czasie trwania gieldy elektromcz.ncj: 
w sobotv w godz. 13”°- 18°° 

J w nicdzielc Cv godz. 6 0C M3 00 



Zapyiania t> oferl^ oraz zainOwicnia 
; provzf skiadac lisiownie, lelcfonicznie lub faxem: [ 
Gerard f leering 

\ 03-254 Warszawa, ul. Turmoncka 15 m 145 \ 
j tei/fax 674-11-44 tel. 0-602-25 1 - 1 60 


Pilnie skaner w ELZ 2000 IOOKHz-1 ,3GHz, nowy na 
gwarancji * 1200 zl, Unirfen BC120XLT 29-512MHz 

- 400 zl. Katowice, tel, 0601 -44-65-28. 

President Lincoln 26 - 30MHz + zasilacz, stan b. 
dobry, Jan Ogniewski, 87-400 Golub-Dobizyn, ul. 

Zeromskiego 12/5, tel. (Q56) 683-33-27. 

Radiostacj? zrzucong dla Armii Krajowej w 1943 
r, cena 3000 zl. SP5-AQZ. Tel. 624-23-66. 


Pracownia 
y projektowa 
iSS radioinfoniiatyki 


O programowa nie : 

- cytrowych systemow radiowych 

i central komputerowych 

- sterownikow mikroprocesorowych 

Konstrukcja: 

- modemow i terminal! radiowych 

- w^ztow telemetrycznych 

- modulow speejalizowanych 

do urzc^dzeh radiokomunikacyinych 

01-673 Warszawa ul. Podlesna 61 
sc:. (022) 834 16 5 1 do 54 w. 407, 447, 
tax (022) 834 14 87 
e-mail: radiss^ mcdianet.com. pi 


Radia na pasmo 50MHz za szt. 60 1 \, radio Zew na 
pasmo 306, 500MHz zzasilaczem - 80 zl i stacj? 
dyskbw - 1541-11 ok 50. Przemyslaw Szatkowski, 
73-1 10 Stargard Szczeciriski, uL Galczyriskiego 18, 
lei. (092) 577-56-98 

Radiostacj? czolowq R113, CB Midlanc 256 - SSB, 
cena 140 zl, CB Cobra 19 -50 zl, cons racflostacji 
100 zl. Kupip modulator diodowy. Arkadiusz Bo- 
rz§cki, 24-180 Garbow I, tel. (081) 537-62-13 pra- 
ca, (081) 501-80-02 po16. 


Zapraszamy do najwi^kszego w Polsce 
branzowego salonu urz^dzeh telekomunikacyjnych 

TELERADIOKOMUNIKACJA 

44-100 Gliwice, ul. Cz^stochowska 2 

tel. (032) 314460; (0-601) 314460 czynny 24/24h 


Teraz szukaj nas 
w Internecle 
wraz ze szczegotami 
handlowymi 


http://vmv.domnet.com.pl/teleradiokomunikacja 

Czekamy na kontakt 

e-mail; impex@domnet.com.pl 


Zapraszamy do naszego salonu 

RADI0K0MUNIKACJA 


45-030 Opole, ul. Ozimska 53 
tel. (77) 565810; (0-602)274776 


Radiopowiadomienia 430MHz, duzego zasi§gu do 
30km, nadajniki UKF FM i telewizyjne - monitoring. 
Into. kop. + zn. lub tel. Andrzej Czarnecki, 41-207 
Sosnowiec, ul. W. Pola 13/169, tel. (0L02) 34-31- 

09. 

Radioteletony kompletne (zasilacz inikruteleton, 
antena), tylko w kompletach oraz Allnco DJ 191 ,1a- 
dowarka, instrukcja Bogdan Kozolup, 47-100 
Strzelce Op., ul. KarcJynala Wyszyriskiego 8/26, tel. 

(077) 61-46-73 

RBM 1 sprawna, zasilacz sieciowy, klucz telegra- 
ficzny, rnlkrotelefon, komplet lamp zapasowych, 
antena zasilacz bateryjny, okablowanie, sluchawki. 
Adam Piotrowski, Mow S6I, tel. (068) 38-76-532. 


PROFESJONALNE MODULY 
RA DIO TELEFONOW DO: 

-TRANSMISJI DANYCH 0 - 38400 BAUD 
-MON1TORINGU RADIO WEGO 
-PACKET-RADIO AFSK, FSK, GMSK 
-METRO LOG 11 PRZEMYSLOWEJ i(p. 

68 -8 8 MHz; l4^-|74MHz; 42<M70 MHti PLL- 64kanaly 
0 l -SW - O 3uV - Rx/Tx < lOtus - I/O lYpp - 12.5 i 2SK.IU 
MODULY POSIADAJA Swmdeciwo Mom.. M.. L. 
OFEP.UJEMY TEZ: L^czn md i owe ; Pr/emienn i ki ; Przcnosne 
SONDLRY do 7AGF.RO W POCSAG 512 - 2400 BAUD 

LINK, tel/fax 0-22 695-61-71 sp5tid@pol.pl 


Retro - schematy RTV, prasg elektroniczna, ksi^zki, 
Fantastyka i inne, Jampy RTV. Wykaz koperta i zna- 
czek. Roman Xorewicki, 76-100 Slawno, ui. Pola- 

nowska 21, tel. (059) 10-39-28. 

Rexon Rl-102 stan idealny, pokrowiec, mikroton 
MASS, podstawkaz zasilaczem, pakietakumulatordw, 
gtoSnikdodatkowy.Tel. (017) 863-28-85 p o g odz. 18. 
R^czne CB Dragons-201 AM, FM, SSB 6,5 400CH, 
MICRF - GAIN DW UP + akum. + fadow. 700 zl, 
gwar. lub zamiana na Lincoln, TRX VHF. Ratal Lich- 
nowski, 95-200 Pablanice, ul. Wyszyhskiego 2/12. 

Tel. (042)215-23-44. 

Rdznego rodzaju przystawki rozszerzajqce zakres 
pracy ONWY mini oraz miernik SWR. Ratal Danie- 
lewski, 87-1 PC Tqruri, ui. Sczanieckiego 32/35. 
Sommerkamp 2m TS2000DX (handy) zplytk^ 
DTMF-u, cena 640PLN. Kontakt listowny Wzmac- 
niacz 2 m GQE 36/40 1Q0W. Pawel Holys, SQ8BWH, 
22-437 Labunie, Wolka Labuhska 73. 






MOBINET zapewnial^cznoSd 
wewn^trz firm \ i |ej filiaml 
pozostajgcy mi w te j samel 

nie wymaga indywidualnego 
|^^ialu;cz?stptli.wp§cL 


pracuje w pasmie 430 M Hz 


PYRYLANDIA 


r 


i o 



L 


Zamowienie na pfatne ogfoszenie drobne w rubryce "Rynek i Gietda" f 

Zamawiam ogloszenie o wysokosci: cm, w numerach: I 

Nazwa firmy (imi$ i nazwisko) | 

Adres I 

NIP 

Prosz? o wysta wienie: . 

□ rachunku uproszczonego 

□ faktury VAT. Oswiadczam, it jestem plairukiem VAT i do odwolania 

upowazniam firm^ AVT- Korporacja Sp. z o.o. do u ystawienia I 

fakturx' V AT’ bez mojego podpisu. I 

Piec 2 i)lka i podpis zamawiaj^cego * 
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RYNEK I GIEtDA RYNEKSIGIEIDA RYHEK I GIEtDA RYNEK I GIEtDA 


MflSZTPOL- 



MONTAZ I KONSERWACJA 
MASZTOW ANTENOWYCH 



w *antenowe f. 

Iff *flagowe ♦ 

konstrukcje wsporcze 

| instalacja anten 

iinpleksowe wykonawstwo; j 
wysokosciowe, .mdntaz, 

• konserwacja.; ^ 

; OfUJGO LETNI E DO^WIADCZENIE 




Telefony bezprzewodowe 2km, cyfrowy, pasmo 
1,9GHz, 900MHz, 10-20km, 60-80km, cena 4000 
tys., 2km - 600 zl, 10km * 1800 1 \ , 20km - 2300 zl. 
Tomasz Golumbiewski, 15-007 Bialystok, uL Towa- 
rowa 8a/174. Tel. (085) 732-64-62, 0602-713-118. 
Transceiver PR 432MHz APV-9PR ($R 1/97) 190 

PLN.Info. (075)732-47-00 po 20.00 

Transceiver PR 432MHz APV-9FR 1200-9600 
opis SRI/97 190 zl. Irilu. po 20.00. Tel. 075-732- 

47-00. 

Tranzystory w.cz. mocy SWR do 500MHz 70 zl, 
miernik cz^stolliwosci do 350MHz, 180 zl, CB Dra- 
gon Cleantone 450 zl, selektywne SW-5 1 30 zi. Zbi- 
gniew Jbzwik, 62-005 Owiriska, ul. Poprzeczna 15/ 
12, tel. 0601-750-476. 


IIIV P 12 CDHZ 

Radiotelefony “RADM0R" 

(33, 44, 140-170, 300-344 MHz) uzywane 
osprz^t - hloki - kwarcc 

LEWEL s.c. PtOCK 09-402 Graniczna 79 
tel. 024 266 50 02, kom. 0602 55 13 73 


TRX FT-107M All Mode wbudowany zasilacz, liltr 
CW, klucz elektroniczny EK-150, gfosnik Kenwood 
SPL-312 RS Salelit-650. Tel. (091) 487-92-99. 

TRX IC-281 samochodowe TX 136-174MHz, 
RX118-174 i 320-480MHZ, duzo mozliwoSci 1399 
zl. Jurek SSP5TE Warszawa, tel. 827-57-28. 

TRX IC0M IC735 + PA 1 ,5kW out, transwerter 2m, 
Alinco DJ-100 Krzysztof Benducki, (0-71) 354-1 1 - 

95, 0-601 77-18-81, krisb1nko.onef.pl 

TRX Kenwood TR-9130 all mode 5/25W + zasilacz 
12 A/1 3,8V + antena Yagi LYA6, cena 1500 zl. Tel. 

(058) 305-01-94 pon.-czw, po 17. 

TRX Lincoln plus transwerter 2m, calosb 950 zl SA- 
SE. Tomasz Lipiriski. 69-100 Slubice, ul. Paderw- 

skicgo 24. 

TRX Yaesu FT26 i 2 komplety akumulatorow, 2 an- 
teny, ladowarka, 139-1 90MHz. Szymon Piwnik, 
Starachowice, ul. Warszawska 9/1 , tel. 0602-743-596 . 


P0LECAMY ANTENY D00K0LNE 


NA PASMA PROFESIONALNE I AMATORSKIE 

olr% - kotinearna, 

BIG STAR 3-elementowa 7,5dB 

FIVE STARS 


MINI STAR 
ataUe 


typu Discone, 
szerokopasmowa, 
112-IOOOMHz, 
polecana do VX-,1R 
opis wkrdtce w SR 



reweiacyjny transceiver 
YAESU, opis SR 8/90 


Oferujemy sprz§t: 
MOTOROLA, YAESU, ICOM 


. WYSYLKA GRATIS, 
MONTAZ NA ZYCZENIE, 
SAJYSFAKCJA LUB 
ZWROT PIENIEDZY 

SIMPLEX Ltd., Piotr Beifus 
87-100 Torurt, ul. Matejki 64 
fik (056) 387-14, (056) 654-31-58, 
tel. (0601) 68-19-55 


TS93BS + AT + MC60 + SP930, cena 1100 USD + 
PA 1200W, cena 1200 USD, IC229A 144 25W, cena 
250 US D. T el. 0602-44-70-19. 

TS-530SP, TS- 1203 FT- 107m VFO TS : 520, zasilacz 
13, 8V-20A. Piotr Niedftviedzki, 67-300 Szprotawa, 

Wiechtice 42. 

TRX Yaesu FT480 R-2m, all mode 4/30W lub za~ 
mieni^ na FT 21 2RH z doplat^. Stefan SPG WTF. Tel. 
grzeczn. (01 8) 471-30-59 od 12 do 20.30. 

W dobrym stanle Yaesu FT-101E, 1,8-28MHz, ory- 
ginalne lampy, cena 900 zl. Jakub Sarna. tel. (081) 
820-48-18. 


B2 .JEB BAJER TELEK0MUNIKACJA 

ui.Husarii 2. 02-951 Wars 2 awa * 
TELEKOMUNIKACJA tel:{022) 651 86 90, 0 602 61 34 19 

YAESU iSOMMERKAMP 

(radiotelefony i akcesona) 
DIAMOND ITS 
(anteny dla krdtkofalowcow) 

DAIWA 

(japohskie mierniki SWR 
i mocy, zasilacze) 

AOR 

Capon&kie odbiomiki nasiuchowe) 

CARANT 

(szwedzkie anteny z gwarancja. 
jakosci do systemow 
GSM / NMT/DCS 
oraz anteny na pasma 68-88 MH 2 , 
141-180 MHz. 365-510 MH 2 ) 
radiotelefony MOTOROLA 
jako autoryzowany dealer 

sprzedaz wysylkow^ 

'T : ‘ . 

• Daj emy 12-mresj^czn^gwarancj^ 

• Doradzamy stuzymy pomoc^ i kiikuletnim 

doswiadczeniem 

• Poszukujemy lokalnych deaJerow 

na terenie calego kraju 

” Zapraszamy ! 

Uruchomtone moduly: cz^stoSciomierz 1 Hz-1 GHz, 
9 cyfr, 8 czasow, 2We, koder stereo, schem. nadaj- 
nikow UKF, Info. kop. + zn. Miroslaw Jamro, 43- 
300 Bielsko-Biala, ul. Rychiiriskiego 20/31. 
Wzmacniacz lampowy m.cz. 40W PZT lampy, 
EL81 , EL83, EL84, pL83, EF86, EF80, UF85, 
ECC83, ECC91, EM84, 1S5T, 1S4T, 3S4T, oscylo- 


* Sprowadzamy 




* Sprzedajemy 
■ Prowadzimy 


PRZEOSIEBtORSrwC HANDLOWO * PfiOQUKCVJNE 
ZAKtAD ELEKTRDNICZNO MECHANICZNY 


EURO. 


05-090 RASZYN 
ul.Wysoka 24b 
tei/fax.(0'22) 720-38-09 
e-mail:buro@medianet.com.pl 
http://www.itp.nGt.pl/anteny/ 


Producent OFERUJE: 
moeowania 
przewodu 

koncentrycznego do: 
# wzmacniaczy 
f # syjmetryzatorow 
= # zwrotnic 


Zacisk gorqcy 
w wykonaniu 
4- I 2-pinowym 



r 

i 


Miejsce na tresc ogloszenia: 


Zastrzezenia: 

□ zafqczam zdjgcie □zatqczam rysunek Qinne 
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skopowa 13E317. Miroslaw Gladysz, 94*032 Lodz, 
ul. Wrdblewskiego 69 m 15, tel. (042) 688-52-83. 
Wzmacniacz mocy LEMM (747) - 100W AM-FM, 
200WSSB - nowy na gwarancjl - pilne, duplexer, ta- 
nio mikrofon bazowy Sadelta Echo, ma ster plus - c. 

170 zl.Tel. (041) 362-32-95. 

Yaesu FT747GX CAT system AMCWSS B1 OOkHW * 
30MHz nadawczo-odbiorcza dokumentacja 2VFO 
100W, cena 2000 zl. Robert Karpmski. Poznan, tel. 
(061) 879-91-16. 

Gietdy sprz^tu 
krotkofalarskiego i CB 

Gieldy krotkofalowcow i uzytkownikow 
CB Radio odbywaj^ si? w Domu Kul- 
tury “Zamek" we Wroclawiu-Lesnicy 
{pi. Swi?tojariski 1) w kazdq pierwsz^ 
niedziel? miesi^ca od godziny 9.00. 
Dodatkowe informacje o gieldzie 
udzielane takze za posrednictwem 
przemiennika SR6G na QRG 145,625/ 
145,025MHz. 

Gielda sprz?tu krotkofalarskiego i CB 
odbywaj^ si? w kazd^ druga i trzeci^ 
niecziel? miesi^ca, od godz. 9.00 do 
14.00 w siedzibie LOK przy ulicy Wy- 
szynskiego 15 w Hawie. Dodatkowe in- 
formacje o gieldzie mozna uzyskau 
w czwartki od godziny 16.00 pod nu~ 
merem 088 484117 oraz codziennie na 
przemienniku SR4Y na QRG 145,625 
MHz lub 145,275MHz. Organizatorem 
gieldy jest klub SP4KGB. 

Gielda dla krotkofalowcdw, uzytkowni- 
kow CB Radio i radioamatorow - Miej- 
ska Szkola Podstawowa nr 2, Piekary 
Sl^skie, ul. Bytomska 81a. Organizato- 
rzy zapraszaj^ w dniach: 5 i 19 wrzes- 
nia, 3 i 17 pazdziernika, 7 i 21 
listopada, 5 i 19 grudnia. * 

Klub krotkofalowcdw SP9KJT w Rybni- 
ku zaprasza wszystkich entuzjastow 
i sympatykow na comiesi?czne spo- 
tkania i gieldy, ktore odbywajq si? 
w kazd^ trzeciq niedziel? miesi$ca od 
godziny 7.30. QSX 145,350MHz. 

SP3PSM w Poznaniu zaprasza 
w kazd^ trzecig niedziel? miesi^ca na 
gield? krotkofalarsk^ do klubu Hydro- 
fornia na osiedlu Jana III Sobieskiego 
przy bloku 2 od godz. 10.00. Dojazd 
szybkim tramwajem do ostatniego przy- 
starku na Pi^tkowie lub autobusami do 
przystanku przy wiezach TV. Kontakt 
radiowy via przemiennik SR3P 
145,650/1 45,050MHz. 

Gieidy krotkofaiarskie w kazdq drug$ 
niedziel? miesi^ca od 9.00 do 13.00, 
w siedzibie HKL "Leliwa" SP9ZBC - 
33-100 Tarnow, ul Slowackiego 3. 

Pros i my czytelnikow lub 
organlzatorow gield o uaktualnienie 
powyzszego wykazu. 

Redakcja 

* uaktualnione przez organizatorow. 


j pofs koj^zyczny program okienkowy ) 

| z rozpudowanq pomocq, 6Z+ typow /<K f 
ForT&ch, 85-123 Bydgoszcz 2-4, akr. 6 
l DEMO: vvwvv, togonet.com.pl/-fo dec h 
\ fortech@fogonet.com.pf, CENA: 59 zt 


naprAWA - MONTA3 


Radiotefefonow profesjonalnych 

i amatorskich radiostacji: | 

Kr, \ZHS, UHF, SMS o/dz CCS. 

"TELERADIOMECHANIKA" 

Ryszard Kotowski 

1 81-028 Gdynia 4, ul. Palmowa30/1 

tel. kom. 0-50M 42-523 


i • 

'-■■■' A 


rok produkcf i - 1 936, 
stan bardzo dobry 
tel. ( 012 ) 644 - 29-1 3 




Amig? CDTV (1 .3, 1 MR, 1 00 x dysk., 5xCD, 2 x joy, 
pilot, mysz, literatura) na 2 tub 1 CB (wzaiezno£ci 
od typu, wyposazenia). Pawel Swirk, 75-501 Kosza- 

lin, ul. Pilsudskiego 25/3. 

CB Alan 95+, 400 kanalow, zewn. mikrofon, na 
Alan 48+ lub sprzedam. Cena ok. 350 zl. Tel. (065) 

543-29-78. 

ICQIV1 2350 TRX ?m/70nm FM 50/35W RX: IIS- 
174, 320-950MHZ, zamieni? na TR 751/851 A/E lub 
sprzedam. Piotr Stula, 42-200 Czestochowa, ul. 
Kwiatkowsklego 2/6Q, tel. (034) 325-48-72. 
Radiostacj? 105D + czasopisma o tematyce Audio 
zamieni? na radio CB z modular^ SSB. Ratal Mak- 
szyhski, tel. (023) 697-32-80 w godz. 20.30-22.30. 
Rotzmki Radioamalora kpL od 1965 r. do 1990 r. 
Stanislaw Kulbida. tel. (017) 851-76-28, 0-602- 
491-539. 

TRX r?czniak - pasmo 2m 140 - 150 UKF, zamieni? 
na skaner - r^czniak. Michal Krawczyk, tel. (41) 

31 5-22-00 wew. 514. 

Trzy roczniki Elektroniki Praktycznej od 93 r. do 95 
r. na SR od 93 r. do 95 r. Ratal Danielewski, 87-100 

Toruit, ul. Sczanickiego 32/35. 

W dobry m stanie odbiorniki: Amati, AT660 Wk3 r 
Baltlca, Karioka, Syrena, Minsk - R7, Stern 5 E61 -C, 
Kosmos-Matador (1939), Saba - 455WK (1938). 
Wojciech Stanek, Gdynia, ul.Chylohska 69/85 

m 129, tel. (058) 621-82-25. 

W zamian 2 a sprz?t KF jak FT - 1 0 1 2D-TS-140S lub 
CB Lincoln RGI 2950 mog? zalatwid prac? w Nie- 
mczech na zbiory w 1999 r. Zdzislaw Krzaniecki, 
tel. 0961-544-58. 



Chcesz zostad czlonkiem CB-DX klubu? Napisz do 
nas. Info: Zulu Tango DX Club, 34-500 Zakopane, 
skr. poczt. 21 . M. Chyc-Czarniak, 34-500 Zakopane, 

skr. poc 2 towa 21. 

Filtr cytrowy W9GR DSP3, fabryczny USA lub kit. 

Tel. (017) 276-38-56 po 21. 

Klub SP5ZCC kupi lub zleci wykonanie na dajnika 
ATV na 7Qcm, tel. 0601-335-954. 


iirnTri tiRadiokonrsunikacja 
C lx 1 CL Andrzej Wieszczecihski 

t Autoryzowany przedstawicicl: 

•,Cr CENTERTEL 
^MOTOROLA 
UNI-NET 

Koszalin, Plac Kilinskiego 9/2 
ffi (094)34 16 596 
I 090 530 530 
rf^vERTEL KO.ONET.Pl 


Niskie szumy, duza czulosc - glowice do 3001, 
wst^pnie zestrojone wykonuj? Andrzej Chruszczyh- 

ski. Tel. (0536)357-21-07. 

Poszukuj? instrukcji w j?zyku poiskim do duoban- 
dera Yaesu FT50R, najch?tnie| oryginal przetluma- 
czony wcaloSci. Jan Krolikowski, tel. (022) 614- 

28-07. 

Poszukuj? instrukcji oraz schematu IC27SH, wers* 
ja amerykanska, odplatnie moze byb kserokopia. 
Sprzedam r?czny Alan CT 170 + dodatki. Roman 
Kopariski, 60-161 Poznan, ul. Newtona 413 m 12, 

tel. (061 ) 867 -08-86. 

Transceiver i(F i UKF; IC0M, Kenwood, Yaesu; 
bazowe, mobilowe, handy, osprz^t, filtry kwarcowe. 
Informacjao olercie sprzedaZy. Hieronim Oziedzic, 
21-104 Niedzwiada k/lubartowa, telefon (0-602) 

45-73-78. 

W zamian za sprz?t KF - jak Yaesu FT 101 ZD lub 
TS-140 i inny, zalatwi$ prac? w Niemczech ria 
zbiory 1999 r. Zdzislaw Kazanecki, Swidwin, tef. 
(0961)544-58. 


ATRAKCYJNE DENY TRANSCEIVERS 
I SKANERQW KROTKOFALARSK1CH 

! PR02039 - 1 000 zl ICON! ICA2Q - 1500zi 

A0R AR 3030 - 2500 zl YESU FT816 - 1000 zl 

ADR AR3000A - 3400 zl AUNC0 DJ580 - 1 200 z\ 

UN IDEM UBC 60 - 400 zl STAB0 XR2000 - 1900 zl 

ALBRECHT AE65H- 400 zl 
DFnilflD ula Wi eczorklewicza 29A 
DblillAn 04-454 Warszawa tel. 673-43-42 



rog Arnii Ludowej, 00-609 Warszawa 
tel, (0-22) 525-91-00 (centra), GSM; (0) 602-66-8 1-39 

AVT Korporacja paw. 1 tel. wewn. 102 

Atel Electronics paw. 3 tel. wewn. 117 

Pecet paw. 5 tel. wewn. 118 

Elektronika-Elektrotechnika paw. 6 tel. wewn. 106 

Semiconductors Bank paw. 7 tel. wewn. 108 

SIS paw. 8 tel. wewn. 109 

Semicon paw. 9 tel. wewn. 1 1 0 

Fenn Computers paw. 10 tel. wewn. 1 1 1 

i Euro Elektronika paw. 11 tel. wewn. 112 


AK-NEL 

I Mirage Software 
I Alin co 

j Tomasz Piekarz 
!. P. Satory 
I NTT-System 


paw. 12 tel. wewn. 113 
paw. 13 tel. wewn. 107 
paw. 14 tel. wewn. 105 
paw. 1 5 tel. wewn. 1 19 
paw. 17 tel. wewn. 103 
paw. 18 tel. wewn. 104 


loywia cotfztennie w sotEztoach: 


Zna jdzleci© nas takia w Jntornoc is 
http://www.skulski.com.pl/wge 
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w ofercie fin 
Co miesiq 
oraz wskaze 

NAZIVA FIRMY 


ndlowy 

v Swiecie 
adresy fit 
e i na ktoi 

¥ 

1 

i 

i 

i 

1 

Cf 5 


1 » _ ■ ■ 

ny Informator Hai 

T) ogiaczajqcych si? 
c znajdziecie w PIH 
inie w ktorym numerz 

miejscowosC j 

E 1 

5 & 

na za zadanie uiatwic naszym Czytelnikom orientacj? 
Radio. 

rm, ktore ogfaszaiy si? w SR w przeciggu 6 miesi?cy 
-ej stronie pojawiia si? ostatnia reklama. 

I s | ls | ff! i| 

, i . 1 1 1 r t , 1 1 j | ! 1 1 f 1 1 f 1 1 1 J 1 1 i 

1 1 1 11 iiiiiillisilIllislIIssSSiif 

AKSEL 

Rybnik 

0-36 

422-48-36 

422-48-38 

9/98 

35 X 


X XX 

ALAN 

Jawczyce 

0-22 

722-35-00 

722-29-95 

6/98 

2 X 

X X 

XX XXX 

AL1NC0 

Krakflw 

0-12 

267-30-80 

267-30-40 

6/98 

59 y. 

x 

X XXX 

ALTRAN 

Warszawa 

0 22 

0-501-133-51 

843-25 14 

S/98 

32 x xx 

X 

X K XX 

A MAR 

Warszawa 

0-22 

638-41-94 

638-31-49 

8/98 

14 X X 


X 

AVAN 11 

Warszawa 

0-22 

831-34-52 

831 54 43 

9/98 

60 x xx 

X X 

XX X X X X < X xxxxx 

AZEP 

Lublin 

0-81 

748-19-89 

74 B- 19-89 

9/98 

59 x x xx 

X 

X XX X X X X XXX 

BAJER ULEKUMUNlKAtJA 

waiszawa 

0-22 

0-602-613-419 651-86-90 

9/98 

64 x x 

X 

X X 

BEDNAR 

Warszawla 

0-22 

673-43-42 


9/98 

65 x xx 

X 

XX XX X*x*x 

8UR0 

Rsszyn 

0-22 

720-38-09 

720-38-09 

9/98 

58 xx 

X 


CANEX 

Konstantin Jeziorra 0-22 

756-37-89 

756-48-52 

9/98 

60 x 

X X 

X X X x > x X 

CONSORTIA 

Warszawa 

0-22 

811-39-71 

811-03-91 

9/98 

3 xx 

X 

X X X X < XX 

f LEK7R0NIKA 

Warszawa 

0-22 

846-79-41 

846-79-41 

9/98 

58 x x 


;X !• 

ERA 

Szczecin 

0-91 

487-48-85 

487-50-14 

9/98 

51 x X 


:< 

ESCORT 

Szczecin 

0-91 

462-43-79 

462-44-08 

9/98 

60 x xx 


■ X 

GERARD 

Warszawa 

0-22 

0-602-251-160 674-11-44 

9/98 

63 x 


X 

horyzont-kpg 

KraWw 

0-12 

636-04 67 

636-79-14 

8/98 

37 x xx 

XX X 

X X X X X 

ICS&S 

Bydgoszcz 

0-52 

349-31-61 

349-33-50 

9/98 

67 x x 

X 

XX X X 

1MPEX 

Gliwice 

0-32 

31-44-60 

31-44-60 

9/98 

63 x x x 

X 

XX XX X X X X 

JACK 

W*jbrzeino 

0-56 

688-12-34 

688-12-34 

8/98 

63 x 

X 


lEWELRADSOKGMUNIKACJA 

PlocK 

0-24 

266-50-02 

266-57-70 

9/98 

58 x xx 

X X 

XX X xx XX 

LINK 

Nowy Dv/6r Maz. 

0-22 

695-61-71 

695-61-71 

9/98 

63 xxx 


X K XX X *. K XXX X XX 

MAS ZT POL 

Z^bkr 

0-22 

0-90-210-367 

781 -41-13 

9/98 

64 X 

X 


MAWTEtFcOM 

Warszawa 

0-22 

48-72-72 

49-84-74 

6/98 

47 x x 

X 

X . X X 

MERX 

Nowy S^cz 

0 18 

443-86-60 

443-86 65 

9/98 

2 X X XX 


X X X X X 

MOTOROLA 

Warszawa 

0 22 

606-04-50 

606-04 60 

9/98 

71 x X 

X 

X X.XX X 

OMlKROti 

Warszav/a 




7/98 

60 X 


X 

OPTIMUS 

Nowy S^cz 

0-18 

444-05-00 

443-71-85 

9/98 

72 x 


X 

PAGE-COMM 

Bytom 

0-32 

282-20-27 

282-19-64 

9/98 

59 x xx 


X IX XX XX 

P01C0MU 

Warszawa 

0-22 

49-85-79 

49-45-52 

6/98 

38 x x xx 

* 

x x x xx i x x x * x * x 

PRESIDENT ELECTRONICS POL. Czestochowa 

0-34 

65-19-82 

24-29-82 

9/98 

44 x xx 

X X 

X X*xr * X t t r * *. 

PftG-FiT 

IGdz 

0-42 

674-43-25 

646-94-34 

9/98 

15 x x xx 

X X 

X XX XXXX X XXXXX 

PROPAGATOR 

Katowice 

0-32 

203-76-75 

203-76-72 

9/98 

67 x x xx 

X X 

X X X X X X X X X X X X 

PYFFELAUTOMATYCNC 

Boleslawiec 

0-75 

732-47 00 

732-47-DO 

6/98 

56 x x 


X xx 

PYRLANDfA 

Warszawa 

0-22 

651-00-69 

651 00-68 

9/98 

63 x x xx 


XX XXX 

RAOJOLLLlWA 

Tamobrzeg 

0-15 

823-66-55 

823-01 7B 

9/98 

60 xx 


X 

SAXON 

Warszawa 

0-601- 

22-09-07 


9/9 S 

58 x x 


X X X X X X X 

SIMPLEX 

Tomfl 

0-56 

0-601 68-1 9-55 654-31-58 

9/98 

64 xx 

X t 

xxix x x x x 

TFI FMIX 

Pionki 

0-48 

612-30 31 

612-30-31 

9/00 

59 x 


X * * 

teieradiomechanika 

Gdynia 


0-501-142-523 

9/98 

65 x 

X 

X X X X 

TELESFOR-RADIOKOMUNIKACJA Krakow 

0-12 

423-34-11 

423-34-11 

7/98 

53 xx 

X X 

XXX XXXX X X X X X * 

UNI-COMP 

Wroclaw 

0-71 

67-62-76 

67-62-76 

9/99 

9 x x 


X X 

WAM-TECH HIK 

Piaseczno 

0-22 

750 21 42 

750-21-39 

6,98 

57 X X X x 

XX* 

X XX XX 

Vi/YDAWfflCTWA TEL. i L^CZNOSCl War$2awa 

0-22 

49-23 45 

49-23-22 

6/98 

61 "x X 


X 

WYDAWWCTWO 21 

Warszawa 

0 22 

784-58-61 

784-58 61 

9/98 

60 XX 


X 

ZELGA 

Radom 

0-48 

360-65-95 

360-65-95 

9/98 

60 x 

* 

X 

Opracowano na podsiawie ankiet reklamodawcow 
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ANTENY BAZOWE 


ROpACJA I OR 

40-161 Katowice AL W. Korfantego 42 

solidna konstrukcja, latwy montaz 
zabezpieczenie odgrortiowe 

pasma 40-50 MHz, 75-88 MHz, 140-174 MHz, 299-345 MHz, 
400-470 MHz, 800-900 MHz (GSM, Cordless) 
konstrukcje 5/8 A. , 2x5/87, , 3x5/8 7 , 10x1/47, 4-15 el. YAGI y 
■ zysk 0-10 dB'w zaleznosci od wersji 

• wykonania w^skopasmowe 4MHz, szerokopasmowe 40MHz 

W naszych produktach stosujemy zl^cza wspolosiowe 
(UC, N, TNC, BNC) najwyzszej jakosci, spelniaj^ce 
mi^dzynarodowe normy. 

NASZE ANTENY SPRAWDZAJA SI£ W EKSTREMALNIE 
4 — TRUDNYCH WARUNKACH ATMOSFERYCZNYCH. 


Przyjmujemy zlecenia indywidualne 
Wykonamy projekt i proto typ 
kazdej anteny. ^ 


Warianty montazu. 





(S.R. 4/98 S.28) 


tM3<§)ir<S)!m©[LM 

Autoryzowany Dealer 


Proponujemy: 

< 7 - Wysyike sprzptu 
< 7 - Wysokie upusty 

MMDB&TELEF&NY ~ Bogatyosprz?t 

uu^Lyuw u uzdL^jL^jU v_yu \ j u ^ Sprzedaz ratalnq 

» NASQBNE « 

» SAMOCHODOWE « 

» BAZOWE « 

» TRUNKINGOWE « 


Centrala: 

85-467 BYDGOSZCZ 
ul. Deszczowa 65 


(S.R. 2/97 s.24) 

ICS&S Condor Poland sp. 

Gwarancja najnizszych cen 


TEL. (052) 349-31-61 
FAX (052) 349-33-50 
e-mail: ics@ics.com.pl 
http://www.ics.com.pl 


Punkty sprzedazy: 

NA TERENIE CALEGO KRAJU 


LINIA BEZPtATNA: 0-800-54-007 



(ICS&S Condor Poland Sp. z o.o. pokrywa koszty rozmowy telefonicznej z calego kraju) 


J 




INFOTEL - kwartalnik 

telekomunikacja wczoraj, dzisiaj i jutro 

• nowe technologie w dziedzinie przesytania informacji 
l komunikowania si§ 

• podstawowe urz^dzenia telekomunikacyjne 

• operatorzy sieci telekomunikacyjnych 

• uslugi 

• osprz^t i urz^dzenia kontrolno-pomiarowe 

• sieci - ich budowa i wykonawstwo 

• urz^dzenia i aparatura techniczna do instalacji sieci i taczy 

• narzgdzia i osprz^t do konserwacji i napraw linii 
• . telekomunikacyjnych 


Nie trad czasu 

na szukanie informacji... 

• « 


INF0IV1AN — kwartalnik 

systemy zarz^dzania informacji 



...sipgnij po wiedzg! 


PODSTAWY BEZPIECZENSTWA 
SYSTEA/10W INFORMATYCZNYCH 

Ksi^zka porusza*m.in. nast^puj^ce zagadnienia: 

• przest$pczosc komputerowa 

• rodzaje, charakterystyka i ocenazagrozeh 

• sposoby zabezpieczeri 

• mi^dzynarodowe standardymormalizacyjne 
klas bezpieczeristwa 

• aspekty prawne ochrony informacji 


fU'H-Vk 


ul. B. Rumiriskiego 6 

85-030 Bydgoszcz 

tel. /fax (052) 340-09-33, 340-03-41 

e-mail: msgmedia@tt.net.pl 

http://www.tt.net.pl/msg 


• systemy informacyjne dla przemyslu, handlu, ustug, 
telekomunikacji, bankow i ubezpieczen, administracji, 
stuzby zdrowia i szkolnictwa oraz inne specjalistyczne 
systemy wspomagaj^ce zarz^dzanie 

• integracja systemow informacyjnych 

• business process reengineering 

• reorganizacja i restru kt u ryzacja 

• planowanie strategiczne 

• zintegrowane systemy informacyjne 

• systemy informowania kierownictwa 

• zarz^dzanie procesami 

• zarzcidzanie jakosci^, ISO 9000 

• budzetowanie i zarz^dzanie finansami ' 

• wspomaganie prac projektowych 

• transakcje w sieciach rozproszonych 


ifWT ofercije 

W ^i^':!jLiG!][Mier J ci]<si]cs 



Najpopularniejszy 
(ponad 100.000 czytelnikdw) miesipcznikdlaelek- 
Ironikow intcresujqcych si? projeklowaniem ukla- 
ddw i urzqdzeri etektronicznycli - zacOwno Ula hob- 
bistdw jak I dla profesjonalisldw. 

Podstawowe stale rubryki pisma to: 

Projekty AVT, czyll projekty opracowane w la- 
borator um AVT, do ktdrych sq produkowane ki- 
ty, tj. kompletne zestawy elemenldw i ptytcfc dru- 
kowanycb do samodzielnego montazu; 
Mlniprojekty. czyli opisy ukiaddw bardzo tal- 
wych do wykonania; 

Projekty zagraniczne. tj. artykuly zakupione 
z pism zagranicznych; 

Projekty Czytelnikdw: 

Podzespoty (i ich aplikacje); 

Sprzpt; 

Elektronika, Przemyst, Rynek, tj. dzial poSwip- 
cony elektronfce przemyslowej. 

Cena w kioskach: . 5zl 90 gr 


ESTRADA 
l STUDIO 

Miesipcznik adresowany do kazdego, kto mlaf, ma 
tub bedzie miat czynny kontakt z muzykq. Pismo 
pokazuje nie tylko jak i na czym si? gra, ale tez 
zav/iera liczne informacje dotyczqce oswietlenia i 
nagtosnienia oraz pracy studyjnej. Wa2nym dzialem 
sq strony podwipcone "home-recording", czyli 
nagrywaniu w warunkach domowych. 

Miesipcznik ukazuje si? takZe w wersji z plytq 
kompaktowq, na ktdrej oprdcztKwipkowego zapisu 
testdw instrumentdw i urzqdzert peryleryjnych sa 
prezentowane utv/ory skomponov/ane przez Czy- 
telnikdw. radsytane na konkurs “Puydlij nam swoje 
demo". 

Cena w kiosku 5 zl 30gi 

WersjazCD . 11 z!90gr 



Wydawany na najwyiszym edytorskim poziomie 
miestpcznlk dla mifodnikdw sprzplu audio i 
melomandw. Szczegdlnie duzo miejsca zajmujq w 
nim artykuly przedstawiajace testy urzqdzert Hi-Fi. 
Znajdziemy tu rdwniez llsly rankingowe spizptu, 
przeglad rynku, porady eksperta, recenzje flyL. 
Pismo wydawane we wspdlpracy z najlepszymi w 
tej dziedzinie pismami europejskimi jest czlonkiem 
prestizowej organlzacji EISA - stowarzyszajacej 
najlepsze europejskie pisma Audio-Video-Foto. 
Cena w kioskach: 6zt50gr 

Elektronik 

Jest to pierwszy w Polsce magazyn dla ludzi, ktorzy 
zyjq z elektroniki - dla mened2erdw, handlowcdw, 
konstruktordw i naukowcow. '‘Elektronik” prezen- 
tuje wszystkie dzialy elektroniki, przy czym najwip- 
cej miejsca zajmuja zagadnienia rynku i techniki. 
Magazyn zawiera przeglgdy i raporty rynkowe 
wyodrpbn onych dziedzin wyrobow i ustug. W 
czpscl technicznej sq przedstawiane aktualne 
rozwiqzania I trendy rozwojowe dla poszczegdlnych 
grup wyrobdw. Pomostem mi?dzy rynkiem 
a lechnikq jest dzial "Nowe produkly”, ktdry p zed- 
stawia najnov/szq ofert? rynkowq Swiatowych 
producentdw podzespoldw i sprz?tu. 

Cena: 5,90 zl 


Wmniwm 

3 as r//r* MAX f/st/fSr'A 

Miesipcznik popularno-naukov/y dla poczqtkujqcych 
i drednio zaawansowanych elektronikdw w kazdym 
wleku. 

Podstawowym zadaniem EdW jest dostarczenie 
w bardzo przystppny sposdb rzetelnej wiedzy 
o wszystkim, co jest wazne w elektronice. Funkcje 
dydaktyczne sq realizowans w cyklach obejmu- 
jqcych: podzespoly, uktady cytrowe i analogowe. 
mikroprocesory, komputeroweprogramyprojeklowe 
itp. Wa 2nq czpdd pisma stanowiq artykuly 
podwipcone historii elek.roniki. a takze materialy 
prezentujqce ostatnie nowosci. 

W kazdym numerze prezentov/anych jest takZe od 
kilku do kilkunastu ukladow do samodzielnego 
montaZu. 

Pismo wciqga Czytelnika w praktyczne dziafania, m.in. 
dzipki “Szkole Konstruktorow", przedstawiajqcej prak- 
tyczne zaoania projektowe wraz z analizq nadesfanych 
rozwiqzan. Szerokl i 2ywy kontakt i czytelnikami 
zapewnlajq dzialy “Forum Czytelnikdw”, “Poczta" oraz 
"Oodatnie sprzpzenie zwrotne", gdziekaZdy moze zapre- 
zentowad swoje konstrukcje, podzielid si? dodwiadcze- 
niami, a takze uzyskac odpowiedZ na nurtujqce go py- 
tania. 

Cena w kiosku: 5zf40gr 


ilM 

Pierv/szy w Polsce magazyn dla wszystkich u- 
zytkov/nikdw Internetu. Obecny na rynku 
wydawniczym od wrzesnia 1995 roku. Dostarcza 
informacji o najciekawszych zasobach "dwiatowej 
pajpczyny', sposobach wyszukiwanla informacji, 
oprogramowaniu oraz 

o korzydciach, jakie mozna osi^gn^d dzipki tej sieci 
zardwno w domu. jak i w pracy. Najpopularniejszy 
rubryky jest ’Przewodnik’, w ktdrym sa prezento- 
wane starannie wysclekcjonowane wilryny interne- 
towe dolyczyce wszelkich mozliwych dziedzin zy - 
cia.. 

Magazyn Internet wydawaiy jest rdwnie* 
z CD-ROM-em 


Cena w kioskach: 5 zl 70 gr 

Wersja z CD-ROM: 19 zl 80 gr 



Swiat Radio jest pierwszym w kraju miesipcznikiem 
calkowicie podwipconym zagadnieniom radia, CB, 
krdtkofalarstwa i telefonii komdrkowej. Jest on v/y- 
dawany we wspdlpracy z mipdzynarodowym miesip- 
cznikiem “Funk" (Niemcy, Austria, Szwajcaria, Hola- 
ndia). Dominujq artykuly przedstawiajyce testy 
sprzplu radio, ponadto pismo zawiera tnne stale ru- 
bryki: Przeglyd Rynku Radio, Porady Techniczne, 
Krdtkofalowiec, Swiat CB I wiele innych. Czytelnika- 
mi tego pisma sq zardwno uzytkov/nicy popularnego 
sprzptu radiowego. jak tez milodnicy CB oraz radio- 
amatorzy. 

Cena w kiosku: 5 zl 40gr 


mlodu 
rachniK 


I Tego tytulu nie 
trzeba przedsta- 
wiad. Fachowodd 
mlodego, lecz 
kompetentrego 
I zespolu redakcyj- 
nego i pd : wiekowa tradycja pisma zlozyly s p na 
mipsipcznik nowoczesny l prolesjonalny, “tranajy- 
cy’ do czytelnikdw wwieku od tat 7 do 107. W Mto- 
dym Techniku mozna znaleZc nlema! wszystkoo te- 
chnlce, zardwno tej najbardziej awangardowej, jak 
i wzbudzajqccj podziw niegdyd, a teraz juZ history- 
cznej. Nie rezygnujyc ze swej tradycyjnej misji 
odwiatowej pismo obok tekstdw popularnona- 
ukowych zamiescza te* pasjonujyce artykul/ dla 
majsterkowiczow i modelarzy. 

Cena w kiosku: 4 zl 60gr 


budujemy 


"Budujemy dom" to magazyn dla kaWej polskiej ro- 
dziny. Uktad rubryk odpowiada kolejnym etapom bu- 
dowy domu, a wipe w dowolnej lazie budowania 
domu Czytelnik znajdzie informacje, ktdrych akural 
w danej chwili najbardziej potrzebuje. Cech^ 
wyrb^niajgcct miesipcznlk "Budujemy dom" jest 
szczegdlne potraktowanie potrzeb tych Czytelnikdw, 
ktdrzy pragnq samodzielnie v/ykonad rozne prace 
zwi^zane z budov/q ich domu. Znajdq oni ciekawe 
artykuly w najobszerniejszej rubryce pisma - M Te2 to 
potratisz”. 

Cena w kiosku: 5 zl 90gr 




Blankiet zatwierdzony przez Centralny Zarz^d Poczty Polskiej dnia 18-09-1997 
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(piron^animB&irssty 


1 . Gwarantujemy wyslanie wszystkich za- 
mdwionych i oplaconych numerow bez 
koniecznosci doplaty w przypadku 
wzrostu ceny pisma. 

2. W prenumeracie s$ dost?pne nast?pu- 
j$ce czasopisma Wydawnictwa AVT: 


Audio All 

Budujemy Dom .. BD 

Elektronik EL 

Elektronika dla Wszystkich EdW 

Elektronika Praktyczna EP 

Estrada i Studio EiS 

Estrada i Studio z CD EiSCD 

Internet IN 

Internet z CD-ROM INCD 

MIodyTechnik MT 

£wiat Radio SR 


3. Proponujemyprenumerat^roczn^.pol- 
roczn$ lub na dowolny inny okres. Pre- 
numerata na czas dluzszy nii 1 1 mie- 
si?cy liczona jest w cenach prenumeraty 
rocznej. Zamawiaj^cy moze okreSlic 
numer od ktorego chce rozpocz^c pre- 


numerat?. JeSli tego nie zrobi, 
prenumerata rozpocznie si? od 
najblizszego numeru po otrzyma- 
niu przelewu przez wydawmctwo. 

4. Ween? prenumeraty krajowejwli- 
czony jest koszt przesylki. 

5. Aby zaprenumerowac jedno z na- 
szyeh czasopism (lub kilka jedno- 
czeSnie) nalezy wplacid na nasze 
konto bankowe odpowiednia kwo- 
t?, wyliczon^ za pomocq 
zamieszczonej nizej tabelki. 

6. Poniewaz docierajgcy do nas od- 
cinek przekazu jest traktowany 
jako zamowienie, prosimy o bar- 
dzo wyrazne napisanie DRUKO- 
WANYMI LITERAMI na wszyst- 
kich odcinkach przekazu: imie- 
nia, nazwiska i dokladnego ad- 
resu z kodem pocztowym. Prosi- 
my tez o dokladne wypelnienie 
obu stron przekazu. 



Roczna 

Polroczna 

AU 

BD 

EL 

EdW 

EP 

EiS 

EiSCD 

IN 

INCD 

MT 

SR 

6,3z! x 12 = 75,60zl 

5,5zl x 12 = 66,00zl 

5,9zt x 12 = 70,80zf 

5,2zl x 12 = 62,40zl 

5,7zl x 12 = 68.40zl 

5,1 zf x 12 = 61 ,20zl 

11,5zl x 12 = 138,00zl 

5,4zl x 12 = 64,80zl 

1 7,0zl x 12 = 204,00zl 

4,4zl x 12 = 52,80zl 

5,2zl x 12 = 62,40zl 

6,5zl x 6 = 39,00zl 
5,9zl x 6 = 35,40zf 
5,9zl x 6 = 35,40zl 
5,4zl x 6 = 32,40zl 
5,9zl x 6 = 35,40zl 
5,3zl x 6 = 31.80z* 
1 1 ,9zl x 6 = 71,40zl 
5,7zl x 6 = 34,20zl 
19,0zl x 6 = 114,00zl 
4,6zl x 6 = 27,60zl 
5,4zl x 6 = 32,40zl 


Przedpiata 

Przedplaty na: 

— numery archiwalne pism wydawanych przez AVT 

— odbitki ksero artykulow z pism zagranicznych 
(dotyezy rubryki Swiat Hobby w Elektronice Praktycznej) 

mozna realizowaC na blankietach prenumeraty. cokonujgc odpowiednich wplsfiw w polu przedptal 
na wszystkich czterech odcinkach przekazu. Nalezy wyraznie wpisatf skrdt tytuiu pisma i jego 
numer oraz kwot? rdwnq llczbie zamawianych egzernplarzy x cena. 

Ceny numerdwarchlwalnych: 


Estrada i Studio z CO-ROM 

EiSCD 1.3,5.7.9/97 

EiSCD 10/97^8/98 


.. 5.90 zi/etjz. 
.. 8.00 zl/egz. 


Audio 

Audio 1-3/95, 1-6/96. 10/96. 12/96 4.50 zI/cqz. 

Audio 2-5/97, 7-8/97 5,50zVegz. 

Audio 9-10/97. 12/97-8/98 6.50 zt/egz. 

Budujemy Dom 

BD 1-2-8/98 5,90 zl/egz, 

Elektor Elektronik 

EE 1/93-3/93.1/94-4/94,8/94-1/96.3/95-4/96 .... 4.20zVegz. 

EE 5/96r6/96, 8/96. 10-12/96 4.90 zi/egz. 

EE 1/97-9/97 5.4QzVegz. 

EE 10/97-7/98 - 5.80zt/cgz. 

Elektronik 

£12/97-6/97,2-8/98 5.90 Zl/egL 

Elektronika dla Wszystkich 

EdW 1-12/98 _ 3.90 zi/egz. 

EdW 1-8/97 4.60 zl/eoz 

EdW 9/97-8/98 5.40 zl/egz. 

Elektronika .Praktyczna 

EP *93 2.80 zl/egz. 

EP 1-4/94. 3.2021/eoz. 

EP 5^12/94 3.60 zl/egz. 

EP 1-10/95 3,90 zt/egz. 

EP 11/95-12/36 ... 4.50 zl/egz. 

EP 1/97-9/97 ... 5.30 zl/egz. 

EP 10/97^8/98 5,90 zl/eoz 

Rocznik EP'93 ....... 28.60 zl/egz 

Rocznik EP '94 36.60 zl/egL 

Rocznik EP '94 w oprawie .. 41 .60 zl/eoz. 

I pbliocze EP’95 18.40 2 l/eoz. 

II polrocze EP*95 19,00 zl/egz. 

I pdlrocze EP ‘95 w oprawie 23.40 zl/egz. 

Rocznik EP ‘96 ... .. .. 45.20 zl/egz. 

Rocznik EP '97 54.60 zl/egz. 

Estrada i Studio 

EiS 2/96. 1-4/97 3.90 zl/egz. 

EiS 7-9/97 4.10 zl/egz. 

EiS 10/97-6/98 4.90 zl/egz. 

EiS 7-8/98 5,30 zl/egz. 


Internet 

IN 5/96-7/96 4.50 zl/egz. 

IN 1 0-12/96, 2-7-8/97. 9/97 5.00 zl/egL 

IN 10/97-8/98 5,70 zl/egz. 

Internet i CD-ROM 


IN 3/97^8/98 19.80 zl/egz. 

Mlody Technik 

MT IQ/93-12/96 3.50zl/egz. 


MT 3/97-8/97 

3.90 zt/egz 

MT 9-12/97. 2-8/98 

4,60zf/egL 

Od Radio do Audio 

RA 1/95-8/95 

3 7l/eg; 

Software 

SW 1-10/95 

3.50 zt/egz. 

SW 11/95-12/96 ..... 

4 40 7l/fn? 

SW 1-2-1 2/97 4.9071/en?. 


Software z dyskietkg 

SW+D 1/96^-12/96 10.402l/eoL 

Software z CD-ROM 


SWCD 5/96-12/96 19.30 Zl/egL 


§WCD 1-2-12/97 

. . .. 19 30 zi/egz 

Swiat Radio 

SR 1-3/95. 1-4/96 

3.60zl/£gL 

SR 5-12/95 

3.90 zl/egt 

SR 1-9/97 

4.40 zl/egz. 

SR 10/97-^8/98 

5.40 zl/egL 


Odbilki ksero z arlykul6w slieszcranych 
w rubryce Swial Hobby ($H) EP 

Pieiwsza slrona 2.* zl. 

kazda naslfpna 20 gr 

NaleZy wpisaC: SH poz. (nr) w EP (Nr) - kwota 

Dysponujemy wszystklml artykutami z lai 19S6-1997 oraz 
wifkszofciq arlykuldw z lat wczeinlejszych. 


PRENUMERATA ZAGRANICZNA 

Ceny prenumeraty zagranieznej (w markach niemieckich): 



roczna pdlroczna 

Audio 

.. 56DM 

35DM 

Budujemy Oom 

.. 52DM 

32DM 

Elektronik 

... 52DM 

.26DM 

Elektronika dla Wszystkich . 

.. 45DM 

28DM 

Elektronika Praktyczna 

.. 48DM 

30DM 

Estrada i Studio 

.. 45DM 

28DM 



rnr7na pdlroczna 

Estrada i Studio + CD 

. 120DM 


Internet 

... 500 M 

32DM 

Internet + CD-ROM 

. 196DM 

_.124DM 

MIodyTechnik 


28DM 

Swiat Radio 

... 45DM 

28DM 


Aby zaprenumerowac ktores z naszyeh czasopism, nalezy wplacid odpowiedniq kwot? na konto: 

AVT-Korporacja Sp. z o.o., ul. Burleska 9, 01-939 Warszawa 
Bank PBK S.A. I O/Warszawa 

Nrkonta ..11101011-206688-2700-1-75 SWIFT CODE PANKPLPW 

Prosimy o wyrazne wskazanie zamawianego tytuiu oraz miesi^ca rozpocz^cia prenumeraty. 
Do ceny prenumeraty zagranieznej nalezy doliezye koszty lotniczej przesylki pocztowej: 
do Europy, calej Rosjl i Izraela - 6 DM, do Ameryki P6!nocnej i Afryki r 8 DM, do Ameryki 
Poludniowej i 3rodkowej oraz Azji - 10 DM. do Auslralii i Oceanii- 11 DM za 1 egzemplarz. 



Mikpofono - stuchawka do kazdej 
kupionej pary radiotelefonoiu* 


AA 


MOTOROLA 


• UPROSZCZONA PROCEDURA 
REJESTRACJI 

• WRUDOWANY SYSTEM VOX 
® PROSTY W OBStUDZE 

• ZASIEG tACZNOSCI 
DO 3 KM 


Internet: http://www.motorola.pl 
e-mail: atw009@email.mot.com 


Punkty dystrybucji: 


Bydgoszcz 

ICS&S CONDOR 
ul. Deszczowa 65 
tel. (052) 349 31 61 
fax (052) 349 33 50 
e-mail: ics@ics.com.pl 

Rybnik 

AKSEL 

ul. Hallera 12a 
tel. (036) 422 48 36 
fax (036) 422 22 43 
e-mail: aksel@aksel.com.pl 

Szczecin 

EPA 

al. Wojska Polskiego 154 
tel. (091) 487 48 85 
fax (091) 487 50 14 
e-mail: epa@epa.com.pl 

Warszawa 

ALAN 

ul. Poznariska 64 
Ozarow Mazowiecki 
tel. (022) 722 35 00 
fax (022) 722 29 95 
e-mail: alan@alan.com.pl 

ALTRAN 

ul. Tasmowa 3 

tel. (022) 843 70 21 w. 486 

fax (022) 843 25 14 

e-mail: info@altran.com.pl 

INTERCONSULT PLUS 
ul. Grojecka 204 
tel. (022) 659 64 58 
fax (022) 658 08 86 
e-mail: icplus@icplus.com.pl 

R.P. TELEKOM 

ul. Pi$kna 46 

tel. (022) 821 50 80 

fax (022) 625 58 54 

e-mail: R.P.Telekom@it.com.pl 

Wroclaw 

UNI-COMP 
ul. £l$zna 169 
tel. (071) 67 62 76 
fax (071) 67 94 81 


Siec sklepow na terenie 
catego kraju. 


OFERTASPECJALNA 
DLA SKLEPOW - ”6+2” 

wazna do konca wrzesnia 1998 roku. 

Przy jednym zakupie minimum 
szesciu Handie-Com S240, 
dwa dodatkowe Handie-Com S240 
stuzgce do demonstracji klientom 
otrzymasz za symboliczna zlotowk^. 


oferta wazna do konca wrzesnia 1998 roku 






OKAZJA //// RBWELACYJm NISKA CENA !!! 


Czy jestes pewien, ze chcesz kupic 
cos, co tylko ivyglqdem przy- 
pomina porzqdny komputer? 


PRZYJOZ - PRZEKONAJ SIE SAM 

.../ wyrzuc swoje 


Czy wiesz, ze pozornie niska 
cena u/ rzeczywistosci oka- 
zuje si? naprawd ? absur- 
dalnie wysoka ? 

- fracisz nerwy i zdrowie kiedy 
komputer si? zav/iesza, a monitor 
i obudowa nie s ? bezpieczne. 

- gin? wyniki Twojej pracy, kiedy masz ztq 
konfiguracj? i nielegalne oprogramowanie. 
Nie daj si? oszukac - miej szacunek do 
swoich pieni?dzy, ezasu i zdrowia. 




£ 


a 


Otya bez 


znaku bezpieczeristwa, podzespoly z odzysku, ■ 


wmmtm 




lillltill 
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Produkcja sprz^tu komputerowego to precyzja i doswiadczenie oraz w pelni antystatyczny proces produkcji, ktory jest mozliwy tylko na 
wyspecjalizowanych liniach produkcyjnych. To takze doskonala jakosc podzespotow i dostgp do najnowszych technologii. 

Wybierz swiatowq jakosc, 10 - letnie doswiadczenie, doskonat^ opiek? serwisow^ i gwarancj? technologii 
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• Plyta g!6wna z chipsetem LX 440 • Karta grafiki ze sprz§towym wspomaganiem dla grafiki 3D, zaopalrzona w 4MB pami^ci (wspdlpracuje z czytnikami DVD 
ROM) • Karta dftviekowa Platinium oferuj^ca przestrzenny dzwi?k (Wavetable) • Nap§d dyskietek 1,44 firmy NEC • Klawiatura Windows’95 

• Ergonomiczna mysz Microsoft • Programowalny Gamepad firmy Microsoft • 3 ptyty CD z grami • Obudowa Tower ATX • System operacyjny 
Windows'95 • Program do automatycznej konfiguracji Internetu • Program do obrdbki grafiki Imaging for Windows • Podr^cznik uzytkownika w j^zyku pol- 
skim oraz przewodnik, pozwalaj^cy kazdemu bezpiecznie uruchcmic i xonystac z komputera • Petna dokumentacja wszystkich komponentow komputera 
Moziiwe uzupetnienia 

• Procesor Intel® Pentium® II 266, 300 MHz lub Intel® Celeron" 266, 300 MHz • 32 lub 64 MB SDRAM • Dysk twardy o pojemosci 3,0 GB Ultra DMA 

• Naped CD ROM 32x lub nap§d DVD ROM • Cyfrowy monitor kolorowy OPTIView o przek^tnej ekranu 14" lub 15" 


Wszystkie komputery OPTIMUS fabrycznie skonfigurowane i oprogramowane, dzi^ki czemu mozna z nich korzystac nalychmiast po uruchomieniu. 

www.optimus.pl; www.onet.pi 
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Berpfatna infciinia techniana 0 800 300 30 
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